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Baumit Baumacol - systémové
reseni pro koupelnu ¢i balkén

aumit Baumacol predstavuje jiz vice neZ

10 let profesionalni systémova fedeni v oblasti
lepeni obklad a dlazeb na ¢eském trhu. Dlouho-
letd praxe a zkusenost spolecnosti Baumit, pred-
niho vyrobce stavebnich materiald, poukazuje na
skute¢nost, Ze nejlepsich vysledkd se vzdy do-
sahne pravé se systémy a materidly od jednoho
vyrobce. Tradice a trend systémovych fedeni se
u vyrobkovych fad spole¢nosti Baumit postupné
upeviiovaly nejen v oblasti zateplovacich systé-
mU, omitek, podlah, sanaci zdiva a betonu, ale
pravé i v oblasti lepenf obkladl a dlazeb.

Zakladem je kvalitni hydroizolace

Kazdou koupelnu, balkén nebo terasu doprovazi
nejen pozadavky a predstavy investora, ale rovnéz
i predpoklady a zasady spojené se samotnymi vy-
robky. A pravé u konstrukci a prostor, které jsou
vystaveny vysoké vihkosti ¢ extrémnim klimatic-
kym vlivlim se kvalitni hydroizolace urcité vyplati.
Jeji primarni funkci je chranit podkladni vrstvy pred
prostupujici vodou a vlhkosti, ¢imZ je zarucena
dlouhodoba spolehlivost a funk¢nost celého sou-
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vrstvi. Hydroizolace se tim také podili na eliminaci
vzniku plisni, kterymi mohou byt vihké konstrukce
zasazeny. Nesmi vsak byt zaménovana s penetradi,
jak ukazuji zkusenosti z praxe. Penetrace ¢i kon-
taktni mastky maji za Ukol pouze sjednoceni viast-
nosti podkladu a vytvofeni potfebné adheze pro
nésledujici vrstvy (potéry, samonivelacni stérky, le-
pici hmoty, hydroizola¢ni stérky...). Dlouhodobé
vsak nejsou urceny pro zatizeni vodou. Pro tento
Ucel musi konstrukce v koupelnach, mistnostech
s vysokou vlhkosti a veskeré konstrukce v exteriéru
(balkony, terasy a lodzie) obsahovat hydroizola¢ni
hmotu potiebného zatiidéni a parametrd. V oblas-
ti koupelen a technickych mistnosti je nutné ose-
tfit hydroizola¢ni stérkou podlahu, styk podlahy
a stén, na sténach pak viechny plochy vystavené
moznému ostfiku vodou v misté vany, sprchového
koutu i u umyvadla.

Volba lepici hmoty je dllezitym
faktorem

Pri volbé lepici hmoty je nutné zvazit mnoho
aspektd: umisténi a Ucel daného prostoru,

3

druh podkladu, druh obkladového ¢i dlazeb-
niho prvku a specifické podminky okoli. Tim
se mysli napf. pouZiti podlahového vytépéni,
lepeni velkoformatové dlazby nebo lepeni ob-
kladd na zateplenou fasadu. Kazdy podklad je
specificky a stejné tak je rozmanity i vybér rliz-
nych druht podkladt pro lepeni keramickych
obkladl a dlazeb, se kterymi se setkdvame
u soucasné vystavby. Obklad nebo dlazba se
v soucasnosti nelepi pouze na tradicni potéry
a omitky, ale pouZivaji se i na sadrové omitky
nebo pro renovace pavodni dlazby nalepenim
dlazby nové.

Pro vsechny vyse uvedené kombinace existu-
je mozZnost vybéru ze Sirokého spektra lepicich
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hmot Baumit Baumacol. Ty jsou soucasti systé-
movych certifikovanych feseni, které zarucuji
funk¢nost a spolehlivost celé konstrukce.

Ddlezitym parametrem pro spravny vybér a po-
uZitf lepici hmoty je jeji zatfidéni, které udava, pro
jaky druh konstrukce v interiéru nebo exteriéru
je vhodna, specifikuje dale charakteristické vlast-
nosti v podobé rychlého vytvrzovani, snizeného
skluzu apod.

Mezi nejvyssi kategorii lepicich hmot se fa-
di tzv. flexibilni lepidla. Parametr ,flexibilni”
jiZ neni pouze slovnim oznacenim, ale je jasné
definovanym pojmem deklarovanym dle normy
CSN EN 12004+A1 — oprava normy s platnos-
ti od ledna roku 2015. Z této opravy vyplyva,
Ze od 1. 4. 2015 se jako flexibilni lepici hmoty
oznacuji pouze ty, které jsou klasifikovany jako
S1 nebo S2, tzn. hmoty s vys3i deformovatel-
nosti.

Néapady s budoucnosti

| v letonim roce pfistupuje spolecnost Baumit
k potfebam svych odbératelli velmi aktivné a pfi-
pravuje inovace, které se vztahuji pravé k flexi-
bilnim lepidltim. Jedno z nejprodavanéjsich flexi-
bilnich lepidel na ¢eském trhu, Baumit Baumacol
FlexUni, opét posililo svoji pozici na trhu v rdmci
svého zatfidéni. Od poloviny letosniho roku se
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vyrobek pysni zatfidénim C2T S1, které ho po-
sunulo smérem k $irsi oblasti pouziti a vy3si spo-
lehlivosti. Ve spojenf svych Spickovych vlastnosti
s atraktivni cenou se tak stava jedinecnym fese-
nim ve své fadé.

Vyrobky profesiondini fady Baumit Baumacol
by nemély chybét pfi Zadné realizaci obkladd
a dlazeb. Jejich spravny ndvrh a pouZziti usnadriu-
je inovovany technologicky predpis s podrobnym

popisem technologie, skladeb a materiald, pre-
ciznimi 3D detaily. Spole¢né s odbornym servi-
sem spole¢nosti Baumit, kterym je i aktivni Gcast
jejich zastupcl na stavbach, je to dlleZity prinos
ve vzadjemné spolupraci s obchodnimi partnery
a zakazniky tohoto predniho vyrobce stavebnich
materialt se zkuSenostmi a bohatou tradici na
trhu v Ceské republice.

podle podkladd spolecnosti Baumit

Jak mohou omitky
i podporovat zdravi?
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Omitkovy systém pro zdravé vnitini mikroklima

Omitky Baumit Klima Géinné reguluji vihkost vzduchu v interiéru diky svému sloZeni, optimalizované pérovitosti a struktufe zrn. Vysoka pérovitost umoznuje
vstfebavani prebyteéné vihkosti vzduchu v mistnosti a jeji uvoliovani pfi jejim nedostatku a pfili§ suchém vzduchu. Podporuji tak pfijemny pocit z pobytu
v mistnosti a jsou zakladem zvySeni kvality vzduchu pro zdravy Zivot.

Baumit Klima
B Reguluje vihkost vzduchu v interiéru
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B Bez alergen( a Skodlivych latek B Chréni pred vznikem plisni

Napady s budoucnosti.



