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K zésadni prednosti samonivelacnich stérek patfi predevsim dosazeni

dokonalé rovinnosti

Dodatecné odvzdusnéni pomoci jeZatého valecku

Podlahové vytapéni - elektricky odporovy drat: 1 - podkladni beton, 2 - Baumit SuperGrund -
zakladni nétér, 3 - elektricky odporovy drat — podlahové vytapéni, 4 - Baumit Nivello Quattro
- samonivelacni sadrova stérka, 5 — Baumit Baumacol FlexTop/FlexUni - lepici malta, 6 - Baumit
Baumacol PremiumFuge - sparovaci hmota

stérky k podkladu a zamezuje
odsati zamésové vody do jeho
povrchu. Samostatnou kapitolou
je pfi realizaci samonivelacni stér-
ky sprdvné stanoveni dilata¢nich
spar. Pri pfipravé a rozmichanf
smési stérky je rovnéz potfeba
dbat na maximalni eliminaci jeji-
ho zavzdusnéni, cemuz pfi ru¢nim
zpracovani napomaha zcela po-
nofena klecova michaci metla. Po
naneseni stérky presto provadime
jeji dodate¢né odvzdusnéni po-
moci jeZatého vélecku s ohledem
na zpracovatelnost cca 30 mi-
nut. DalezZitym faktorem je rov-
néz ochradnéni Cerstvé nanesené
stérky pred prGivanem a prudkym

slune¢nim svitem. Mezi nespor-
né vyhody fady samonivela¢nich
stérek Baumit Nivello patfi rov-
néz moznost strojniho nanaseni
pomoci zafizeni Duomix 2000,
coZ oceni predevsim realiza¢ni
firmy u velkych staveb. Spole¢-
nost Baumit proto nabizi podporu
nejen v podobé zapUjceni tohoto
zarizeni, ale i odbornou asistenci
a zaskoleni od svych regiondlnich
technikl pfimo v misté realizace.
Samonivelacni stérky Baumit Ni-
vello tak nabizeji jedine¢nou cestu
k dokonalé findIni vrstvé podlahy
pred pokladkou naslapné vrstvy.
podle podkladd
spole¢nosti Baumit

Finalni realizace

Strojni nandseni se aplikuje pomoci zafizeni
Duomix 2000
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