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PRACOVNI POSTUP
Lepeni zateplovaciho
systemu ETICS

néjsi tepelnéizolacni kom-

pozitni systémy Baumit

je moZné pouZzit na vSech

obvyklych stavebnich mine-
rélnich podkladech (pfip. dfevénych,
drevocementovych atp.). Podklad musi
byt vZdy suchy, dostate¢né vyzraly,
pevny a zbaveny necistot. Statické
trhliny na fasadé 1ze bez obav zakryt
jen v tom pripadé, Ze jiZ nejsou aktivni.
Zvy3end vlhkost podkladu musi byt pred
provedenim tepelnéizola¢niho systému
sniZena vhodnymi sana¢nimi opatfreni-
mi tak, aby se pri¢ina vyskytu zvySené
vlhkosti odstranila nebo dostate¢né
omezila. U novostaveb je mozné systém
lepit pfimo na nosné neomitnuté zdivo.
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01 Soklova hmozdinka

Na predem pripraveny podklad pri-
pevnime soklovy profil ETICS soklovou
hmozdinkou, v po¢tu cca 3 ks/bm so-
klového profilu. K podloZeni soklovych
profilt pii nerovném podkladu pouzije-
me soklové distan¢ni podlozky.

\_siworexnii sifowma

04 | Sklotextilni sitovina

Prilepeni prvni Fady desek pomoci
montdznilaté se nejprve pred osazenim
laté celoplo$né upevnilepici hmotou na
podklad sklotextilni sifovina na vy$ku
nejméné 200 mm.
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V tomto pripadé je viak nutné odstranit
ze spar vyteklou maltu.

Zpusob spojeni ETICS s podkladem
Maximadlni hodnota odchylky rovinnos-
ti za pouziti lepici hmoty je 10 mm/m
pomoci lepici hmoty a hmozdinek 20
mm/m. Nerovnosti mensi nezZ hodnoty
uvedené v predchozi tabulce 1ze vyrov-
nat lepici hmotou pfimo pfilepeni tepel-
néizolacnich desek. VétSi nerovnosti je
nutné vyrovnat jiZz v podkladu.

Druh lepici hmoty, druh a tlouStka desek
tepelné izolace jsou urceny ve stavebni
dokumentaci. Desky tepelné izolace musi
prilepeni dolehnout k pfednimu lici so-
klového profilu, nesmi ho presahovat ani

02 | Soklové profily

Soklové profily se osazuji se vzdjemny-
mimezerami §ifrky 2 - 3 mm, doporucu-
je se jejich spojovani spojkami soklo-
vych 1i8t PV 30. Spara mezi zaklddacim
profilem a podkladem musi byt tésnéna.
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05 | Lepeni desek

Desky tepelné izolace se lepi pfitlace-
nim na podklad ve sméru zdola nahoru,
na vazbu, bez kfiZovych spér. Vyjimkou
je lepeni desek u terénu pod zaklddacim
soklovym profilem, kde se desky lepi
obvykle ve sméru shora dold.

9 DUVODU PRO POUZIT{
ZATEPLOVACIHO SYSTEMU:

1 Prijemna vnitfni teplota po cely rok

2 Trvalé snizeni nakladd na vytapéni

3 Ochrana stén pred poruchami a vlivy
pocasi

4 Omezeni tepelnych most(

5 Snizeni emisi CO,

6 Setrné bydleni a pristup k Zivotnimu
prostredi

7 Volnost v designu a tvorivosti pfi navrhu
fasad

8 Systémova reSeni pro kazdou stavbu

9 Dlouhodoba Zivotnost a trvanlivost

nesmi byt zapustény. Na navazujici ¢asti
konstrukce, prostupujici prvky pfipevio-
vané k podkladu a oplechovani se dopo-
rucuje bezprostfedné pred lepenim desek
aplikovat urcené tésnici pasky. Pokud te-
pelnéizolani systém priléhd az k terénu,
nebo zasahuje pod uroven terénu, je nutno
pouzit jako tepelny izolant extrudovany
polystyren s oboustranné dodate¢né zdrs-
nénym povrchem nebo Austrotherm XPS
TOP P GK (rtizovd barva) s oboustranné
profilovanym povrchem do vysky 300 az
500 mm nad terénem. Hmozdinky je nut-
né umistit mimo oblast odstrikujici vody
(napt. > 300 mm nad upraveny terén).

Na pfedem pripraveny podklad pfipevni-
me soklovy profil ETICS soklovou hmoz-

03 | Okapnicka

Soklovy profil ETICS se pro vytvoreni tr-
vale pruzného spojeni omitek tepelnéi-
zola¢nich systému a pro minimalizaci
rizika vzniku trhlin doporucuje doplnit
o okapnicku k soklovému profilu ETICS.
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o | Freveazonce |

06 | Pretahnuti sitoviny

Sklotextilni sitovina se po nalepeni de-
sek a odstranéni montdzni laté pretah-
ne pres okraj desek tepelné izolace na
jejich vnéjs$i povrch a zatla¢i do pfedem
nanesené lepici stérky.



