dinkou, v po€tu cca 3 ks/bm soklového
profilu. Pti pouziti vrutt a hmozdinek je
tfeba zabrénit vzniku elektrického ¢lanku
na styku rozdilnych kovi a pfipadné
korozi, napt. pomoci plastové podlozky.

Je tfeba peclivé dodrZovat vodorovnou
rovinu montaze. Soklové profily se osazuji
se vzdjemnymi mezerami §ifky 2 — 3 mm,
doporucuje se jejich spojovani. Spara mezi
zaklddacim profilem a podkladem musi
byt tésnéna. Na ptipraveny profil uklada-
me primo fasddni tepelnéizola¢ni desky
opatfené na zadni strané lepici hmotou.
Izola¢ni desky musi byt tésné pritisknuty
k predni hrané soklového profilu. Pfilepe-
ni prvni fady desek pomoci montdznilaté
se nejprve pred osazenim laté celoploSné
upevnilepici hmotou na podklad sklotex-

07 | Lepeni na narozi

Na naroZzich musi byt desky tepelné
izolace lepeny po fadach na vazbu.
Doporucuje se lepit desky s pfesahem
oproti kone¢né hrané narozi. Nasledné
po zatvrdnuti lepici hmoty se presah
peclivé zafizne a pfipadné zabrousi.

09 | Osazeni u otvorii

U otvort se doporucuje osazeni desek s
takovym pfesahem, aby Celné pfekryl

nasledné lepené prifezy desek tepelné

izolace na osténi vyplni otvort.

tilni sitovina na vy$ku nejméné 200 mm,
méfeno od spodniho okraje budouci prvni
fady desek tepelné izolace. Sklotextilni
sitovina se po nalepeni desek a odstranéni
montadznilaté pretdhne pres okraj desek
tepelné izolace na jejich vnéjsi povrch

a zatla¢i do pfedem nanesené lepici stérky.
Ta se ndsledné zahladi. Vy$ka pretaZené
sitoviny na vnéjsSim povrchu desek tepelné
izolace musi byt nejméné 150 mm.
Vyjimkou je lepeni desek u terénu pod za-
kladacim soklovym profilem, kde se desky
lepi obvykle ve sméru shora dolti. Desky se
lepi vZdy tésné na sraz. Lepici hmota ne-
smi ptijejim nandseni zlistat na bo¢nich
plochéch desek tepelné izolace, ani na né
byt pfijejich osazovani vytlacena. Pokud
k tomu dojde, musi byt z téchto mist nepro-

Spatné osazena, deformovana nebo jinak
poskozena hmozdinka se musi nahradit
pobliz novou hmozdinkou, $patné
osazena hmozdinka se pokud mozno
odstrani a cely zbyly otvor v deskach
tepelné izolace se vyplni pouzivanym
tepelnéizola¢nim materidlem.

b

| [
08 | Kfizeni spar
U vyplni otvorl se desky tepelné izolace
musi umistovat tak, aby kfiZzeni jejich
spar bylo nejméné 100 mm od roht
téchto otvord.

6 ks/m?2 8 ks/m2
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10 | Hmozdinky

Nejmensi vzdalenost osazeni hmoz-
dinky od kraju stény, podhledu nebo
dilata¢ni spary je 100 mm, neurcuje-li
stavebni dokumentace jinak.

dlené odstranéna. Pokud vzniknou spary
mezi deskami tepelné izolace s Sitkou vétsi
nez 2 mm, musi se vyplnit tepelnéizolac-
nim materidlem. Spary mezi deskami do
5 mm je moZné vyplnit pénovou hmotou
(PUR pénou). Vyplnéni spar musi byt pro-
vedeno tak, aby byla dodrZena rovinnost
vrstvy tepelnéizolaéniho materidlu a spé-
ry byly vyplnény v celé tloustce desek.
Desky tepelné izolace se prilepeni osa-
zuji tak, aby spary mezi nimi byly vzda-
leny nejméné 100 mm od upravenych
neaktivnich spar nebo trhlin v podkladu
a od zmén tlouStky konstrukce projevu-
jici se na povrchu podkladu nebo zmén
materidlu podkladu. Desky tepelné izo-
lace nesmi prekryvat dilata¢ni sparu.
HmoZdinky se osazuji nejdfive 24 hodin
po lepeni desek tepelné izolace a zpra-
vidla pfed provedenim zdkladni vrstvy,
neurcuje-li stavebni dokumentace jinak.
HmoZdinky se obvykle umistuji jak

v misté stykt roht desek tepelné izola-
ce, tak v ploSe téchto desek. HmoZzdinky
je tfeba umistovat v mistech, kde byla
pod nimi deska pripevnéna k podkladu
lepidlem. HmoZdinky musi byt kotveny
aZz do nosné konstrukce obvodového
plasté. Vrt pro osazeni hmoZzdinky musi
byt provadén kolmo k podkladu.l

(1 Zatepleni pro sokl
Austrotherm XPS TOP P GK
extrudovany polystyren 3 az 20 c¢m,
desky 1250 x 600 mm

1 Soklovy profil

Baumit soklovy profil ETICS

Baumit soklovy profil ETICS POPULAR
Baumit soklovy profil therm

délka 2,5 m, tloustka 80 az 200 mmod 112,30 Ki/ks

(1 Soklové distan¢ni podlozky
[J Spojky soklovych list PV 30

[ Lepici hmota
Baumit StarContact
spotfeba od 3 aZ 4 kg/m?
papirovy pytel 25 kg

[ Sklotextilni sitovina
Baumit StarTex

role 10 a 50 bm, Sitka 1 m,
oka 4 x4 mm

574,80 Kc/baleni

375,10 Ké/role 10 bm
1 Pénova hmota

(1 Pfipojovaci okenni a dverni profil
ETICS - Flexibel
ETICS - Plus
ETICS - POPULAR
délka od 1,4 m

(0 Hmozdinky

0d 44,90 Kc/ks

RADA ODBORNIiIKA

PFi pouziti lepici a stérkové hmoty Baumit
openContact v systému Baumit open na
objekty s vihkym a zasolenym zdivem Ize
pouzit pouze Sroubovaci hmozdinky.
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