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ETICS Baumit open - Sestava zateplovaciho systému

Zatepleni domu

az s pétiletou zarukou

Snaha majiteld rodinnych i bytovych domd
0 €0 nejuspornéjsi celoro¢ni provoz sméfuje
ve valné vétsiné k realizaci ucinného zatepleni
objektu. Ne vzdy ma viak dany investor povédo-
mi 0 tom, Ze k ekonomickym vyhodam zatepleni
muze za urcitych podminek vyuZit navic az péti-
letou zaruku na cely zateplovaci systém.
Spole¢nost Baumit, ktera na trhu nabizi hned
nékolik zateplovacich systému, a pfindsi tak
v podstaté komplexni feSeni na miru, umoziuje
prodlouzeni zaruky nad rémec zdkonem stanove-
nych dvou let. Je viak potfeba chéapat zatepleni
domu, odborné oznacované jako ETICS (External
Thermal Insulation Composite System), jako je-
den stavebni prvek sestavajici z nékolika presné
specifikovanych soucasti. Jinymi slovy, spravna
funkce zateplovaciho systému je dana peclivé

stanovenou a technicky provéfenou skladbou
jednotlivych vrstev a komponent.

Z toho dlvodu je zcela logické, Ze Baumit na-
bizi u tohoto produktu prodlouzenou pétiletou
zaruku vyhradné na ty stavebni realizace, u kte-
rych byla pouzita komplexni skladba systémovych
prvkd ETICS Baumit (t]. lepici a stérkova hmota,
tepelny izolant, hmozdinky, sklotextilni sitovina,
pomocné ndroznf a pfipojovaci profily, omitka),
dodavanych logistickymi a Ucetnimi procesy
fizenymi spolecnosti Baumit, to vie podle tech-
nické specifikace EAD 040083-00-0404, ¢l. 1.3.2
az 1.3.8. Veskeré komponenty zateplovaciho
systému je tedy potfeba objednat u spolec¢nosti
Baumit i pfesto, Ze z logistického pohledu pak
mUZe spole¢nost Baumit zajistit dodavku jed-
notlivych materidld z odliSnych zdrojl, nicméné
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Skladba zateplovaciho systému ETICS Baumit open

stéle z(stava dodrzena zékladni podminka pro-
dlouzené zéruky v podobé jednotné a provére-
né skladby celého systému. ,Jsme jedni z mala
vyrobct ETICS na trhu, ktefi se snaZi prosadit
systémovost do celkové realizace zatepleni do-
mu. V nékterych pfipadech se stavd, Ze investor
mnohdy z neznalosti véci a nékdy i kvali snaze
prodejen stavebnich materialti voli co nejlevnéfsi
nakup nékterych soucasti zateplovaciho systému
od jiného dodavatele. Vysledkem pak miZe byt
sice minimalni Uspora nakladd, ale bohuZel ztra-
ta mozZnosti ziskat prodlouZenou pétiletou zéru-
ku na nas systém,” potvrzuje poznatky z praxe
Ing. Jaromir Zumar, Ph.D., produktovy manaZer
spole¢nosti Baumit.

Predmétem prodlouzené pétileté zaruky na
ETICS Baumit jsou technické parametry jednot-
livych komponent i zateplovaciho systému jako
celku, které jsou deklarovany v pfislusnych tech-
nickych listech platnych v dobé dodavky a v pfed-
pisech, na jejichz zakladé byly vydany certifikaty,
osvédceni a prohlaseni o shodé pro dany ETICS.
Zaruka se samozfiejmé vztahuje i na dalsi uzitné
vlastnosti, které jsou pro dany vyrobek obvyklg.

Vedle jiz zminéné zakladni podminky k poskyt-
nuti pétileté zaruky na ETICS Baumit je potfeba
dodrzet i nékteré dalsi pozadavky vyrobce. Mezi
né patif napiiklad zhotoveni zateplovaciho systé-
mu vyhradné provadéci firmou s platnym certifi-
katem zpUsobilosti a za Ucasti jejich pracovnikd
prokazatelné proskolenych spole¢nosti Baumit.
Provéadéci firma musi dodrZovat aktualné platné
technické predpisy dané predevsim normou CSN
73 2901 o provadéni vnéjsich tepelnéizolacnich
kompozitnich systémd a jiné. Dodrzeny museji
byt rovnéz podminky pro dopravu, skladovéni
a zpracovani jednotlivych materiall. O celé re-
alizaci zateplovaciho systému Baumit musf byt
fadné vedeny pisemné zaznamy, stejné jako
o pravidelnych kontrolach a Udrzbé ETICS podle
technologického predpisu pro zateplovaci systé-
my Baumit.

Pro Uplnost dodejme, Ze bezproblémova a piné
funkéni Zivotnost zateplovacich systémd Baumit
se pfi dodrzovani bézné Udrzby méff na mnoho
desitek let. | proto je v zajmu kazdého majitele
rodinného domu i spolecenstvi vlastnikd jedno-
tek (SVJ) provadét pravidelné kazdorocni kontroly
zateplovacich systémU na fasadach se zamére-
nim predevsim na jejich neporudenost, Uplnost
a funkénost. Cetnost a rozsah udrzbovych praci
na zateplovacim systému jsou dany jeho konkrét-
ni skladbou, tvarem objektu a zavisi také na jeho
lokaInf expozici a umisténi samotném.

Vice na https://baumit.cz/reseni-kategorie/
zateplovaci-systemy
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