komere¢ni prezentace

Baumit Klima aktivne
reguluje vihkost

Vv interiéru

Vlhkost v obytném prostoru dokaze byt - stejné jako ohen - dobrym
sluhou, ale i zZlym panem. Jak extrémné suchy, tak pfilis vihky vzduch
totiz vedou k procestim, které skodi nasemu zdravi. Jedine¢nou
schopnost aktivné udrzovat optimalni hodnotu vihkosti v interiéru
ma produktova fada omitek a povrchovych tuprav Baumit Klima.

yvoj téchto omitek byl uskute¢nén na zakladé
leouhodobého vyzkumu a sbéru informaci

o provozu domdcnosti, zivotnich zvyklostech
a potiebach rodin, ktery spolecnost Baumit
provadéla. Na zékladé rozboru komplexnich dat
odbornici dospéli ke stanoveni parametr( pro
zdravé klima v interiéru — znamena interiérovou
teplotu v rozmezi 21-23 °C a vlhkost vzduchu
v rozmezi 40-60 %. Takovéto podminky maximalné
eliminuji vznik plisni a skodlivin a Sifeni respiracnich
chorob. A pravé produktova fada Baumit Klima
pomaha takovéto klima v interiéru udrzovat.
Jedna se o uceleny systém vyrobkd, jejichz klicovou
vlastnosti je vysoka schopnost pfijimat a vydavat
vlhkost v zavislosti na danych podminkach. Systém
nezahrnuje pouze omitkové smési, ale také
odpovidajici povrchové Upravy. Obecné se jedna
prevazné o produkty na vapenné nebo
vapenocementové bazi s hydraulickym pojivem,
které jsou svou podstatou schopny vazat vzdusnou
vlhkost a v pfipadé potieby ji opét uvolfiovat do
prostoru. Na této schopnosti se podili jak samoty
materidl, tak jeho mikroporézni struktura. Velmi
dulezitou vlastnosti je také odolnost systému proti
plisnim. Nabidka produktt je velmi Siroka.

Jednovrstvé omitky

Sortiment Baumit Klima zahrnuje tfi jednovrstvé
omitky — dvé jsou urceny ke strojnimu zpracovani
a jedna k ru¢nimu. Pro optimalni,dychaci” funkci
téchto omitek je treba zachovat tloustku nanasené
vrstvy v rozpéti 15-25 mm, spise se doporucuje
drzet se blize zminéné spodni hranice uvedeného
rozpéti. Vapenna omitka Baumit KlimaWhite jiz

nazvem naznacuje odlisnost od zbylych dvou typa
omitek této fady. Jeji pfirodné bily odstin po
uplném vyschnuti umoznuje vynechat finalni natér.
Je urcena ke strojnimu zpracovani, stejné jako dalsi
vyrobek Baumit KlimaMPI. V tomto piipadé se
vsak jednd o vadpenocementovou omitku o zrnitosti
0,6 mm. Baumit KlimaUni je pfirodné bila
jednovrstva vapenocementova omitka ur¢ena
predevsim pro soukromé stavebniky, ktefi vyuziji
jeji vynikajici vlastnosti predevsim v interiérech
svych rodinnych domd.

Spole¢nym jmenovatelem vsech produktt Baumit
Klima je vysoka paropropustnost a také jejich
leh¢enad struktura pFinasejici vedle snadné

zpracovatelnosti i vyssi vydatnost, jinymi slovy
ekonomickou Usporu pro investory. Zcela
samostatnou kapitolou je jednovrstva pfirodné bila
Cisté vapenna omitka Baumit Klima RK 39 pro
exteriér a interiér, nabizejici ideaIni feseni pro fasady
historickych budov a objekt(i v paméatkové péci.

Stukové omitky

Pro ty, kdo preferuji skladbu jadro-stuk, se nabizeji
dvé suché omitkové smési. Baumit KlimaPerla je
pfirodné bila, strojové i ru¢né zpracovatelna stukova
omitka na vapenné bazi urcena jako vrchni vrstva
vapennych a vdpenocementovych jadrovych omitek.
Vhodné ji Ize pouzit také jako tenkovrstvou omitku
na beton nebo sadrokartonové desky. Alternativou
je omitka Baumit KlimaFino, s niz Ize vytvorit
dokonale hladké povrchy mimo jiné na betonovém
¢i sddrokartonovém podkladu.

Povrchova uprava

Radu doplAuje vysoce paropropustny a ekologicky
Setrny silikatovy interiérovy natér se zvysenou
kryvosti pod nazvem Baumit KlimaColor. Svymi
vlastnostmi optimalné odpovida omitkam systému
Baumit Klima, snadno se aplikuje specialnim
véleckem nebo strojni metodou airless. Nanasi se
bez penetrace a Ize jej probarvit pomoci odstint ze
vzorniku Baumit Life.

Kvalita vnitinich
omitek fady Baumit
Klima je potvrzena
certifikaci Natureplus.
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Baumit lonit

Produktova rada Baumit Klima vstoupila na
Cesky trh v roce 2014 a dalsi vyvoj vedl ke
vzniku fady Baumit lonit — mineralni suché
stérky Baumit lonitFino, pastovité stérky
Baumit lonitFinish pro okamzité

pouziti a kone¢né mineralni interiérové barvy
Baumit lonitColor. Je zaloZzena na tvorbé zdravi
prospésnych zapornych vzdusnych ionta

v interiéru a vhodné doplnuje produktovou
fadu Baumit Klima. Tyto vyrobky se pysni
mezinarodni odbornou certifikaci Natureplus.
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Proces hlazeni vnitfnich omitek Baumit Klima
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Graf znazornujici idedlni parametry vnitfniho klimatu



