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Interiérové barvy a vyhlazovací stěrky

Baumit MALÍŘ

Zdravé stavební materiály

pro zdravý interiér
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Baumit
Malíř

Malířské barvy 
pro zdravé bydlení

Baumit KlimaColor je idálním řeše-
ním podporující příjemné vnitřní pro-
středí doma i v kanceláři.
Jako optimální úroveň relativní vlhkos-
ti vzduchu v interiéru se uvádí rozmezí 
40–60 %. Nejen příliš vysoké, ale i níz-
ké hodnoty mají negativní vliv na lidské 
zdraví, např. vysušené, podrážděné 
sliznice a tím lepší šíření virových one-
mocnění či zhoršení alergií i astma. 
Vysoce paropropustná barva Baumit
KlimaColor napomáhá udržovat správ-
né prostředí navíc 
zabraňuje vniku 
plísní.

Interiérová barva Baumit IonitColor je 
unikátní tím, že vytváří záporné vzduš-
né ionty. Ty ovlivňují celou řadu život-
ních funkcí, např: urychluji regeneraci, 
stabilizují krevní tlak i dýchaní, zlepšují 
srdeční funkci či podporují zdravý růst. 
Funkčnost nátěru Baumit IonitColor lze 
zvýšit použitím stěrky Baumit IonitFino. 
Vytvořit si prostředí odpovídající pobytu 
u moře či v lese nebylo 
nikdy snazší.

Vysoce paropropustná barva s ino-
vativní SOL technologií. Spolehlivé 
řešení na minerální i organické 
podklady.
Barva která nejen plní dekorativní 
a estetickou funkci, ale dále podpo-
ruje funkci omítkového systému z po-
hledu transportu vodních par. Zejmé-
na vhodná na sanační omítky, omítky 
na vápenné bázi, které regulují vnitřní 
klima či na tradiční omítky v oblasti 
historických budov a památkové péče. 
V tomto případě 
je barva Baumit 
SanovaColor
do exteriéru 
i interiéru správ-
ná volba.
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TVORBA ZDRAVÉHO INTERIÉRU VÝMALBA REGULUJÍCÍ VNITŘNÍ KLIMA VÝMALBA SANOVANÉHO ZDIVA

VÝMALBA SANOVANÉHO ZDIVA

TVORBA ZDRAVÉHO INTERIÉRU

VÝMALBA REGULUJÍCÍ VNITŘNÍ KLIMA



Stěrky 
pro každý účel

Tmelení i celoplošné stěrkovaní sádro-
kartonových povrchů patří mezi časté 
procesy suché výstavby a rekonstrukcí. 
Spolehlivým a ekonomickým řešením je 
použití fi nálního stěrkovacího tmelu Bau-
mit FInoGrande a to nejen pro tmelení 
spojů sádrokartonu, ale i v případě ce-
loplošného provádění hladkých povrchů. 
Další možností je využití čistě bílé pas-
tovité vyhlazovací stěrky Baumit Finish-
Expert na bázi organických pojiv určené 
pro okamžité zpracování. 
V případě použiti stěrky 
Baumit IonitFino navíc 
podpoříte tvorbu zdra-
ví prospěšných iontů 
v interieru.

Nejen v oblasti rekonstrukcí ale nové 
výstavby bývá častý požadavek na sjed-
nocení různých typů podkladu a tvorbu 
fi nálního hlazeného povrchu. V tomto 
případě je čistě bílé pastovité vyhla-
zovací stěrky Baumit Finish Expert 
ideálním řešením. Pro větší rozsah lze 
Baumit FinishExpert zpracovat vhod-
ným strojním zařízením. Tento postup 
výrazně zvyšuje efektivitu celého pro-
cesu.

Zcela revolučním způsobem oprav 
drobných trhlin a vrypů je nanášení 
vhodně naředěné čistě bílé pastovi-
té vyhlazovací stěrky Baumit Finish-
Expert válečkem. Nanesená hmota 
se následně jen vyhladí pomocí gleto-
vací špachtle a následně přemaluje. 
Tato lokální aplikace je velmi snadná 
a i Vám šetří čas. 
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Stěrky a barvy
Baumit

Barvy pro
interiér i exteriér Seznamte se: Jak Vám pomůže? Trocha faktů:

Baumit
IonitColor

Minerální interiérová barva 
zlepšující vnitřní klima tvorbou 
zdraví prospěšných iontů ve 
vzduchu. Vysoce paropropustná, 
se zvýšenou kryvostí, probarvitelná 
podle vzorníku Baumit Life (odstíny 
s koncovými čísly 6 až 9).

■  Aktivně zlepšuje kvalitu 
vzduchu

■  Snižuje množství prachových 
a pylových částic

■  Bez emisí a rozpouštědel

Doba schnutí (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu): povrchově zasychající po cca 2–3 hod. přetírat 
lze po cca 4–6 hod.
Klasifikace podle lesku: matný
Kontrastní poměr (kryvost): třída 1 při 4 m2/l
Odolnost proti oděru za mokra: třída 3
Max. zrnitost: jemný
Ekvivalentní difuzní tloušťka vzduchové vrstvy Sd: 0,01 m
Spotřeba: cca 0,25 l/m2 při 2 vrstvách nátěru
Vydatnost: cca 56 m2 při 2 nátěrech

Baumit
KlimaColor

Vysoce paropropustná ekologicky 
šetrná silikátová barva pro 
interiéry se zvýšenou kryvostí.

■  Podporuje zdravé vnitřní 
mikroklima

■  Vysoce paropropustná
■  Vysoký stupeň kryvosti 

a bělosti

Klasifikace podle lesku: matný
Kontrastní poměr (kryvost): Třída 2
Odolnost proti oděru za mokra: Třída 3
Faktor difuzního odporu μ: 5–10
Ekvivalentní difuzní tloušťka vzduchové vrstvy Sd: 0,01–0,02 m
Hodnota pH: 10
Hustota: cca 1,55 kg/dm3

Obsah VOC: <30 g/l.
Spotřeba: cca 0,13 l/m2 pro 1 nátěr

Baumit
SanovaColor

Vysoce paropropustná silikátová 
barva, se zvýšenou kryvostí. 
Probarvitelná dle vzorníku Baumit 
Life (odstíny s koncovými čísly 4 až 
9). Vhodná pro renovace povrchů 
v exteriéru a interiéru.

■  Vhodná na vápenné 
a sanační omítky

■  Ideální řešení pro obnovu 
fasád

■  Pro interiér a exteriér

Třída dle EN 1062-1: G3 E2 S1 V1 W2 A0 C0
Hustota: cca 1,6 kg/dm3

Hodnota pH: 12
Obsah pevných látek: 65 %
Faktor difuzního odporu μ: cca 40–60
Ekvivalentní difuzní tloušťka sd: V1 <0,14 m
Permeabilita vody v kapalné fázi: W2 0,1–0,5 kg/m2h0,5

Spotřeba: cca 0,30–0,35 l/m² při dvou nátěrech

Stěrky Seznamte se: Jak Vám pomůže? Trocha faktů:

Baumit
IonitFino

Minerální interiérová stěrka 
zlepšující vnitřní klima. 
V kombinaci s barvou Baumit 
IonitColor zvyšuje účinek tvorby 
zdraví prospěšných iontů ve 
vzduchu. Vhodná na minerální 
omítky, betony i sádrokarton.

■  Aktivně zlepšuje kvalitu 
vzduchu

■  Vysoce paropropustná
■  Dokonale hladké povrchy

Zatřídění: EN 13963-3B
Zrnitost: 0,1 mm
Sypná objemová hmotnost: cca 700 kg/m3

Objemová hmotnost v suchém stavu: cca 950 kg/m3

Potřeba vody: cca 9,5–10,5 l /15 kg pytel (63–79 %/ obsah pytle)
Doba zpracovatelnosti: cca 30–60 minut (při +20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu)
Tloušťka vrstvy: 0,1–10 mm
Spotřeba: cca 0,9 kg/m2/ 1 mm vrstvy

Baumit
FinishExpert

Čistě bílá pastovitá vyhlazovací 
stěrka na bázi organických pojiv 
určená pro přímé zpracování. 
Vyznačuje se snadným nanášením 
a broušením. Je určená 
k vyhlazování stěn i stropů 
v interiéru. Vhodná k tenkovrstvému 
stěrkování vápenocementových 
omítek, sádrokartonových desek 
nebo betonu.

■  Snadno brousitelná
■  Ručně i strojově 

zpracovatelná
■  Bílá a hladká

Max. tloušťka jedné vrstvy: 3 mm
Spotřeba: cca 0,6–1,8 kg/m2 na jednu vrstvu, v závislosti na podkladu a jeho rovinnosti
Doba schnutí na savých podkladech: min. 12 hodin

Baumit
FinoGrande

Finální sádrový stěrkovací tmel, 
pro provádění hladkých povrchů 
stěn a stropů v interiéru. Vhodný 
pro celoplošné stěrkování i opravy 
sádrových a vápenocementových 
omítek, betonu a sádrokartonu. 
Tvoří dokonalý podklad pod malbu. 
Ručně i strojně zpracovatelný.

■  Pro tloušťky 2–6 mm
■  Na sádrokarton, beton 

i jádrové omítky
■  Snadné broušení, dokonale 

hladké povrchy

Zatřídění: B2/20/2 dle EN 13279-1:2005
Objemová hmotnost v suchém stavu: cca 920 kg/m3

Potřeba vody: cca 10 l /20 kg pytel
Doba zpracovatelnosti čerstvé směsi: cca 60 minut (při +23 ±2 °C, 50±5 % rel. vlhkost vzduchu)
Min. tloušťka vrstvy: 2 mm
Max. tloušťka vrstvy: 6 mm
Spotřeba: cca 1 kg/m2/ 1 mm vrstvy



Baumit
Malíř

Zdravé bydlení

Jak Ionit funguje?
Účinek barvy Baumit IonitColor je založen na principu po-

hybu a vzájemné interakce velkého množství pozitivních 

a negativních nábojů, které se nacházejí na povrchu nátěru 

a jsou v rovnováze.

Proto povrch tvořený Ionitem nemá elektrický ná-

boj, je neutrální. Po nanesení dvou až tří vrstev 

nátěru jsou jeho povrchem přitahovány moleku-

ly vodní páry, které se následně vlivem působení 

silového pole roztrhnou a vracejí se zpět do prostoru.

Celý proces lze připodobnit k fungování magnetu – probí-

há neustále, bez přerušení. Takový způsob ionizace vzdu-

chu má nespornou výhodu – nevzniká při ní zdraví škodlivý 

ozon, který se běžně tvoří při použití elektrických ionizátorů 

pracujících na principu nízkého napětí.

Tento princip je detailně popsán ve vědecké studii dr. Ha-

ralda Planka z Ústavu pro elektronovou mikroskopii při 

Technické univerzitě v Grazu.

Co jsou to vzdušné ionty
Vzdušné ionty jsou elektricky nabité částice vzduchu, kte-

ré se běžně vyskytují v prostředí kolem nás. Vyšší kvalitu 

prostředí pro lidské zdraví tvoří tzv. záporné ionty. Pozitivní 

vliv záporných iontů na lidské zdraví byl detailně popsán 

Erwinem Neherem a Bertem Sakmannem, kteří obdrželi 

v roce 1991 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za ob-

jevy v oblasti funkce iontových kanálů v buňkách.

Výhody, které lze změřit
Výsledný efekt stěn vymalovaných Ionitem lze snadno ověřit. Množství iontů v prostředí je měřitelnou fyzikální 
veličinou a změření si lze objednat např. u Státního zdravotního ústavu.
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Čas měření v minutách

Měření koncentrace zdraví prospěšných záporných 
vzdušných iontů

V grafu je znázorněno množství záporných zdraví prospěšných 
vzdušných iontů v ložnici městského bytu vymalované 
Ionitem. Měření iontmetrem započalo po důkladném vyvětrání 
místnosti. Po cca 60 minutách je vidět v uzavřené místnosti 
účinek výmalby Ionitem až do konečné hodnoty 1300 iontů/
cm3. Co do obsahu vzdušných iontů byla kvalita vzduchu 
v interiéru srovnatelná se vzduchem u vodopádu, v lese nebo 
u moře.

Baumit IonitColor 
malířská barva nové generace

1.

Minerály IonitColor 
přitahují částice 
vzduchu a tvoří 
vzdušné ionty.

2.

Výsledné vzdušné 
ionty opouštějí 
povrch stěny 
a uvolňují prostor 
pro nové částice 
vzduchu.

3.

Tento proces 
probíhá nepřetržitě 
a vytváří tak stále 
nové zdravé ionty.

Výsledný efekt vzdušných iontů
Elektricky nabité částice shlu-
kují jemné prachové a pylové 
částice do těžších útvarů a ty 
mnohem rychleji padají k zemi 
a nejsou vdechovány. Barva 
Baumit IonitColor tak výrazně 
napomáhá vytváření přízni-
vějšího prostředí v  místnosti. 
Je  proto důležitá i  pro alergiky 
a astmatiky. 
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Baumit SanovaColor – K dodání ve všech zde uvedených odstínech, tj. s koncovým číslem 4–9.
Baumit IonitColor – K dodání v odstínech s modrými čísly a zelenými čísly, tj. s koncovým číslem 6–9.
Baumit KlimaColor – K dodání pouze v odstínech se zelenými čísly, tj. s koncovým číslem 7–9.

www.baumitlife.com

Baumit Life – nepřeberné množství odstínů pro malířské barvy




