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Omitkoveé
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Systémové reseni pro kazdou stavbu

Baumit nabizi kompletni vyrobkové
portfolium v oblasti strojové i rucné
zpracovatelnych suchych omitkovych
smési. Tyto smési podléhaji prislus-
nym technickym smérnicim a nor-
mam. Svou kvalitou, dostupnosti
a jedine€nymi technickymi parametry
jsou tim spravnym, chytrym a profesi-
onalnim feSenim pro Vasi stavbu.

Vnéjsi omitkové systémy s finalni
povrchovou upravou jsou ochranou
vnéjsSiho plasté budovy. Jejich Ulo-
hou je predevSim ochrana obalo-
vé konstrukce budov, jejich nosnych
a nenosnych prvk( pfed plsobe-
nim Skodlivych vlivd vnéjsiho pro-

stredi (dést, vitr, slunecni zareni),
ale stejné také tepelnd a zvukova
ochrana vnitfnich prostorll objektu.
Nezanedbatelna je i esteticka funk-
ce vnéjsSi omitky jako podkladu pro
konecnou povrchovou Upravu fasady,
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jejiz kvalita i vzhled pfimo zavisi na
kvalité vnéjsi omitky.

Stejné tak funkce vnitfnich omitko-
vych systémi neni pouze dekorativ-
ni, ale musi splinovat narocné sta-
vebné-fyzikalni poZadavky jako napf.
regulace relativni vlhkosti v interiéru,
tepelnd akumulace, zvukova izolace
¢i odolnost proti pozaru.

Moderni omitkové systémy Baumit
poskytuji fadu vyhod investorovi, rea-
lizacni firmé a v koneéném dusledku
i uzivateli objektu.



RESENI
PRO KAZDOU STAVBU

Vyhody suchych omitkovych smési

Vzajemné sladéné vyrobky a promyslena systémova feSeni poskytuji trvalou
jistotu a bezpec€nost pro provadéci firmy, investory i uzivatele. V tom spociva
sila systému.

e omitky na standardni bézné ¢ jednoducha manipulace
podklady a zpracovani

¢ ekologické suché omitkové smési ¢ (iIspora mista na stavenisti
se zarucenou stalou kvalitou * Setii Cas a naklady

° vzéjerr]ny soulad vyrobku e dodavky v pytlovanych balenich
v systemu i mobilnich silech

e rychla a jednoducha priprava « vyrobky odpovidajici novym

* mnoho moznosti povrchovych evropskym normam

Gprav




Omitkové VNITRNI OMITKOVY SYSTEM
systémy BAUMIT KLIMA

Omitkovy systém
Baumit Klima

Z ddvodu, Ze v interiéru travime az
90 % naseho Casu, je kvalita vnitfni-
ho prostfedi klicova pro nase zdravi.
Kazdy Clovék spotfebuje za den cca
15 kg vzduchu. V porovnani s teku-
tou a pevnou stravou je tedy vzduch
zasadni Zivina ovlivaujici nase zdra-
vi. Kvalitu vzduchu v interiéru lze
vyznamné ovlivnit volbou vnitfnich
omitkovych systémd.

«,%f “7%:  VYROBEK - TECHNOLOGIE pro stavitelstvi a architekturu

Jedinecnost a vyhody
Baumit Klima omitek

* Regulace relativni vihkosti v inte-
riéru

» PoufZiti i do zavlhlych prostor

 Protiplisnové Gcinky

* Pfirodni a ekologicky material

* Qvéreno ve vyzkumném centru
VIVA Park

* Snadny zpUsob zpracovani

e Tvorba zdravého vnitiniho mikro-
klima

znacka pro stavebni vyrobky, ktera je zaloZena na pfisnych

:o%w“c»ﬂ:o/ Baumitziskalza Systém omitek BaumitKlima 1. mistovsoutézi @L Naturep'us ekoznaékajejedina’ evropské environmentémi

=219 2019, Tuto zlatou zndmku kvality si omitkovy systém Baumit we”.  videckych kritériich a tiech hlavnich pilifich, které tvofi:

natureplus

Klima zaslouzi diky jedineCnym vlastnostem. Vzhledem ke aoozeson —— ochrana Klimatu, zdravé bydleni a udrZitelny rozvoj.
svému slozeni a mikroporézni strukture totiz G¢inné zajistuje
sorpcni i desorpéni vlastnosti a s tim spojenou Gcinnou

regulaci vihkosti v prostoru.
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Zdéna konstrukce z cihel/tvarnic

LoZzné spary zdiva musi byt Gpiné vypinéné maltou s toleranci 5 mm vuci jeho
povrchu, jinak je potfebné jejich povrch nejpozdéji 3 dny pred zacatkem omitacich
praci vyrovnat (vyplnit resp. sefiznout).

Vykvéty ve formé lehkého zavoje na malé ploSe je mozné tolerovat, protoze
ovliviuji pridrZznost omitky jen malo resp. vibec. Vykvéty velkého rozsahu (povlak),
u kterych se predpoklada, ze podstatné ovlivni pridrznost omitky, je potfebné
bezpodminecné odstranit, napf. mechanicky draténym kartacem.

Suché a silné nasakavé cihelné zdivo vyZzaduje napf. za teplého resp. vétrného
pocasi pripravu vinéenim.

Vnitrni omitky

<

S
<
—

Vn omitky

Omitkovy systém
Klima Sadrovy Vapenocementovy
navihéeni podkladu
1 | Priprava podkladu Navlh¢eni podkladu Baumit Grund Baumit Grund
Baumit Spritz!
- Baumit MPI 252
2
, Baumit KlimaWhite? Baumit Ratio Glatt L Baumit UniWhite2
2 | Omitka Baumit KlimaUni2 Baumit Ratio Glatt Baumit Primo L/ 1/2
Baumit Ratio 202

Baumit Manu 1/2/4

3 | Povrchova lprava

Baumit lonitFino
Baumit KlimaPerla
Baumit KlimaFino

Baumit lonitFino
Baumit FinishExpert
Baumit PerlaFine
Baumit Perlalnterior

4 | Interiérova barva

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor

! Nutnost pouiti pouze u ruénich omitek 2 Lze zpracovat jako jednovrstvy systém

Pozadovana povrchova tiprava

Tenkovrstva pastovita omitka Fasadni barva
1 | Priprava podkladu Baumit Spritz Baumit Spritz
; 1
Baumit ThermoPutz! Baum!tTh_ermoﬁ’utz
. Baumit Primo L Baumit Primo L
2 | Omitka SN Baumit UniWhite?
Baumit UniWhite o
Baumit Primo 1/2 Baumit Primo 1/2
Baumit FL 68
3 Zékladni stérkova Baumit MultiWhite Baumit MultiWhite
vrstva Baumit MultiFine3 Baumit MultiFine3
4 | Zakladni natér Baumit PremiumPrimer Baumit MultiPrimer

Konecna povrchova
liprava*

Baumit StarTop
Baumit PuraTop

Baumit StarColor
Baumit PuraColor

1 Omitky vhodné na cihelné zdivo s vysokym tepelnym odporem 2 Lze zpracovat jako jednovrstvy systém
3 Stérka MultiFine s celoplo$né vioZenou sklotextilni sitovinou Baumit StarTex
* DalSi varianty konecnych povrchovych Gprav naleznete v aktualné platném Katalogu nebo na www.baumit.cz
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Betonova konstrukce

Omitani betonu je v Iété mozZné cca 8 tydnl po betonazi, v zimé cca po 80 dnech
bez mrazu (zbytkova hmotnostni vihkost by neméla byt vySSi nez 5 %). Korozi
ohrozené kovové ¢asti (napt. hiebiky, upeviovaci draty) musi byt odstranéné do té
miry, aby nezasahovaly do omitkové vrstvy, jejich viditelné zbytky je potfebné pred
zacatkem omitacich praci oSetfit antikoroznim natérem.

Na betonové plochy zneciSténé zbytky odbednovacich oleji nelze nanaset
omitku. Pokud se odbednovaci prostfedky samovolné nevypafi, je nutné je
odstranit pomoci zvlastnich opatfeni (napf. pomoci proudu pisku resp. horké
pary s priméfenou dobou nasledného suseni povrchu nebo pomoci specialnich
chemickych odmastovacich prostredk).

Vnitrni omitky

Omitkovy systém
Klima Sadrovy Vapenocementovy
. Baumit SuperPrimer! ) Baumit BetonKontakt?
1 | Priprava podkladu Baumit Spritz Baumit BetonKontakt Baumit Spritz
N Baumit MPI 252
2
) Baumit KlimaWhite? Baumit Ratio Glatt L Baumit UniWhite?

2 | Omitka s 2 Baumit Ratio Glatt L

Baumit KlimaUni . . P Baumit Primo L/1/2

Baumit Ratio 20

Baumit Manu 1/2/4

Baumit lonitFino Baumit lonitFino

3 | Povrchova lprava

Baumit KlimaPerla
Baumit KlimaFino

Baumit FinishExpert
Baumit PerlaFine
Baumit Perlalnterior

4 | Interiérova barva

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor

L pouiti na stény a v pfipadé strojnich omitek 2 Lze zpracovat jako jednovrstvy systém

Pozadovana povrchova tiprava

Tenkovrstva pastovita omitka Fasadni barva
1 | Priprava podkladu Baumit Spritz Baumit Spritz
e Baumit UniWhite!
Baumit UniWhite! Lo
2 | Omitka Baumit Primo L/1/2 Baum!t Primo L/1/2
Baumit ThermoPutz Baumit ThermoPutz
Baumit FL 68
3 Zékladni stérkova Baumit MultiWhite Baumit MultiWhite
vrstva Baumit MultiFine2 Baumit MultiFine2

4 | Zakladninatér

Baumit PremiumPrimer

Baumit MultiPrimer

Konecéna povrchova
(iprava*

Baumit StarTop
Baumit PuraTop

Baumit StarColor
Baumit PuraColor

1 ze zpracovat jako jednovrstvy systém 2 Stérka MultiFine s celoplo$né
* Dalsi varianty kone€nych povrchovych Gprav naleznete v aktudIné platném Katalogu nebo na www.baumit.cz

vloZenou sklotextilni sitovinou Baumit StarTex
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Konstrukce z porobetonovych tvarnic

VEtsi drazky, diry a malé nerovnosti podkladu je potfebné nejpozdéji 3 dny pred
zacatkem omitacich praci vyplnit omitacim materidlem a nahrubo stahnout.
Omitani stén z porobetonovych tvarnic je mozné az po jejich dostate¢ném vysuseni.
Zjevné mokré zdivo nelze omitat.

Pfed nanasenim omitek je potfebné podklady z pérobetonu zamést kosStétem
a ocistit. Velmi zaprasené zdivo je potfebné odistit za sucha kartacem.

Za obzvlast teplého resp. vétrného pocasi se doporucuje navihéit podklad hadici.
Je potrebné dbat, aby se na povrchu zdiva nevytvoril vodni film.

Vnitrni omitky

Omitkovy systém
Klima Sadrovy Vapenocementovy
navihéeni podkladu
—— 1 | Priprava podkladu Navlh¢eni podkladu Baumit Grund Baumit Grund
Baumit Spritz!
. - Baumit MPI 252
e 2
= , Baumit KlimaWhite? Baumit Ratio Glatt L Baumit UniWhite2
2 | Omitka o ) Baumit Ratio Glatt D
Baumit KlimaUni . ) 5 Baumit Primo L/1/2
Baumit Ratio 20

Baumit Manu 1/2/4

Baumit lonitFino
Baumit FinishExpert
Baumit PerlaFine
Baumit Perlainterior

Baumit lonitFino
Baumit KlimaPerla
Baumit KlimaFino

3 | Povrchova Gprava

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor

Baumit lonitColor

4 | Interiérova barva Baumit KlimaColor

! Nutnost pouiti pouze u ruénich omitek 2 Lze zpracovat jako jednovrstvy systém

omitky

Pozadovana povrchova tiprava

vrstva

Baumit MultiFine3

Tenkovrstva pastovita omitka Fasadni barva
1 | Priprava podkladu Baumit Spritz Baumit Spritz
e Baumit UniWhite!:2
1,2
2 | Omitka g:”m g;mh'fe Baumit Primo L
u Baumit FL 68
Zékladni stérkova Baumit MultiWhite Baumit MultiWhite

Baumit MultiFine3

4 | Zakladni natér

Baumit PremiumPrimer

Baumit MultiPrimer

Konecna povrchova
liprava*

Baumit StarTop
Baumit PuraTop

Baumit StarColor
Baumit PuraColor

LS celoplosné vioZenou sklotextilni Armovaci sitovinou pro omitky 2 Lze zpracovat jako jednovrstvy systém
3 Stérka MultiFine s celoplodné viozenou sklotextilni sitovinou Baumit StarTex
* DalSi varianty konecnych povrchovych (iprav naleznete v aktualné platném Katalogu nebo na www.baumit.cz
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Konstrukce z vapenopiskovych tvarnic

I Predpokladem GspésSného zpracovani je vhodné posouzeni podkladu a s tim souvi-
. sejici zvoleni vhodné pripravy podkladu. U vapenopiskovych tvarnic se predpoklada
| s rovinnym zdivem, a proto doporucuje Baumit prednostné jednovrstvé omitky.
| Omitani probiha na suché, nezmrzlé a ocisténé zdivo. Zahajeni omitacich praci je

| mozné aZz po dostatecném vysuSeni zdiva, zievné mokré zdivo nelze omitat. Tyto

tvarnice s velmi dobrymi tepelné a zvukoveé izolacnimi viastnostmi Ize omitat vSemi
standardnimi druhy omitek, od vapenocementovych, pres sadrové az po tepelné
izolaéni.

1 | Priprava podkladu Baumit Spritzl

Baumit BetonKontakt!

Omitkovy systém
Klima Sadrovy Vapenocementovy
e o
Navlhéeni podkladu / Baumit Grund / Baumit Spritz

Baumit Grund*
Baumit SuperPrimer?

Baumit KlimaWhite3

2 | Omitka Baumit KlimaUni®

Baumit Ratio Glatt L3
Baumit Ratio Glatt3
Baumit Ratio 203

Baumit MPI 253
Baumit Primo L/1/2
Baumit Manu 1/2/4

Baumit lonitFino
Baumit KlimaPerla
Baumit KlimaFino

3 | Povrchova lprava

Baumit lonitFino
Baumit FinishExpert
Baumit PerlaFine
Baumit Perlainterior

Baumit lonitColor

4 | Interiérova barva Baumit KlimaColor

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor

L pouiti dle typu tvémice 2 Nutnost pouiti pouze u ruénich omitek
3 Lze zpracovat jako jednovrstvy systém

Vnejsi omitky

4 Jen stény a strojni omitky viz TL

Pozadovana povrchova tiprava

Tenkovrstva pastovita omitka Fasadni barva
S— | 1 | Priprava podkladu Baumit Spritz Baumit Spritz
- S UniWhitel
l Baumit UniWhite! Baumit UniWhite
- ) . Baumit TermoPutz
—— 2 | Omitka Baumit TermoPutz D
Baumit Primo L/1/2 Baumit Primo L/1/2
Baumit FL 68
3 Zékladni stérkova Baumit MultiWhite Baumit MultiWhite
vrstva Baumit MultiFine2 Baumit MultiFine?
4 | Zakladninatér Baumit PremiumPrimer Baumit MultiPrimer
5 Konecnd povrchova Baumit StarTop Baumit StarColor
(iprava* Baumit PuraTop Baumit PuraColor

1 1ze zpracovat jako jednovrstvy systém 2 Stérka MultiFine s celoplo$né vioZenou sklotextilni sitovinou Baumit StarTex
* Dalsi varianty kone€nych povrchovych Gprav naleznete v aktudlné platném Katalogu nebo na www.baumit.cz



Obr. 1: Strojni omitky Baumit Klima
se zpracovavaji vhodnym omitacim
strojem. Na predem pripraveny
podklad se material s poZadovanou
konzistenci stfika ve tvaru housenky.

il

Obr. 2: Nasledné se povrch omitky
nahrubo stahuje hlinikovou lati
Lh-profilu“ do roviny. Popripadé se
dostfikava materiadl na pozadovanou
tloustku vrstvy.

Obr. 4: Po zatuhnuti se povrch navlhéi
a houbovym hladitkem (houbou)
rozfilcuje. Po kratkém zaschnuti se
houbovym ¢&i molitanovym hladitkem
vytvori finalni Stukova struktura.

Obr.

5: Pro pozadavek hladkych
povrchl se nerezovym hladitkem
aplikuje pfirodné bilda vyhlazovaci
stérka Baumit KlimaFino. V tomto
pfipadé se omitka nefilcuje, pouze
se strhne do roviny viz obrazek ¢. 3.

Obr. 3: Zavadnuty povrch omitky se
nasledné sefizne trapézovou lati nebo
nerezovou Spachtli. Tim se dosahne
pozadované rovinnosti povrchu omitky.

Obr. 6: Na vyzraly povrch Klima omitek
Ci stérek se aplikuje paropropustna
barva Baumit KlimaColor, kterd svou
vysokou paropropustnosti podporuje

funkci Baumit Klima omitkovych

systéma.
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PREHLED VNEJSICH OMITEK. =

TABULKA POUZITELNOSTI MINERALNICH OMITEK V EXTERIERU

min. priprava podkladu*
2 2 tloustka  zpraco- . )
nazev om b dodavka & i . vépeno-
Itky vrstwy el cihla beton d:i“’,zcex:y" pérobeton piskové
(mm) P cihly
£
E
> -
= =]
= . 2
S B 2 & =
Baumit UniWhite 20 ] = = ] ] ] [ ] ]
Baumit FL 68 15 u = = ] ] [ ] [ ] [ ]
Baumit Primo L 20 "= = u u ] ] ] ]
g
g 20 - - - - - - -
=]
g
Baumit Manu 4 20 ] ] ] [ ] ] [ ] [ ]
2 Baumit ThermoPutz 40 u ] ] ] [ ] u [ ]

* (idaje uvedené v tabulce jsou orientacni, postup pro pfipravu podkladu a zpracovéani omitky je uveden v technickém listu pfislusné omitky
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TRNICH OMIT
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TABULKA POUZITELNOSTI OMITEK V INTERIERU

min. priprava podkladu *
2 2 tloustka  zpraco- . dr 4
nazev omi - dodavka . revoce: 5 vqpeno:
azevo tky vrstvy vant cihla beton mentové  porobeton piskové
(mm) prvky cihly
2 g 32 2 2 g 32
= 8 = = = 8 =
£ 3 = = 8 3 s 3
= Q © a | a =3 o a £
= > < 5 ¥ x S8 & z x T < S5 & x &
£ E £ 8§ &€ 5 T E & 5 & & 8 & & %
a > =X — [=% 5 = =% S = [} o S (=% S = =% 5 S
Baumit Ratio Glatt L 8 10 = = = [ ] [ ] ] ]
o Baumit Ratio Glatt 8 10 = = = [ ] [ ] ] n
2
Baumit Ratio 20 8 10 = = = ] [ ] ] n
Baumit Ratio Slim 4 4 = = = [ ] [ ] [ ] m? n
Baumit KlimaWhite 8 10 = = md ] [ ] [ R u?
Baumit KlimaUni 8 10 = ]  mb) n md )
Baumit KlimaMPI 8 10 = = = m) [ ] [ ] m m
Baumit UniWhite 6 6 ®= = = =m m) u u m 5]
Baumit MPI 25 8 10 L] L] L] n? [ ] [ ] [] ] n
Baumit Primo L 8 10 ] [ ] n? [ [ n [ [
£
s Baumit Primo 2 8 10 [ ] ] [ ] u? ] ] ] ] [ ]
£
g
g Baumit Primo 1 8 10 = = = u? " " n n "
s
Baumit Manu 1 8 10 = ] ] ] ] [ ] ]
Baumit Manu 2 8 10 = LI | ] ] [ ] [ ]
Baumit Manu 4 8 10 = L] L] ] L] [ ] ]
Baumit ThermoPutz 20 20 = ] ] ] [ ] ] ]

* (idaje uvedené v tabulce jsou orientacni, postup pro pfipravu podkladu a zpracovani omitky je uveden v technickém listu pfislusné omitky
1) podklad navihgit 2 pFip. dvouvrstvé zpracovéni
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Spravna a funkcni sanace zacina sanacnim prizkumem Baumit je VaSim kompetentnim
a analyzou. Baumit je ten spravny partner i pro Vasi sanaci, partnerem v oblasti sanaci diky:
vyuZzijte Sirokou nabidku sanacniho servisu Baumit. :

Konzultace v misté stavby Budeme s Vami i pri realizaci
Na stavbu pfijede nas proskoleny m Bezplatné Vam zpracujeme cenovou
a ve véci znaly Clovék. Stavbu s Vami projde nabidku.
a bude diskutovat primarni opatfeni v ramci
sanace zdiva (eliminace priciny vihkosti m Jako jeden z pfednich dodavatel( san-
a zasoleni konstrukce). acnich systémovych reSeni Vam zprostred-
kujeme nakup téchto materiali u nasich
Odbér vzorkii zasaZeného zdiva partner(i se zarukou rychlého dodani, m Znalosti problematiky a schopnosti
Na misté odeberema vzorky, dle rozsahu profesionalniho pfistupu a spolehlivého odborného poradenstvi
konstrukce na nékolika mistech a v nékoli- feSeni.
ka vyskovych Grovnich pro co nejpresnéjsi = Kompletnimu vjrobkovému portfdliu
vyhodnoceni. m Doporucime realizacni firmu / zhotovitele a systémovému feseni
sanacnich omitek v kazdém regionu.
Laboratorni analyza odebranych vzorkii m Proskolenému a erudovanému
Vzorky budou odborné analyzovany nasi m Zajistime Gcast aplikacniho technika Bau- obchodnimu tymu
laboratofi v ramci stupné vlhkosti a mnoZstvi mit pfi zapoceti praci.
vodorozpustnych soli.

m Umime feSit i sanace zateplovacich sys-

Sanacni navrh pro konkrétni pripad tém{, pripadné sanace zdiva samotnym
Na zakladé tohoto vyhodnoceni Vam zateplenim - inspirujte se moznostmi lidra
navrhneme konkrétni materialové reSeni Sité trhu v oblasti ETICS a sanaci.

presné na miru VaSemu objektu, doporuceni
vé. certifikovaného reSeni WTA.

Baumit, spol. s r.o.

Priimyslova 1841, 250 01 Brandys nad Labem
infolinka: 800 100 540

e-mail: info@baumit.cz

www.baumit.cz
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