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A.1 Zatírání hladítkem

Odstín Baumit Life 0765 

Odstín Baumit Life 1124 
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Max cca. 4,8 - 5,2 kg/m2  nerezové hladítko 
  
   plastové hladítko

Zpracování

nerezovým hladítkem v .  pomocí plastového hladítka. 
  

  

Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, ktero
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A. T PRO PASTOVITOU OMÍTKU BAUMIT CREATIVTOP

fasád. Tento dokument obsahuje ukázkové techniky zpracování , 
Výsledný vzhled omítky závisí nejen na konkrétním 

nanášených ploch a estetickém vnímání. 
 omítky je nutno  technickým listem výrobku. 

nedopo
benem. 

e vztahují na teplotu 20°C a relativní vlhkost vzduchu 60%. 
 ovlivnit dobu zrání. Vysoké teploty zejména v 

í  zprahnutí omítky). 

Zateplovací systémy Baumit

v mit.  

omítky 1,5 mm 2 mm. 
U barevných odstínů je potřeba sledovat koeficient světelné odrazivosti LRV (Light Reflectance Value)/ HBW. 
Omítky Baumit CreativTop probarvené do odstínu Baumit Life s hodnotou LRV < 20 je možné na zateplovacích 
systémech používat pouze se zesílenou stěrkovou vrstvou (Baumit StarContact, případně Baumit openContact 
tl. 5–6 mm nebo Baumit PowerFlex tl. 3–4 mm). Ve vzorníku v aktuálním Katalogu jsou tyto odstíny označeny ▴. 
Barevné odstíny Baumit Life s hodnotou LRV ≥ 20 je možné používat na zateplovacích systémech bez jakýchkoliv 
omezení. Použití jiných povrchových úprav, u kterých není známa hodnota LRV (HBW) doporučujeme konzultovat 
s naším zákaznickým centrem.

V rámci bezplatného servisu Baumit je možné využít teoretické i praktické zaškolení pracovníků.

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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A.3

Odstín Baumit Life 0765 

Odstín Baumit Life 1124
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Max cca. 5,0 -  5,2 kg/m2

   kompresor
  

  
Zpracování

í omítkou Baumit 
CreativTop   

... 

Baumit    lze 
nanášet svisle. 

 velikostí 10 mm, 
70 cm. 
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A.2

Odstín Baumit Life 0765 

Odstín Baumit Life 1124 
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Max cca. 4,8 - 5,2 kg/m2  nerezové hladítko 
zrnitost Trend cca. 4,0 - 4,5 kg/m2

zrnitost Fine cca. 2,5 - 3,2 kg/m2  plastové hladítko
 cca. 500 – 750 g/m2

Zpracování  kompresor

nerezovým hladítkem v .  pomocí plastového hladítka. 

písek, mozaikové kamínky, karbon apod.) … 
…, který se 
omítku.  V hladítkem materiál 

ovité omítky. 

Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat 
Max, Trend a Fine.

barevné  s velikostí zrna max. 3 mm. 

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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A.5 Špachtlování

Odstín Baumit Life 0135 

Odstín Baumit Life 0285 
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Trend cca. 4,2 -  6,5 kg/m2  nerezové hladítko 
zrnitost Vario cca. 2,5 -  5,0 kg/m2

zrnitost Fine cca. 3,5 -  5,0 kg/m2

zrnitost Pearl cca. 1,5 -  3,5 kg/m2

Zpracování

nerezovým hladítkem v vrstvy 
velikost zrna, v 

pomocí nerezového hladítka 

  

Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, ktero
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A.4

Odstín Baumit Life 0058 

Odstín Baumit Life 1045 
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Max cca. 5,0 - 5,4 kg/m2  nerezové hladítko 
zrnitost Trend cca. 4,2 - 4,5 kg/m2

zrnitost Vario cca. 2,5 – 5,0 kg/m2  strukturální 
zrnitost Fine cca. 3,0 - 3,2 kg/m2

zrnitost Pearl cca. 1,5 - 3,5 kg/m2

Zpracování

nerezovým hladítkem v 

Baumit CreativTop Pearl      cca 1,5 - 2 mm 
Baumit CreativTop Fine        cca 1,5 - 2 mm 
Baumit CreativTop Vario      cca 2 - 3 mm 
Baumit CreativTop Trend     cca 3 - 4 mm 
Baumit CreativTop Max        cca 4 - 5 mm 

aví 

výsledného povrchu lze dosáhnout jak horizontálními, 

strukturálního   

  

Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, ktero

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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A.7 Odsávání

Odstín Baumit Life 0144 

Odstín Baumit Life 1025
Baumit Creativ Top spot eba Nástroje  

zrnitost Trend cca. 4,2 - 4,5 kg/m2  nerezové hladítko 
zrnitost Vario cca. 2,5 - 5,0 kg/m2  zednická l íce 
zrnitost Fine cca. 3,0 - 3,2 kg/m2

zrnitost Pearl cca. 1,5 - 3,5 kg/m2

Zpracování

Baumit CreativTop se celoplošn  nanese nerezovým 
hladítkem v tlouš ce v tší ne  je velikost zrna: 
Baumit CreativTop Pearl     cca 1,5 - 2 mm 
Baumit CreativTop Fine       cca 1,5 - 2  mm 
Baumit CreativTop Vario     cca 2 - 3 mm 
Baumit CreativTop Trend    cca 3 - 4 mm 

Bezprost edn  po nata ení omítky se povrch upraví 
pomocí nerezového hladítka stejn  jako u špachtlování 
a zatírání št tkou… 

…a poté se povrch upraví horizontálním pohybem na 
plocho polo eného nerezového hladítka.  
Upozorn ní:  
Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat p ed zaschnutím.  
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A.6 Zatíraní št tkou

Odstín Baumit Life 0236 

Odstín Baumit Life 0566
Baumit Creativ Top spot eba Nástroje  

zrnitost Trend cca. 4,2 -  6,5 kg/m2  nerezové hladítko 
zrnitost Vario cca. 2,5 -  5,0 kg/m2  zednická l íce 
zrnitost Fine cca. 3,5 -  5,0 kg/m2  malí ská št tka
zrnitost Pearl cca. 1,5 -  3,5 kg/m2

Zpracování

Omítka Baumit CreativTop se celoplošn  nanese 
nerezovým hladítkem v tlouš ce vrstvy v tší, ne  je 
velikost zrna, v závislosti na zvolené struktu e. 

Bezprost edn  po nata ení omítky se povrch upraví 
pomocí nerezového hladítka. 

Následn  se na lehce zavadnutá omítce zploští ostré 
hrany pomocí navlh ené ma ské št tky. 
Upozorn ní:  
Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat p ed zaschnutím.  
Do omítky se nesmí malí skou št tkou zapracovat velké mn ství vody, mohlo by dojít k vyplavení pigment .  
U probarvených omítek Baumit CreativTop mohou vznikat barevné rozdíly. Pro dosa ení jednotného barevného 
vzhledu doporu ujeme omítku et ít jedním a  dv ma nát ry fasádní barvy (nap . Baumit SilikonColor).  

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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A.9 Strukturování h ebenem

Odstín Baumit Life 0745 

Odstín Baumit Life 1155
Baumit Creativ Top spot eba Nástroje  

zrnitost Vario cca. 2,5 -5,0 kg/m2  zubové hladítko 
zrnitost Fine cca. 3,0 -3,2 kg/m2  nerezové hladítko
zrnitost Pearl cca. 1,5 -3,5 kg/m2  zednická l íce
zrnitost Silk cca. 2,8 -3,2 kg/m2  nerezová h ebenová

Zpracování    špachtle 

Baumit CreativTop se celoplošn  nanese nerezovým 
zubovým hladítkem (velikost zubu 10 mm)… 

...a následn  se povrch srovná nerezovým hladítkem. 
Tlouš ka vrstvy je cca 3 mm. 

Bezprost edn  po srovnání omítky se povrch upraví 
pomocí nerezové h ebenové špachtle. 

Upozorn ní:  
Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat p ed zaschnutím.  

A. Baumit CreativTop
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A.8

Odstín Baumit Life 0035 

Odstín Baumit Life 0425 
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Trend cca. 4,0 -  4,5 kg/m2  nerezové hladítko 
zrnitost Vario cca. 2,5 – 5,0 kg/m2

zrnitost Fine cca. 3,0 - 3,2 kg/m2

zrnitost Pearl cca. 1,5 -  3,5 kg/m2

Zpracování

hladítkem v 
Baumit CreativTop Pearl     cca 1,5 - 2 mm 
Baumit CreativTop Fine       cca 1,5 - 2  mm 
Baumit CreativTop Vario     cca 2 - 3 mm 
Baumit CreativTop Trend    cca 3 - 4 mm 

osti. Z 
v 

  

Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, ktero

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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A.11

Odstín Baumit Life 0075 

Odstín Baumit Life 0574 
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Fine cca. 3,0 -3,2 kg/m2  nerezové hladítko 
  
  

Zpracování

nerezovým hladítkem v  cca 1,5 - 2 mm.  pomocí 

  

Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, ktero
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A.10Plastické modelování

Odstín Baumit Life 0133 

Odstín Baumit Life 0874
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Vario cca. 2,5 -  5,0 kg/m2  nerezové hladítko 
zrnitost Fine cca. 3,2 -  3,5 kg/m2

zrnitost Pearl cca. 1,5 -  3,5 kg/m2  molitanové hladítko
  

Zpracování

nanese nerezovým 
hladítkem v 
Baumit CreativTop Pearl, Fine      cca 1,5 - 2 mm 
Baumit CreativTop Vario      cca 2 - 3 mm 

materiálu…. 

Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, ktero
U probarvených omítek Baumit CreativTop mohou vznikat ba

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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se druhá vrstva omítky Baumit 
CreativTop v . 1mm. 

další vrstvu omítky CreativTop a vyhladit ji do ztracena).  

Po zaschnutí omítky (cca 
ým papírem do finální podoby… 

 …a  a hran 

…a poté 
  

-li se tato technika na velkých ploc
podmínkách docházet k   

A. Baumit CreativTop
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A.12

Odstín Baumit Life 0704 

Odstín Baumit Life 0995
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Silk cca. 2,5 - 3,0 kg/m2  zubové hladítko 
   nerezové hladítko
  

  
Zpracování  brusný papír P100

ezovým 
zubovým hladítkem (velikost zubu 10 mm) … cca 1 – 1,5 mm 

Po zaschnutí omítky (cca 1.den) 
brusným papírem P100… 

… 

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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Následn  se nanese druhá vrstva omítky Baumit 
CreativTop v tlouš ce vrstvy cca 1mm. 
(V ípad  pot eby je m né po zaschnutí omítky nanést 
další vrstvu omítky CreativTop a vyhladit ji do ztracena).  

Po zaschnutí omítky (cca 1 den) se povrch op t 
ebrousí brusnou m í kou do finální podoby… 

… odstraní se prach a ne istoty… …a provede se nást ik metalického nát ru Baumit 
Metallic horizontáln

…a následn  i vertikáln .   

Upozorn ní:  
U ívá-li se tato technika na velkých plochách, m e v závislosti na zru nosti zpracovatele a na sv telných 
podmínkách docházet k zvýrazn ní nepravidelností strukturování a nerovnom rnosti povrchu.  

A. Baumit CreativTop
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A.13Gletování s metalickým efektem

Baumit Metallic  754M 

Baumit Metallic 751M
Baumit Creativ Top  Nástroje  

zrnitost Silk cca. 2,5 -3,0 kg/m2  zubové hladítko 
   nerezové hladítko
  

  
Zpracování  brusný papír P100

nerezovým 
zubovým hladítkem (velikost zubu 10 mm) … cca 1 – 1,5 mm 

brusným papírem P100… 

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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A.15Modelování houbou

Odstín Baumit Life 0166 

Odstín Baumit Life 0227
Baumit Creativ Top spot eba Nástroje

zrnitost Silk cca. 2,8 - 3,2 kg/m2 zubové hladítko
zednická l íce
nerezové hladítko
mo ská houba

Zpracování

Baumit CreativTop se celoplošn  nanese nerezovým 
zubovým hladítkem (velikost zubu 10 mm) … 

… a následn  se povrch se uhladí. Tlouš ka vrstvy je 
cca 1 – 1,5 mm 

Po zaschnutí omítky (cca 1 den) se nanese druhá vrstva Finální povrch se vytvo í otiskem mo ské houby. 
pastovité omítky Baumit CreativTop o tlouš ce
  
Upozorn ní:  
Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat p ed zaschnutím.  
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A.14Modelování tlakovým vzduchem

Odstín Baumit Life 0474 

Odstín Baumit Life 0725
Baumit Creativ Top spot eba Nástroje  

zrnitost Silk cca. 2,8 - 3,2 kg/m2  zubové hladítko 
    zednická l íce 
    nerezové hladítko

    ofukovací pistole
Zpracování  kompresor

Baumit CreativTop se celoplošn  nanese nerezovým 
zubovým hladítkem (velikost zubu 10 mm) a povrch se 
uhladí. Tlouš ka vrstvy je cca 1 – 1,5 mm. 

Po zaschnutí se nanese druhá vrstva pastovité omítky 
Baumit CreativTop o tlouš ce nepatrn  v tší, ne  je 
velikost zrna … 

…a poté se technikou špachtlování vytvo í struktura.  Finální vzhled hran se dotvo í pomocí ofukovací pistole.   

Upozorn ní:  
Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat p ed zaschnutím.  
Povrch omítky Baumit CreativTop Silk je nutné op it fasádní barvou, lazurním nát rem Baumit Lasur íp
transparentním uzavíracím nát rem Baumit Finish.

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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A.17Pohledový beton jemný

Baumit Creativ Top spot eba Nástroje  
zrnitost Fine cca. 2,5 – 2,7 kg/m2  nerezové hladítko 

v kombinaci s materiálem  zednická l íce 
zrnitost Silk cca. 1,2 – 1,5 kg/m2

   
Zpracování

Baumit CreativTop Fine se celoplošn  nanese 
nerezovým hladítkem a vyhladí. 

Po úplném vyschnutí (min. 1 den) první vrstvy se 
nanese druhá vrstva omítky Baumit CreativTop Silk 
v tlouš ce vrstvy cca 1 mm. 

Pro vytvo ení vzhledu imitace betonu provádí tahy 
naplocho polo eným nerezovým hladítkem. 

Upozorn ní:  
Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat p ed zaschnutím.  

 A. Baumit CreativTop
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A.16Pohledový beton hrubý

Baumit Creativ Top spot eba Nástroje  
zrnitost Trend cca. 4,0 - 4,3 kg/m2  nerezové hladítko 

v kombinaci s materiálem  zednická l íce 
zrnitost Silk cca. 1,2 – 1,5 kg/m2

   
Zpracování

Baumit CreativTop se celoplošn  nanese nerezovým 
hladítkem v tlouš ce zrna … 

… a následn  se vyhladí nebo zat e. 

Po úplném vyschnutí (min. 1 den) první vrstvy se nanese 
tahy všemi sm ry druhá vrstva omítky Baumit 
CreativTop Silk. Pro vytvo ení vzhledu imitace betonu se 
druhá vrstva nenanáší celoplošn . 
Upozorn ní:  
Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat p ed zaschnutím.  
Finální povrch lze stáhnout hranou šikmo naklon ného nerezového hladítka. Na vyzrálý povrch je nutné aplikovat 

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023
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A.19Obkladové pásky

Odstín Baumit Life 0975 

Odstín Baumit Life 0856 
Baumit Creativ Top spot eba Nástroje

  zrnitost Trend cca. 4,2 -  6,2 kg/m2  nerezové hladítko 
v kombinaci s materiálem  zednická l íce 

zrnitost Vario cca. 2,5 – 5,0 kg/m2  malý vále ek
zrnitost Fine cca. 2,9 – 4,2 kg/m2  šablona

Zpracování

Baumit CreativTop Fine se celoplošn  nanese 
nerezovým hladítkem v tlouš ce cca 1,5 - 2 mm.  

Po úplném vyschnutí (min. 1 den) první vrstvy se nalepí 
šablona 

… a es šablonu se nanese další vrstva v tlouš ce  
cca 2-3 mm. Po mírném zavadnutí se šablona odlepí. 

Upozorn ní:  
Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat p ed zaschnutím.  
V rámci servisu nabízíme bezplatné zaškolení na stavb .  

 A. Baumit CreativTop
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A.18Fládrování

Baumit Lasur 728 L 

Baumit Lasur 729 L 
Baumit Creativ Top spot eba Nástroje  

zrnitost Fine cca. 3,2 -  3,5 kg/m2  nerezové hladítko 
v kombinaci s materiálem  zednická l íce 

zrnitost Silk cca. 1,5 – 2,0 kg/m2  fládrovací vále ek
    malí ské ná adí
Zpracování

Baumit CreativTop Fine se celoplošn  nanese 
nerezovým hladítkem v tlouš ce cca 1,5 - 2 mm.  

Po úplném vyschnutí (min. 1 den) první vrstvy se 
nanese druhá vrstva omítky Baumit CreativTop Silk 
v tlouš ce vrstvy cca 1 mm… 

… a pomocí fládrovacího vále ku se vytvo í po adovaný 
vzhled prken.  

Na vyzrálý povrch se aplikuje nát r fasádní barvou, 
na . pomocí lazurního nát ru Baumit Lasur 
s uzavíracím nát rem Baumit Finish.   

Upozorn ní:  
Tenkovrstvá omítka Baumit CreativTop se nanáší pouze v takové ploše, kterou lze zpracovat p ed zaschnutím.  
V rámci servisu nabízíme bezplatné zaškolení na stavb .  

Platí od 1. 1. 2023Platí od 1. 1. 2023



Poznámky: BAUMIT LASUR

ZVLÁŠTNÍ ODSTÍNY BAUMIT LASUR PRO IMITACI DŘEVA

BAUMIT METALLIC

BAUMIT GLITTER

725L Shine 726L Sensual 727L Impulse 728L Gentle 729L Solid 730L Mystic

731L Fresh  732L Casual 733L Placid 734L Faith 735L Cosy

Dub Jasan

Oliva Přírodní dubOřech

Stříbrný smrk Winchester

746M Titan 747M Platin 748M Saphir 751M Smaragd 753M Gold 754M Rubin

755M Bronze 756M Azurit   

771G    Gold   773G Silver  774G SilverFine 775G Rainbow



Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

info@baumit.cz
infolinka: 800 100 540

www.baumit.cz

Inspirujte se pro Vaše návrhy fasád. 
Všechny textury pro 3D vizualizace povrchů jsou ke stažení zde.

KREATIVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Kamenný obklad Cihlový obklad Corten Kartáčování s metalikou

TREND TREND TREND TRENDMAX MAX MAX MAXVARIO VARIO VARIO VARIO

FINE FINE FINE FINEPEARL PEARL PEARL PEARLSILK

Hladký černý

TRENDMAX VARIO

FINE PEARL SILK

SILK

Kartáčování s nástřikem

TRENDMAX VARIO

FINE PEARL SILK

SILK

Hladký beton

TRENDMAX VARIO

FINE PEARL SILK

SILK

Drážkování s nátěrem

TRENDMAX VARIO

FINE PEARL SILK




