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F. Zvlastni technicka feseni

F. ZVLASTNI TECHNICKA RESENI

F.1 Zateplovaci systémy na dievéném podkladu

Lepici hmota: Baumit DispoFix
Baumit SupraFix

Izolant: dle stavebné technického osvédéeni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Kotveni izolantu: Hmozdinky STR H

Stérkova hmota: dle stavebné technického osvédéeni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Vyztuz: dle stavebné technického osvédceni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Zaklad: dle stavebné technického osvédceni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Povrchova Uprava: dle stavebné technického osvédceni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Uréena lepici hmota Baumit DispoFix se na fasadni tepelné izolacni desky nanasi celoploSné (napf. ozubenym
hladitkem).

Na podklady z aglomerovaného dreva, napf. z dfevostépovych nebo drevotriskovych desek (0SB, V100, V20) je
rovnéZ pripustné lepeni fasadnich tepelné izolaénich desek - Baumit EPS-F, Baumit StarTherm, Baumit open
reflectair, Baumit open plus, Baumit openTherm a Austrotherm XPS TOP cementovou lepici hmotou Baumit
SupraFix.

Lepeni na silné rozpinavé a smrstujici se podklady (napf. prkna) je vSak nepfipustné.

Nasledné se osadi specialni hmozdinky Ejotherm STR-H nebo EJOT SBH-T, ur¢ené pro kotveni do dfevénych
podkladd.

Ostatni vrstvy se provadéji obvyklym zplisobem, dle pfisluSného stavebné technického osvédéeni nebo
evropského technického schvaleni ETICS Baumit.

Upozornéni: pfi aplikaci tepelné izolaGniho systému na dfevény podklad je tfeba skladbu navrhnout tak, aby byl
vylou€en vyskyt vody nebo nadmérné vihkosti v dievéném podkladu i na jeho povrchu.

F.2 Zateplovaci systémy na podklad ze sadrovlaknitych desek

Zakladni natér: Baumit SuperGrund

Lepici hmota: Baumit StarContact pro ETICS Baumit EPS a Baumit Mineral
Baumit openContact pro ETICS Baumit open

Izolant: dle stavebné technického osvédéeni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Kotveni izolantu: Hmozdinky STR H

Stérkova hmota: dle stavebné technického osvédéeni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Vyztuz: dle stavebné technického osvédéeni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Zaklad: dle stavebné technického osvédéeni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Povrchova Uprava: dle stavebné technického osvédcéeni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Podklad ze sadrovlaknitych desek se v predstihu opatfi zakladnim natérem Baumit SuperGrund. Dle savosti desek
nefedénym (nesavy podklad) nebo fedénym 1:1 vodou (savy podklad). Po zaschnuti zakladniho natéru (cca 1
hodina - nasakavy podklad, cca 12 hodin - savy podklad, pri teploté 20 °C a 60% relativni vihkosti vzduchu) je
mozné zahajit lepeni izolaénich desek v souladu s pfislusnym stavebné technickym osvédcenim nebo evropskym
technickym schvalenim ETICS Baumit.
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Minimalni poCet hmozdinek je 8 ks/m?2, pouzivaji se vyhradné hmozdinky Ejotherm STR-H vCetné pfislusnych
polystyrénovych nebo minerdlnich zatek pro hmozdinky STR nebo EJOT SBH-T v€etné samoprezného Sroubu
Climadur DABO SW 8 R (s vrtaci Spickou).

Ostatni vrstvy se provadéji obvyklym zplsobem, dle pfisluSného stavebné technického osvédceni nebo

evropského technického schvaleni ETICS Baumit.

Upozornéni: pfi aplikaci tepelné izolaGniho systému na dfevény podklad je tfeba skladbu navrhnout tak, aby byl
vylouéen vyskyt vody nebo nadmérné vihkosti v sddrovlaknité desce i na jejim povrchu.

F. Zvlastni technicka feseni

F.3 Zateplovaci systémy na podklad z plechu

Lepici hmota: Murexin X-Bond MS-K88

Izolant: dle stavebné technického osvédceni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Kotveni izolantu: Hmozdinky STR H

Stérkova hmota: dle stavebné technického osvédceni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Vyztuz: dle stavebné technického osvédceni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Zaklad: dle stavebné technického osvédceni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Povrchova Uprava: dle stavebné technického osvédceni nebo evropského technického schvaleni ETICS
Baumit

Lepeni tepelné izolacnich desek na podklad z plechu se provadi pomoci lepidel Murexin supermultifunkéni lepidlo
X - Bond MS-K88.

Pro kotveni se pouzivaji vyhradné hmozdinky Ejotherm STR-H vCetné prislusnych polystyrénovych nebo
mineralnich zatek pro hmozdinky. HmoZdinky STR-H nelze pouzit na hlinikové plechy, dochazelo by ke galvanické
reakci

Ostatni vrstvy se provadéji obvyklym zplsobem, dle pfisluSného stavebné technického osvédceni nebo
evropského technického schvaleni ETICS Baumit.

F.4 Zdvojovani zateplovacich systémt

Je popsano v samostatném Technologickém predpisu pro zdvojovani zateplovacich systémd.

F.5 Zasady pro montaz fasadnich dekorativnich profilQ

Pro vystupujici profily na fasadé musi podklad byt pevny, nezmrzly, dostateéné Ginosny, rovny, suchy a zbaveny
prachu, mastnot a jinych nedcistot. Teplota vzduchu, podkladu a materialu v pribéhu zpracovani musi lezet mezi
+5 °Ca +25 °C.

F.5.1 Fasadni dekorativni profily

Fasadni dekorativni profily se osazuji pfimo na vyzralou zakladni vrstvu lepenim. Lepidlo se nanese rovnomérné o
sile 3-4 mm po celé délce profilu a lehkym posuvnym pohybem se profil pevné pfitlaéi na pozadované misto na
fasadé. Jednotlivé dily se k sobé tésné dorazi a vzajemné spoji lepici hmotou Baumit StarContact nanesenou na
styéné plochy. K lepeni fasadniho dekorativniho profilu k podkladu a jejich vzajemné napojovani je mozZné
vyhradné Baumit StarContact. Vyteklé prebyte¢né lepidlo ze spar je nutno dikladné odstranit.

Kraceni a Gpravu na poZadovany Uhel provedeme pomoci rozbruSovaciho kotouce nebo pily s mensimi zuby tak,
Ze bocni kraje tvrzené kryci vrstvy fezeme smérem k polystyrenu. Prvky s vy$Sim vyloZenim (napf. fimsy) se
doporucuje ukotvit dodateéné hmozdinkami.

Spoje mezi jednotlivymi profily se vyfiznou nebo jemné vybrousi do tvaru V, lepidlo se odstrani do hloubky nejméné
5 mm. Vznikla ryha se nasledné vypini sparovaci a opravnou hmotou Baumit DKF 75 nebo Baumit polyuretanovym
sparovacim lepidlem. Drobné nerovnosti Ize prestérkovat 2-3 x hmotou Baumit DKF 75. Docili se tak celistvy profil
bez viditelnych napojeni a dalSich povrchovych nedokonalosti. Po dostateCném vyschnuti hmoty Baumit DKF 75 je
mozné oblast styku fasadnich profild pfebrousit brusnym papirem.

Rohové profily se provadi sefiznutim 2x pod Uhlem 45 stupnll. Na takto sefiznuté plochy se nanese lepidlo a
vzajemné se slepi. Po zaschnuti se zadisti, viz vySe uvedeny navod.

Sparu mezi fimsovym/pasovym profilem a fasadou, ktera neni vhodné kryta pred snéhem a hnanym deStém
(napf. horizontalnim presahem vySe poloZzenych fasadnich prvkd, klempifskymi vyrobky apod.) je nutno shora
uzavfit vhodnym trvale pruznym tmelem (viz Obr. 45).
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Jako konecnou povrchovou Upravu fasadnich profilli je vhodné pouzit fasadni barvy napf. Baumit StarColor,
Baumit SilikonColor, Baumit PuraColor, Baumit GranoporColor, popf. Baumit SilikatColor nebo Baumit
NanoporColor. Nanasi se v tenké vrstvé Stétcem, valeCkem v souladu s pfislusnym technickym listem. Po prvnim
natéru Ize pfipadné povrchové nedokonalosti nyni zvyraznéné barvou jesté jednou prebrousit jemnym brusnym

papirem.

Pfi navrhu umisténi polystyrénovych dekorativnich profili na fasddé je nutné respektovat pfislusné pozarni
predpisy.

Veskeré klempitské prvky je nutno kotvit az do dostate¢né Gnosnych a pro tento (i¢el ur€enych vrstev fasady,
v Zadném pripadé vSak do fasadnich profild.

Bosazové profily (,kameny“) se nekladou na vzajemny sraz, ale mezi jednotlivymi ucelenymi prvky (,kameny*) je
tfeba pfiznat loZnou a sty¢nou sparu v Sifce 10 - 20 mm aZ k podkladu. Tato spara se v roviné podkladu opatfi
omitkou.

U osténi otvor( se profil osadi s pfesahem 2- 3 mm a rozdil se zarovna vrchni omitkou. Takto se ziskéa Cisty a
presny roh.

F.5.2 Profily z polystyrenovych pfifezi

Polystyrenové pfitezy se osazuji pfimo na celoploSné nanesenou vrstvu polystyrenového izolantu EPS-F. Lepi
se celoplo$né lepici hmotou Baumit StarContact. Nasledné je nutné aplikovat armovaci vrstvu z lepici stérky
Baumit StarContact s vloZzenou sklotextilni sitovinou Baumit StarTex, ktera kopiruje takto pripevnéné pfitezy a je
provedena s presahem (min. 10 cm) k celoploSnému armovani plochy.

Prvky s vy$Sim vylozenim se doporucuje ukotvit dodate¢né hmozdinkami.

Povrchova Uprava polystyrenovych pritezll je totozna jako povrchova Uprava ostatnich ploch.

Profily z polystyrenovych pfitezl, vystupuijici z fasady o vice nez 3 cm je tfeba oplechovat nekorodujicimi materialy
podle odbornych klempifskych zvyklosti (okapnicka, tmeleni, podélna dilatace apod.)

Veskeré klempirské prvky je nutno kotvit az do dostateéné Gnosnych a pro tento Géel uréenych vrstev fasady,
v Zadném piipadé vSak do fasadnich profild.

., L E
TRVALE PRUZNY TMEL g = PROFIL Z PRIREZ() BAUMIT EPS - F
K BAUMIT FASADNI PROFIL -
§o<57%] - BAUMIT FASADNI BARVA ]
Ig:s:z:?' |~BAUMIT SOFTTEX
BT BAUMIT OMITKA BAUMIT OMITKA
4';.;.:.: BAUMIT ZAKLAD BAUMIT ZAKLAD
/ e BAUMIT LEPICI STERKA BAUMIT LEPICI STERKA
§2< SKLOTEXTILNI SITOVINA BAUMIT SKLOTEXTILNI SITOVINA BAUMIT
FASADNI IZOLACNT DESKY ASADNI IZOLACNI DESKY
BAUMIT LEPICT STERKA BAUMIT LEPICI STERKA
] ] N ]

Obr. 45- Fasadni profily

F.5.3 Zapusténé profily na fasadé
BosazZe, drazky apod. je mozné v tepelné izolacnich fasadnich deskach vytvorit:

m  vyfrézovanim drazek do polystyrenu a vyztuZzenim specialni jemnou sklotextilni sitovinou Baumit SoftTex
dodavanou v rolich;

m  vyfrézovanim draZek do polystyrenu a vyztuzenim prefabrikovanymi systémovymi profily pro tvorbu bosazi
Z pevné a tvaroveé stalé sklotextilni sitoviny;

B vynechanim pfislusné tloustky a Sitky vizolantu a vloZzenim prefabrikovaného systémového profilu
z fasadniho polystyrenu nebo z pénového skla se specialni povrchovou vrstvou.

V kazdém pfipadé je tfeba posoudit miru snizeni tepelné izolaénich vlastnosti v misté drazky. Drazky je nutné
vyfezat tak, aby se v nich nedrzela voda.
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