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1 TECHNICKY POPIS SYSTEMU, DETAILU NADPRAZi

Predmétem klasifikace je tepeln&izolatni systém ETICS Baumit EPS, Baumit open, Baumit
ProSystem, Baumit StarSystem EPS — detail nadprazi (pas z MW vy$ky 200 mm ve vzdalenosti 300
mm od hrany nadprazi).

Nazev vyrobku: Baumit EPS, Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit
StarSystem EPS — detail nadprazi (pas z MW vysky 200 mm ve
vzdalenosti 300 mm od hrany nadprazi)

ldentifikace vyrobku: Vngjsi tepelnéizola¢ni kompozitni systém ETICS - detail
nadprazi

Vyrobce zateplovaciho systému: BAUMIT, spol. s r.o.
Primyslova 1841
250 01 Brandys n/Labem-Stara Boleslav
Ceska republika

Systém ETICS - detail nadprazi se sklada se z desek s tepelnou izolaci EPS 70F o objemové
hmotnosti < 14,3 kg/m3, s vloZzenym pasem mineralni viny, vy$ky 200 mm, objemové hmotnosti
2 84,8 kg/m? a pfifezu na spodni plose podkladu z desky EPS 70F tl. 20 mm.

Desky EPS 70F a pas mineralni viny pfilepeny na podklad lepici hmotou v tl. lepidla cca 5 az 7 mm,
desky EPS prilepeny bodové a obvodové, ukotveny pomoci plastovych talifovitych hmoZdinek
s plastovym / kovovym trnem k podkladu, pas minerélni viny pfilepeny celoplodné ve vzdalenosti
300 mm od spodniho okraje nadprazi. Desky EPS v misté nadprazi umistény a pfilepeny s pfesahem
cca 30 mm pfes vn&j$i hranu podkladu, do vzniklého mista na spodni plochu nadprazi celoplo$né
nalepen pfifez z EPS desky tl. 20 mm a odpovidajici $irky lepici hmotou v tl. cca 10 mm.

Na celou spodni plochu nadprazi nanesena stérkova malta, do nanesené vrstvy malty polozena a
vtlaéena — zamaznuta skioviaknita s pfesahem 150 mm pi'es vnéjsi hranu nadprazi, v misté nadprazi
umisténa a nalepena plastova napojovaci-zacistovaci lidta ,Okenni profil 6 mm*“ s pénovou paskou a
se sitovinou §itky 100 mm, na vnéj&i hrany v nadpraZzi umistény a nalepeny plastové / kovové rohové
listy s okapnici s nepriib&znou sklovlaknitou sitovinou Sifek 100 mm a 100 mm integrovanych na
vn&j$i stranu ramen list, nasledné na celou spodni plochu nadprazi a ¢elni plochu nalepena dal8i
vrstva sklovlaknité sitoviny bez piesahl pomoci stérkové malty.

Na plochu desek EPS nanesena stérkova malta, do nanesené vrstvy malty poloZzen a vtlaten —
zamaznut pas sklovlaknité sitoviny bez pfesahl pres hranu nadprazi, nasledné cely povrch uhlazen.

Vnejsi souvrstvi o celkové tl. 4,1 + 6,1 mm tvoii stérkova malta, sklovlaknita sitovina, penetrace a
omitka o hrubosti zrna 1,0 az 2,0 mm. Celkova tlou$tka vnegj$iho souvrstvi v nadprazi je v rozsahu
7.2 +7,5mm az 8,9 mm v blizkosti listy LTU.

Vykres provedeni detailu nadprazi je uveden v Pfiloze €. 1.

Pripadny detail osténi je stejny jako detail nadprazi, pouze u osténi je rohova lidta bez okapnice.

Skupinu vyrobkl prestavuji varianty systému Baumit EPS, Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit
StarSystem EPS, které jsou stanoveny jako ,klasifikované vyrobky typu“. Jejich klasifikace je platna
pro kone&né pouziti jako ETICS.

Kazda varianta ETICS se sestava z t&chto soucasti:
e prvky pro pfipevnéni — lepici hmota, hmozdinky
¢ tepelnéizola¢ni material
e vng&jsi souvrstvi
o zéakiadni vrstva — tenkovrstva malta (stérkova hmota) s odpovidajici penetraci
o vyztuz, obsazend v zakladni vrstvé
o kone¢na povrchova Uprava — omitka s pfipadnym dekorativnim natérem
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Nazev,
slozeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
plo$na hmotnost

Obsah
organickych latek
(% hmotnosti)

Soucast ETICS

Pripevnéni

Vyrobek:
Baumit StarContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 390 kg/m®
v zatvrdlém
stavu

3,3

lepici hmota

Vyrobek:
Baumit ProContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucésti:

cement, kfemicity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 400 kg/m?
v zatvrdiém
stavu

2,8

lepici hmota

Vyrobek:
Baumit DuoContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Star4 Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kiemiCity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 400 kg/m®
v zatvrdlém
stavu

2,8

lepici hmota

Vyrobek:
Baumit NivoFix

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Star4 Bolesiav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 420 kg/m®
v zatvrdlém
stavu

21

lepici hmota

Tepelny izolant

Vyrobek:
Desky z pénového polystyrénu dle
CSN EN 13163

40 - 200 mm

13,5 - 23 kgim®

neuvadi se

tepelny izolant

Vnéjsi souvrstvi nad tepelnéizolaénim materidlem

Vyrobek:
Baumit StarContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

1 390 kg/m®
v zatvrdiém
stavu

3,3

stérkova
hmota

Vyrobek:
Baumit ProContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kfemicity pisek, pfisady

1 400 kg/m?®
v zatvrdlém
stavu

2,8

stérkova
hmota

Vyrobek:
Baumit DuoContact

Vyrobce:
BAUMIT, spol. sr.o0.,
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad

1 400 kg/m3
v zatvrdlém
stavu

2,8

stérkova
hmota
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Nazev,
slozeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
plo$na hmotnost

Obsah
organickych latek
(% hmotnosti)

Soucast ETICS

Labem-Stara Boleslav, CR
Hlavni soucasti:
cement, kiemicity pisek, pfisady

Vyrobek:

Baumit StarTex

Vyrobce:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.,
Sokolovska 106, 570 21 Litomysl, CR
Hlavni souéasti:

skelna vidkna, apretura

0,47

0,145 kg/m?

PCS 1,13
MJ/m?2

vyztuz

Vyrobek:

Baumit DuoTex

Vyrobce:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.0.,
Sokolovska 106, 570 21 Litomysl, CR
Hlavni soudasti:

skelna vlakna, apretura

0,47

0,145 kg/m?

PCS 1,13
MJ/m?

vyztuz

Vyrobek:

Baumit UniPrimer

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soudasti:

organické pojivo, mineralini plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

0,2

0,185 kg/m?
v zatvrdiém
stavu

6.1

penetraéni
natér

Vyrobek:

Baumit GranoporTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o0.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni sou&asti:

organické pojivo, mineralini plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,5)

(1400 - 1 450)
kg/m®
v zatvrdlém
stavu

9,3

omitka

Vyrobek:

Baumit PuraTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Star4 Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

organické pojivo, mineraini plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m?®
v zatvrdlém
stavu

9,3

omitka

Vyrobek:
Baumit DuoTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrmo 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m?®
v zatvrdiém
stavu

7,8

omitka

Vyrobek:
Baumit SilikatTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

mineralni pojivo, pigmenty, voda,
prisady

1,5
(zrmo 1,5)

(1410 - 1 460)
kg/m?®
v zatvrdiém
stavu

8,7

omitka
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organické pojivo, mineralni pinivo a
pigmenty, voda, pfisady

. . c Obsah
Nazev, = Objemova / 5 T z .
sloZeni a/nebo popis IFlouStKa:(mm) plo§n:'| hmotnost or(%/:r;:;kétr:‘:::it;e k || Soutast ETIES
Vyrobek:
Baumit NanoporTop
Vyraobce:
BAUMIT, spol. s r.o., ( 41k0 ;;13460)
Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1.5 il 8,1 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) v 22:\;:, em
Hlavni sou&asti: Y
mineralni pojivo, pigmenty, voda,
pfisady
Vyrobek:
Baumit NanoporTop Fine
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., (1470~ 1,460)
Priimyslova 1841, 250 01 Brandys nad 15 ?V e 8,0 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,0) v Zzt a:/uem
Hlavni soudasti:
mineralni pojivo, pigmenty, voda,
pfisady
Vyrobek:
Baumit StellaporTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.0., (1400 ;;13450)
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1,5 ?v dIé 8,0 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) M Zzt a';/uem
Hlavni souéasti:
mineralni pojivo, pigmenty, voda,
pfisady
Vyrobek:
Baumit SilikonTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., ( 40k0 ; n113450)
Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1,5 oy 7.9 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) v Zzt a:/uem
Hlavni sougasti:
organické pojivo, mineralni plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady
Vyrobek:
Baumit FineTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., (1400~ 1.450)
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1,5 ?v dié 7,9 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,0) v Zzt aI;/uem
Hiavni souéasti:
organické pojivo, mineralni plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady
Vyrobek:
Baumit SiliporTop
Vyrobce:
ety Sp?é:f%’ 0 01 Brandys nad 1,5 ! 40"%; o 7.4 tk
rimyslova , 25 randys na ' . ; omitka
Laber¥1-Staré Boleslav, CR / (zmo 1,5) v zzt\:\'ﬂjlem
Hlavni soudasti:
organické pojivo, mineraini plnivo a
pigmenty, voda, prisady
Vyrobek:
Baumit StarTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., (1 400 - 1 450)
Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1,5 kg/m?® 79 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) v zatvrdiém ’
Hlavni soucasti: stavu
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Nazev,
sloZeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
ploSna hmotnost

Obsah
organickych latek
(% hmotnosti)

Soucast ETICS

Vyrobek:

Baumit CreativTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

organické pojivo, mineraini plnivo a
|_pigmenty, voda, piisady

1,5
(zmo 1,0)

(1400 - 1 450)
kg/m?®
v zatvrdliém
stavu

7.9

omitka

Tab. 1.2 Upresriujici udaje jednotlivych sloZek systému Baumit open

Nazev,
slozeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
plogna hmotnost

Obsah
organickych latek
(% hmotnosti)

Soucast ETICS

Pripevnéni

Vyrobek:
Baumit openContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hiavni soudasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 390 kg/m3
v zatvrdlém
stavu

3.3

lepici hmota

Tepelny izolant

Vyrobek:
Desky z pénového polystyrénu dle
CSN EN 13163

40 - 200 mm

13,5 - 23 kg/m®

neuvadi se

tepelny izolant

Vnéjsi souvrstvi nad tepelnéizola¢nim materialem

Vyrobek:
Baumit openContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

1 390 kg/m?®
v zatvrdiém
stavu

3,3

lepici hmota

Vyrobek:

Baumit openTex

Vyrobce:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o0.,
Sokolovska 106, 570 21 Litomysl, CR
Hlavni souéasti:

skelna vlakna, apretura

0,47

0,145 kg/m?

PCS 1,13 MJ/m?

vyztuz

Vyrobek:
Baumit PremiumPrimer

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hiavni souéasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady

0,25

0,185 kg/m?
v zatvrdliém
stavu

6,1

penetracni
natér

Vyrobek:
Baumit PuraTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrmo 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m?®
v zatvrdiém
stavu

9,3

omitka
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Nazev,
slozeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
plo$na hmotnost

Obsah
organickych latek
(% hmotnosti)

Soudast ETICS

Vyrobek:
Baumit SilikatTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soudasti:

mineralni pojivo, pigmenty, voda,
prisady

1,5
(zrno 1,5)

(1410 -1 460)
kg/m?3
v zatvrdiém
stavu

8,7

omitka

Vyrobek:

Baumit NanoporTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

mineraini pojivo, pigmenty, voda,
pfisady

1,5
(zrmo 1,5)

(1410 - 1 460)
kg/m®
v zatvrdlém
stavu

8.1

omitka

Vyrobek:

Baumit NanoporFine

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hiavni sou&asti:

mineralni pojivo, pigmenty, voda,
prisady

1,5
(zrno 1,0)

(1410 - 1 460)
kg/m?
v zatvrdlém
stavu

8,0

omitka

Vyrobek:

Baumit StellaporTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hiavni sou¢asti:

mineralni pojivo, pigmenty, voda,
pfisady

1,5
(zro 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m?®
v zatvrdlém
stavu

8,0

omitka

Vyrobek:
Baumit SilikonTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, prisady

1,5
(zrno 1,5)

(1400 - 1 450)
kg/m?®
v zatvrdlém
stavu

7,9

omitka

Vyrobek:
Baumit openTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucéasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, prisady

1,5
(zrno 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m?
v zatvrdiém
stavu

7.9

omitka

Vyrobek:
Baumit FineTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hiavni soucasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrmo 1,0)

(1400 - 1 450)
kg/m?®
v zatvrdiém
stavu

7,9

omitka
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Nazev,
slozeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
plo$na hmotnost

Obsah
organickych latek
(% hmotnosti)

Soucast ETICS

Vyrobek:

Baumit StarTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soudasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m®
v zatvrdiém
stavu

7,9

omitka

Vyrobek:

Baumit CreativTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soudasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,0)

(1 400 - 1 450)
kg/m?
v zatvrdlém
stavu

7,9

omitka

Tab. 1.3 Upfesriujici idaje jednotlivych sloZek systému Baumit ProSystem

Nazev,
slozeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
pio$na hmotnost

Obsah
organickych latek
(% hmotnosti)

Soucéast
ETICS

Pripevnéni

Vyrobek:

Baumit ProContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Star4 Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 400 kg/m?3
v zatvrdlém
stavu

2,8

lepici hmota

Vyrobek:
Baumit ProContact DC 56

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 400 kg/m?®
v zatvrdlém
stavu

2,8

lepici hmota

Vyrobek:
Baumit NivoFix

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Priimyslova 1841, 250 01 Brandys nad
LLabem-Stara Boleslav, CR

Hiavni soudasti:

cement, kiemigity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 420 kg/m?3
v zatvrdiém
stavu

2.1

lepici hmota

Tepelny izolant

Vyrobek:
Desky z pénového polystyrénu die
CSN EN 13163

40 - 200 mm

13,5 - 23 kg/m?

neuvadi se

tepelny
izolant

Vnéjsi souvrstvi nad tepelnéizolacnim materialem

Vyrobek:
Baumit ProContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o0.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

cement, kiemicity pisek, prisady

1 400 kg/m?3
v zatvrdlém
stavu

2,8

stérkova
hmota
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. . . Obsah
Nazev, Objemova / i . Souéast
slozeni a/nebo popis Tloustka (mm) ploéni'l hmotnost orgzr:;k&:ll;;it)e k ETICS
Vyrobek:
Baumit ProContact DC 56
Vyrobce: 3
BAUMIT, spol. sr.o., 3.5 122&%@% 28 stérkova
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad stavu ’ hmota
Labem-Stara Boleslav, CR
Hlavni soucasti:
cement, kfemiity pisek, pfisady
Vyrobek:
Baumit StarTex
Vyrobce:
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., 0,47 0,145 kg/m? PCS 1,13 MJ/m? vyztuz
Sokolovska 106, 570 21 Litomysl, CR
Hlavni souéasti:
skelna vlakna, apretura
Vyrobek:
Baumit UniPrimer
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., 0,185 kg/m? o
Priimyslova 1841, 250 01 Brandys nad 0,2 v zatvrdgiém 6,1 penetracni
Labem-Stara Boleslav, CR stavu nater
Hlavni soucasti:
organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, prisady
Vyrobek:
Baumit GranoporTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., (1 40k0 ;n113450)
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1.5 ?v dlé 9,3 omitka
Labem-Stara Bolestav, CR (zrmo 1,5) v ZZtaI;/uem
Hlavni soucasti:
organické pojivo, mineralni plnivo a
_pigmenty, voda, pfisady
Vyrobek:
Baumit PuraTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., (14¢0 ;n1‘345°)
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1.5 ?v dlé 9,3 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) Ve
Hlavni soucasti:
organické pojivo, mineraini pinivo a
pigmenty, voda, prisady
Vyrobek:
Baumit SilikatTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., (1 41k0 /'n13460)
Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1,5 %v e 8,7 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) i ZZt a:,uem
Hlavni sougasti:
mineralni pojivo, pigmenty, voda,
prisady
Vyrobek:
Baumit NanoporTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., ( 41k0 /- n13460)
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1.5 ?v e 8,1 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) v Zzt a:,uem
Hlavni souc¢asti:
mineralni pojivo, pigmenty, voda,
piisady
Vyrobek: (1410 - 1 460)
Baumit NanoporTop Fine 1,5 kg/m?® .
Yyrobee; (zrmo 1,0) v zatvrdiém 8,0 omitka
BAUMIT, spol. s r.0., stavu
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Nazev,
sloZeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
plo$na hmotnost

Obsah

organickych latek

(% hmotnosti)

Soucast
ETICS

Prumyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

mineraini pojivo, pigmenty, voda,
prisady

Vyrobek:
Baumit StellaporTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.0.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

mineralni pojivo, pigmenty, voda,
pfisady

1,5
(zrno 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m?®
v zatvrdlém
stavu

8,0

omitka

Vyrobek:
Baumit SilikonTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

organické pojivo, mineraini plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m?3
v zatvrdiém
stavu

7.9

omitka

Vyrobek:

Baumit FineTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

organické pojivo, mineraini pinivo a
pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,0)

(1400 -1 450)
kg/m?
v zatvrdlém
stavu

7,9

omitka

Vyrobek:
Baumit SiliporTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,5)

(1400 - 1 450)
kg/m?
v zatvrdiém
stavu

7.4

omitka

Vyrobek:
Baumit StarTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.,

Praimyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

organické pojivo, mineraini plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,5)

(1400 - 1 450)
kg/m?
v zatvrdiém
stavu

7,9

omitka

Vyrobek:
Baumit CreativTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrmo 1,0)

(1 400 - 1 450)
kg/m®
v zatvrdiém
stavu

7,9

omitka




POZARNE KLASIFIKACNI OSVEDCENI &. PK0O-22-043

Tab. 1.4 Upresiiujici Gidaje jednotlivych sloZek systému Baumit StarSystem EPS

Strana 11z 19

Nazev,
sloZeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
plo$na hmotnost

Obsah
organickych
latek
(% hmotnosti)

Soucast ETICS

Pripevnéni

Vyrobek:
Baumit StarContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o0.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soudasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 390 kg/m?®
v zatvrdlém
stavu

3,3

lepici hmota

Vyrobek:
Baumit NivoFix

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 420 kg/m?®
v zatvrdlém
stavu

2,1

lepici hmota

Tepelny izolant

Vyrobek:
Desky z pénového polystyrénu dle
CSN EN 13163

40 - 200 mm

40 - 200 mm

neuvadi se

tepelny izolant

Vnéjsi souvrstvi nad tepelnéizolaénim materidlem

Vyrobek:
Baumit StarContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o0.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kifemicity pisek, pfisady

1 390 kg/m?3
v zatvrdlém
stavu

3,3

stérkova hmota

Vyrobek:

Baumit StarTex

Vyrobce:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.0.,
Sokolovska 106, 570 21 Litomysi, ¢R
Hiavni soudasti:

skelna vlakna, apretura

0,47

0,145 kg/m?

PCS 1,13
MJ/m?2

vyztuz

Vyrobek:

Baumit UniPrimer

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

0,2

0,185 kg/m?
v zatvrdiém
stavu

6,1

penetraéni natér

Vyrobek:
Baumit GranoporTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad

Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni sou&asti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
_pigmenty, voda, piisady

1,5
(zrno 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m?®
v zatvrdlém
stavu

9,3

omitka
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Nazev,
slozeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova /
plo$na hmotnost

Obsah
organickych
latek
(% hmotnosti)

Soucast ETICS

Vyrobek:

Baumit PuraTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a

| _pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zro 1,5)

(1400 -1 450)
kg/m?
v zatvrdlém
stavu

9,3

omitka

Vyrobek:

Baumit SilikatTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

mineralni pojivo, pigmenty, voda,
piisady

1,5
(zrno 1,5)

(1410-1 460)
kg/m®
v zatvrdlém
stavu

8,7

omitka

Vyrobek:

Baumit NanoporTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

mineralni pojivo, pigmenty, voda,
prisady

1,5
(zro 1,5)

(1410- 1 460)
kg/m3
v zatvrdlém
stavu

8,1

omitka

Vyrobek:
Baumit NanoporFine

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

mineralni pojivo, pigmenty, voda,
prisady

1,5
(zrmo 1,0)

(1410-1 460)
kg/m?
v zatvrdlém
stavu

8,0

omitka

Vyrobek:

Baumit StellaporTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.0.,

Primyslovéa 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

mineralni pojivo, pigmenty, voda,
piisady

1,5
(zrno 1,5)

(1400 -1 450)
kg/m?
v zatvrdlém
stavu

8.0

omitka

Vyrobek:
Baumit SilikonTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.,

Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrmo 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m3
v zatvrdlém
stavu

7,9

omitka

Vyrobek:

Baumit FineTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslovéa 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,0)

(1 400 - 1 450)
kg/m?3
v zatvrdlém
stavu

7,9

omitka
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Nazev,

slozeni a/nebo popis Tloustka (mm)

Objemova/
plo$na hmotnost

Obsah
organickych
latek
(% hmotnosti)

Soucast ETICS

Vyrobek:

Baumit SiliporTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

organické pojivo, mineraini pinivo a
|_pigmenty, voda, piisady

1,5
(zrno 1,5)

(1 400 - 1 450)
kg/m?3
v zatvrdlém
stavu

7,4

omitka

Vyrobek:

Baumit StarTop

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

organické pojivo, mineralni pinivo a
pigmenty, voda, piisady

1,5
(zmo 1,5)

(1400 - 1 450)
kg/m?
v zatvrdlém
stavu

7,9

omitka

Vyrobek:
Baumit CreativTop

Vyrobce: :

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

1,5
(zrno 1,0)

(1 400 - 1 450)
kg/m?
v zatvrdlém
stavu

7.9

omitka

2 PREHLED POUZITYCH PODKLADU

[1] CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole&na stanoveni

[2] CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkl a konstrukci staveb — Cast 1:
Klasifikace podie vysledkl zkou$ek reakce na ohen

[3] CSN ISO 13785-1 Zkousky reakce na oheti pro fasady — Cast 1: Zkouska stfedniho rozméru
[4] prCSN ISO 13785-1:2016 Zkousky reakce na oher pro fasady - Cast 1. Zkouska stfedniho

rozmeru

[5] CSN 73 0863 Pozarné technické vlastnosti hmot. Stanoveni $ifeni plamene po povrchu

stavebnich hmot

[6] Protokol o zkousce reakce na ohefi & Pr-16-1.299n, vydal PAVUS, a.s., Pozarni zkuSebna

Veseli nad Luznici, ze dne 07.12.2016

[7] Protokol o zkou$ce stanoveni Sifeni plamene
vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

[8] Protokol o zkouSce stanoveni Sifeni plamene
vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

[9] Protokol o zkou$ce stanoveni Sifeni plamene
vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

[10] Protokol o zkousce stanoveni Sifeni plamene
vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

[11] Protokol o zkou$ce stanoveni Sifeni plamene
vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

[12] Protokol o zkou$ce stanoveni Sifeni plamene
vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

[13] Protokol o zkousce stanoveni Sifeni plamene
vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

po povrchu stavebnich hmot &.

po povrchu
po povrchu

po povrchu

po povrchu stavebnich hmot &.

po povrchu

po povrchu

stavebnich hmot &.

stavebnich hmot ¢&.

stavebnich hmot &.

stavebnich hmot €.

stavebnich hmot &.

16/666/P416,
16/667/P417,
16/668/P418,
16/669/P419,
16/670/P420,
16/672/P422,

16/673/P423,
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[14] Protokol o zkousce stanoveni Sifeni plamene po povrchu

vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

[15] Protokol o zkouSce stanoveni Sifeni plamene po

vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

[16] Protokol o zkouSce stanoveni Sifeni plamene po

vydal CSl a.s., ze dne 20.07.2016

[17] Protokol o zkousce stanoveni Sifeni plamene po

vydal CSl a.s., ze dne 16.12.2016

[18] Protokol o zkoudce stanoveni 3ifeni plamene po

vydal CSl a.s., ze dne 16.12.2016

[19] Protokol o zkousce stanoveni Sifeni plamene po

vydal CSl a.s., ze dne 21.12.2016
[20] Protokol o klasifikaci a rozsifena aplikace reakce na ohen ¢. PRA-22-004, vydal CSI as., ze

dne 06.09.2022
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stavebnich hmot &. 16/674/P424,

povrchu stavebnich hmot &. 16/676/P426,

povrchu stavebnich hmot &. 16/679/P429,

povrchu stavebnich hmot &. 16/930/P660,

povrchu stavebnich hmot ¢. 16/931/P661,

povrchu stavebnich hmot & 16/945/P675,

[21] Evropské technické schvaleni ETA-09/0256, vydal Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n.o.

ze dne 08.09.2014

[22] Evropské technické schvéleni ETA-16/0911 - version 02, vydal Technicky a ski3obny Gstav
stavebny, n.o. ze dne 15.05.2018

[23] Evropské technické schvéleni ETA-15/0460 - version 02, vydal Technicky a skusobny ustav
stavebny, n.o. ze dne14.06.2021

[24] Prohlaseni o identité vyrobkl Baumit PuraTop a Baumit StyleTop, vydal BAUMIT, spol. s r.o.,

ze dne 11.01.2017

[25] Souhlas s vyuzitim vysledkd pozarnich zkousek, vydal Sdruzeni EPS CR, ze dne 12.02.2020
[26] Seznam &lend CZB, vydal CZB CR, z.s., ze dne 11.11.2021
[27] Pozarné kiasifikaéni osvéd¢eni ¢. PKO-19-082, vydal PAVUS, a.s., ze dne 13.11.2019

Tab. 2 Protokoly o zkou$kéach / protokoly o klasifikaci

Jmeéno laboratore

Cislo protokolu

Adresa Ogte:krm:‘el Datum vydani ZkuSebni postup
Cislo akreditace P Datum zkousky
PAVUS a.s. Sdruzeni EPS CR

Pozarni zkusebna

Ctvrt J. Hybese 879
391 81 Veseli nad LuZnici

O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vitavou
Ceska republika

Pr-16-1.299n "
2016-12-07
2016-09-27

CSN ISO 13785-1

CSI — Centrum stavebniho
inZenyrstvi a.s.

PozZame technicka laborator
PraZska 16

102 00 Praha 10
AZL 1007.4

Baumit, spol. s r.o.
Primyslové 1841

250 01 Brandys nad Labem
Ceské republika

16/666/P416
2016-07-20
2016-06-29

16/667/P417
2016-07-20
2016-06-30

16/668/P418
2016-07-20
2016-07-01

16/669/P419
2016-07-20
2016-07-04

16/670/P420
2016-07-20
2016-07-05

16/672/P422
2016-07-20
2016-07-07

CSN 73 0863
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Jméno laboratore . Cislo protokolu

Adresa orbjf dkne::jel Datum vydani Zkus$ebni postup

Cislo akreditace protoko Datum zkousky
16/673/P423
2016-07-20
2016-07-08
16/674/P424
2016-07-20
2016-07-11
16/676/P426
2016-07-20

CSI - Centrum stavebniho 20160713

inZenyrstvi a.s. Baumit, spol. s r.o.

Pozamé technicka laborator | Primyslové 1841 53/16673/;’ %9 SN 73 0863

Prazské 16 250 01 Brandys nad Labem 2016-07-18

102 00 Praha 10 Ceska republika

AZL 1007.4 16/930/P660
2016-12-16
2016-12-14
16/931/P661
2016-12-16
2016-12-15
16/945/P675
2016-12-21
2016-12-20

Institut pro testovani a

certifikaci, a.s. Baumit, spol. s r.o.

Divize CSI — Centrum Primyslova 1841 PRA-22-004 &

stavebnitio inZenyrstvi 250 01 Brandys nad Labem | 2022:09-06 SN EN 13501-1

Prazska 16 Ceska republika

102 21 Praha 10

Pozn.: ¥ Byl doloZen souhlas s vyuZitim podkladii spoleénosti Sdruzeni EPS CR pro &leny Cechu pro zateplovani
budov CR, z.s., viz [25], kap. 2 tohoto dokumentu. Spolecnosti Cech pro zateplovani budov CR, z.s. byl
dodan vypis platnych ¢lentt Cechu, viz [26], kap. 2 tohoto dokumentu.

3 ZHODNOCENi POSUZOVANYCH VLASTNOSTI

Pro vné&j$i zatepleni stavebnich objektd dle CSN 73 0810, bodu 3.1.3 c) (pro objekty s pozarni vyskou
12,0 < h = 22,5 m) musi byt spinény veskeré poZadavky &lanku 3.1.3.2, tedy:

- ucelena sestava vnéj$iho zatepleni vykazuje tfidu reakce na ohen alespoi B;

- tepelnéizolaéni material sestavy (samostatné) musi vykazovat tfidu reakce na oheil alespofi
E;

- ucelena sestava vngjsiho zatepleni vykazuje index §ifeni plamene po povrchu stavebni
konstrukce is = 0 mm*min-';

- ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci.

a souCasné musi byt spinény pozadavky &lanku 3.1.3.3. Sestavy pro vnéj$i zatepleni musi byt
v mistech otvorll zajisténa proti §ifeni pozaru. Za vyhovujici feSeni se povaZuje, pokud se provede
ucelena sestava tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 v pruhu miniméainé 900 mm nad otvory jednotlivych
podlaZi okolo celého objektu (max 400 mm nad Urovni nadprazi) nebo se provede ekvivalentni Gprava
k uvedenému pomoci fe$eni vyhovujici zkousce podle CSN ISO 13785-1 a nedojde k §ifeni plamene
pfes uroven 0,5 m od spodni hrany zku$ebniho vzorku po dobu 30 minut pfi tepelné zatézi 100 kW.
Ekvivalentni Gpravou se rozumi provedeni pruhu nad otvory jednotlivych podlaZi okolo celého objektu
dle odzkou3eného iedeni nebo provedeni odzkou$eného feseni v misté otvor(, tedy v nadprazi a
osténi.



POZARNE KLASIFIKACNIi OSVEDCENI &¢. PK0O-22-043

Strana 16 z 19

Pozn.: Specifické ¢asti stavebnich objektlr musi mit ucelenou sestavu vnéjsiho zatepleni tfidy reakce
na oheri A1 nebo A2. Jedna se o vnéjsi schodisté a paviaée slouZici jako Gnikové cesty, prijezdy a
prichody, podhledy horizontalnich konstrukci, mezi jednotlivymi stavebnimi objekty, okolo otvoril a
vnitfnich schodist, v oblasti bleskosvodu.

31 Trida reakce na ohen ucelené sestavy

Zatfidéni fasadniho systému z hlediska tfidy reakce na ohe podle CSN 13501-1 bylo provedeno pro
nize uvedené zateplovaci systémy Baumit na zakladé niZze uvedenych dokumentd.

U vsech zateplovacich systémii ETICS je omitka Baumit StyleTop nahrazena omitkou Baumit
PuraTop. Jedna se o identické vyrobky, u kterych doslo pouze ke zméné nazvu. Vedkeré suroviny,
vyrobni postupy, misto vyroby i vyrobce zistaly zachovany. Objednatel dodal prohlaSeni, viz [24],
kap. 2 tohoto dokumentu.

e Baumit EPS - ¢. PRA-22-004, viz [20], kap. 2 tohoto dokumentu.
Ucelena sestava zateplovaciho systému je tfidy reakce na oher B-s1,d0.
¢ Baumit open - ¢. ETA-09/0256, viz [21], kap. 2 tohoto dokumentu.

V dokumentu nejsou uvedeny omitky Baumit StellaporTop a Baumit StarTop, ale protoZe maji nizsi
obsah organickych latek (8 %, resp. 7,9 %) nez odzkou$ena omitka Baumit Style Top (resp. Baumit
PuraTop) (9,3 %), Ize je pouZit do skladby zatepleni se stejnou tfidou reakce na oherl.

Ucelena sestava zateplovaciho systému je tfidy reakce na oher B-s1,d0.
e Baumit ProSystem - ¢. ETA-16/0911 — version 02, viz [22], kap. 2 tohoto dokumentu.

V dokumentu nejsou uvedeny lepici hmoty Baumit ProContact DC 56 a Baumit NivoFix, ale protoze
maji stejny nebo niZsi obsah organickych latek (2,8 %, resp. 2,1 %) neZ povolena lepici hmota
Baumit ProContact (2,8 %), Ize je pouZit do skladby zatepleni se stejnou tfidou reakce na oheri.

v dokumentu neni uvedena stérkovd hmota Baumit ProContact DC 56, ale protoZe mé stejny
obsah organickych latek (2,8 %) neZ povolena stérkové hmota Baumit ProContact (2,8 %), Ize ji
pouZit do skladby zatepleni se stejnou tfidou reakce na oheri.

Ucelena sestava zateplovaciho systému je tfidy reakce na ohen B-s2,d0.
¢ Baumit StarSystem EPS - &. ETA-15/0460 — version 02, viz [23], kap. 2 tohoto dokumentu.

V dokumentu neni uvedena omitka Baumit StarTop, ale protoZe ma niZsi obsah organickych latek
(7,9 %) neZ povolend omitka Baumit StyleTop (resp. Baumit PuraTop) (9,3 %), Ize ji pouZit do
skladby zatepleni se stejnou tfidou reakce na oheri.

Ucelena sestava zateplovaciho systému je tiidy reakce na oheri B-s1,d0.

Pozn.: Ucelena sestava se kontaktné spojuje se zateplovanou konstrukcei.

3.2 TFida reakce na oherni tepelnéizolacniho materialu sestavy
Jako tepelnéizolaéni material je pouZit EPS 70 F, ktery je tfidy reakce na ohen E.

3.3 Index Sifeni plamene po povrchu

Uréeni indexu $ifeni plamene po povrchu stavebnich hmot podle CSN 73 0863 bylo provedeno
na zakladé Protokolu o zkousce, viz [7 - 19], kap. 2 tohoto dokumentu. Z naméfenych hodnot byl
vypocten index $ifeni plamene po povrchu materidlu is = 0 mm*min-t.

3.4 Posouzeni ekvivalentni ipravy podle CSN 1SO 13785-1

Zkouska reakce na ohefi pro fasady byla provedena podle CSN ISO 13785-1 a byl k ni vydan protokol
o zkousce ¢&. Pr-16-1.299n, viz [6], kap. 2 tohoto dokumentu. Byly méfeny teploty ve vySce 0,5 m
od dolni hrany zku$ebniho télesa ve stiedu tloustky a na povrchu zadniho kfidla.

Podle CSN ISO 13785-1, odst. NA.6 se pro spinéni pozadavku nesifeni plamene po vn&jsim povrchu
nebo tepelnou izolaci ve smyslu CSN 73 0810 vysledek povaZuje za vyhovujici, pokud primérna
teplota ze tii termoelekirickych &lanka v Zddném okamzZiku na povrchu zadniho kiidla zkuSebniho
télesa ani primérna teplota v zadné z vrstev uvnitf izolacniho materialu (materialll) nebo dutiny (dutin)
zadniho kfidla zkusebniho télesa ve vysce 0,5m od dolni hrany zkuSebniho télesa nepiekrodila
v pribéhu zkousky hodnotu 350 °C.
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Teploty naméfené ve stiedu tloustky ani na povrchu zadniho kfidla zkuebniho télesa nepfekrocily
v Zadném ¢asovém okamziku do 30 minut teplotu 350 °C. Nejvy$si primérna teplota ze tfi mist
ve vySce 0,5 m byla 350,0 °C na povrchu zadniho kfidla a 101,7 °C ve stfedu tloustky zku$ebniho
télesa.

Z prib&hu zkousky a z naméienych hodnot je zfejmé, Ze zateplovaci systém vyhovuje poZzadavkiim
na nesifeni plamene po vng&j$im povrchu nebo tepelnou izolaci a je tedy ekvivalentni Upravou
nadprazi ve smyslu &l. 3.1.3.3 b) normy CSN 73 0810.

Ostatni jednotlivé prvky systému (lepici hmota, tepelna izolace, stérkova hmota, vyztuz, zakladni
natér - penetrace, vrchni omitka, dekorativni natér) splfiuji podminky zamény za odzkou$ené prvky.
Vysledky zkou$ky tedy plati i pro ostatni prvky systému (uvedené v kap. 1 tohoto dokumentu) a je
povolena jejich zaména.

3.5 Pripadna zaména nadprazi na osténi

Zkouska uvedena ve zkuSebnim protokolu ¢. Pr-16-1.202n, viz [6], kap. 2 tohoto dokumentu byla
provedena jako zkouska nadprazi. Norma CSN ISO 13785-1 v NA.2 uvadi, Ze pokud je provedeni
nadprazi a osténi stejné, provadi se zkouska nadprazi.

Detail osténi se od detailu nadprazi li§i pouze tvarem rohové listy, kdy u osténi je tato rohova lista bez
okapnice. Li§ta bez okapnice nezhor8i vysledek zkousky. Proto je moZzna zaména rohového profilu
s okapnici na rohovy profil bez okapnice, tedy zména z detailu nadprazi na detail osténi.

4 KLASIFIKACE ZATEPLOVACIHO SYSTEMU A VYSLEDKY
ZKOUSEK POSUZOVANYCH KONSTRUKCI

4.1 Trida reakce na oheii ucelené sestavy zateplovaciho systému podle CSN EN 13501-1

B-s1,d0

ETICS Baumit EPS, Baumit open, Baumit StarSystem EPS

B -s2,d0
ETICS Baumit ProSystem

4.2 Ttida reakce na ohefi tepelnéizolaéniho materialu sestavy podle CSN EN 13501-1

E

4.3 Index $ifeni plamene po povrchu zateplovaciho systému podle CSN 73 0863

is = 0 mm*min-!

4.4 Posouzeni zateplovaciho systému z hlediska reakce na oheii podie CSN ISO 13785-1

Po dobu 30 minut od po&atku zkousky nedoslo k prekroteni stanovenych primérnych teplot ve vysce
0,5 m od dolni hrany zkuSebniho vzorku v Zadné vrstvé uvnitf izolaéniho systému ani na povrchu
pfi vykonu hoiaku 100 kW.

4.5 Hodnoceni zateplovaciho systému podle CSN 73 0810

Na zakladé dosazenych vysledk( a klasifikaci uvedenych v &l. 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 tohoto dokumentu
vyhovuje posuzovany vyrobek Vnéjsi tepelnéizolaéni kompozitni systém ETICS Baumit EPS, Baumit
open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS — detail nadpraZi (pas z MW vy$ky 200 mm ve
vzdalenosti 300 mm od hrany nadprazi) pfislusnym pozadavkim normy CSN 73 0810, &l. 3.1.3.3 a
miZe byt v pfipadech uvedenych v této normé zabudovéan do staveb v Ceské republice (objekty
s pozarni vyskou 12,0 < h < 22,5 m) a musi byt aplikovan jednou z nasledujicich variant:

- nad otvory jednotlivych podlazi s pokragujicim pasem MW okolo celého objektu; nebo
- na nadpraZi i osténi stavebnich otvoru.
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5 OBLAST APLIKACE

Na zakladé vysledkl zkou$ek a po odborném posouzeni technické dokumentace a materidlové
skladby Ize vysledky klasifikace pfimo aplikovat takto:

zabudovani zateplovaciho systému je provedeno v souladu s technologicko-montaznimi
pokyny vyrobce ETICS;

vnéjsi tepelnéizola¢ni kompozitni systém ETICS a detail nadprazi (pfip. osténi) odpovida
popisu v kap. 1 a v Priloze €. 1 tohoto dokumentu;

vyska vloZzeného pasu mineraini vaty mize byt zvySena oproti odzkousené vySce 200 mm;
vzdalenost vloZeného pasu mineralni vaty od hrany nadprazi miZe byt snizena oproti
odzkouSené vzdalenosti 300 mm;

vysledky zji§téné s tloustkou izolantu 200 mm Ize uplatnit pro mensi i vétsi tloustky izolanth
za pledpokiadu stejného konstrukéniho a materidlového provedeni, véetné vsech detaild.
Tloustka tepelné izolace je dana specifikaci v Tab. 1, kap. 1 tohoto pozarné klasifikatniho
osvédgéeni. Pro tloustky tepelné izolace vétsi nez 200 mm je potfeba provést posouzeni na
mnozstvi uvoln&ného tepla z 1 m? plochy zatepleni;
lepici hmota jako soucast ETICS je nanasena:
o bodové a obvodové (ramecéek) na desky tepelnéizolaéniho materidlu z EPS, které
jsou mechanicky pfipevné&ny pomoci talifovych hmozdinek;
o celoploéné na desky tepelnéizolagniho materialu z MW. Je mozné doplnit mechanické
pfipevnéni pomoci talifovych hmozdinek;
sklotextilni sitovina poloZena v plo$e s pfesahem 100 mm a bez ohybd;
plati pro zateplované konstrukce druhu DP1 nebo DP2.

6 PLATNOST POZARNE KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Casové omezeni platnosti tohoto pozarné klasifikagnino osvédeeni je do 2025-10-31.

Toto pozarné klasifikaéni osvédéeni nahrazuje a rusi PKO-19-082, zak. & 2220190342, ze dne
13.11.2019.

Toto pozarné klasifikaéni osvéd&eni je platné, pokud jsou udrzovany v platnosti dokumenty uvedené
v kap. 2, které jsou pouzity jako podklad pro zpracovani tohoto dokumentu.

Toto poZarné klasifikaéni osvéddéeni plati pouze jako celek, pficemz kaZda strana musi byt opatiena
identifikaénim &islem poZérné klasifikacniho osvédéeni a &islem strany z celkového poctu stran. Toto
pozarné klasifikacni osvédéeni nenahrazuje schvéleni typu ani certifikaci vyrobkd.

Vypracoval: Kontroloval: Schvalil:

Ing. Jan TRIPES

PAVUS, a.s.
Proseckd 412/74, 190 00 Prahs §
1C: 60193174; DIC: CZ60193174
{4)

V Praze dne 31.10.2022 N
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Piiloha €. 1 - Detail nadprazi (pfip. osténi)
Dokumentace dodana objednatelem.
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2.3.5 sitovina a li$ta die schématu |

xoullufict vygtuben] naatyku EPSUW
celoplodng yyrtueni side ooy SOy

|

300 mm

2o ‘

Y " | Skiadha voorku:

sitovina a listy 7] lapici hmota

die schématu | 2] stérkova bmota
£

(3| zékt adni nétiér pod omitku

phitez 2o skind né 3 K oviny 4| plastové hmozdinky s plastovym trnem
(5] omitka
= ] - skiendng sitovina
Planiovi pisptondk rehoviidta  zoladni vyrobek - EPS
aapojovac it 5 plagalcl izolagni vyrobek — MW
plastovi napojovact lists - okanni profil s tkaninou
plite 3b akiordnk wivayiry plastovs rohova Hiita s okapnic 8 nepriblinou sovinou

Pozn.: V pripadé detailu osténi je rohova lista bez okapnice.



