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ETICS Baumit ProSystem (MW) – technický list a skladba systému 

 

Typická skladba: 

  

Lepicí hmota: Baumit ProContact 

Baumit ProContact DC 56 

Baumit NivoFix 

 

Izolant: Fasádní tepelněizolační desky z MW dle schválení Baumit 

Kotvení izolantu:  Baumit S 

Baumit N 

Baumit SDX 8 

ejotherm STR U 2G 

EJOT H3 

EJOT H1 eco 

Termoz PN 8 …………………Další dle schválení Baumit 

 

Stěrková hmota:  Baumit ProContact 

Baumit ProContact DC 56 

 

Výztuž: Baumit StarTex 

 

Základ: Baumit PremiumPrimer 

Baumit UniPrimer 

Baumit CrystalActivator 

 

Povrchová úprava: Baumit StarTop 

Baumit SilikonTop 

Baumit NanoporTop 

Baumit PuraTop 

Baumit SilikatTop 

Baumit GranoporTop 

Baumit StellaporTop 

Baumit MosaikTop 

Baumit CreativTop 

Baumit CrystalTop                      Další dle schválení Baumit 
 

Prohlášení o vlastnostech č. 02-BAB-ETA-16/0911-INT 

Evropské technické posouzení č. ETA 16/0911 

Certifikát č. 1139-CPR-0858/12 


