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PODKLAD PRO ZPRACOVANi REDAKCNIHO CLANKU

Cesta k vyhodam zateplovacich systémui Baumit

Pomérné siroka nabidka zateplovacich systémii Baumit v sou¢asnosti reflektuje riizné potieby a
naroky investoru. Jesté pred samotnym zateplenim objektu je proto potieba stanovit kritéria,
predstavy a cile, které ma zatepleni na stavebnim objektu splfiovat.

Pravé Baumit klade velky ddraz na vnimani zateplovaciho systému jako celku, tedy peclivé vybrané sestavy
jednotlivych komponent jednoho daného vyrobce v uceleném feSeni. PfedevSim dodrzeni pfedepsaného
technologického postupu montaze a pfesné skladby zateplovaciho systému je zakladnim pozadavkem
vyrobce pro poskytnuti prodlouzenych zaruénich podminek. Vysvétleni tohoto pozadavku hledejme v
procesu certifikace nejen jednotlivych vrstev zatepleni, ale nasledné také ve zkouskach jejich pfedepsané
skladby.

Mluvime-li o skladbé zateplovaciho systému, je dobré zminit, ze Baumit vzdy doporucuje jednotlivé
komponenty systému vzhledem k dlouholetym zkuSenostem na trhu. To rozhodné neznamena, ze nelze do
systému zatepleni pouzit alternativni vyrobek. Jeho vybér vSak jednoznacné stanovuje technologicky predpis
pro Baumit zateplovaci systémy. Pokud vyrobce doporucuje napf. u zateplovaciho systému Baumit Power
s vysokou odolnosti proti mechanickému poskozeni lepici hmotu Baumit StarContact, pak zminény
technologicky pfedpis umoznuje také alternativni pouziti lepici hmoty Baumit ProContact.

Zateplovaci systémy Baumit, kterych je dnes na trhu celkem dvanact, jsou v podstaté rozdéleny a oznaceny
podle vykonnosti stérkové hmoty. Jako pfiklad uvedme lepici stérku Baumit StarContact, ktera je souéasti
zateplovaciho systému Baumit Star EPS. MGzZe se vSak pouzit i u zateplovaciho systému vyzadujiciho
specifické feSeni. To je napf. zateplovaci systém Baumit Ceramic, ktery pocita s naslednou aplikaci
keramického obkladu, cihelné pasky nebo obkladu z pfirodniho kamene. VétSina investord bude pfi volbé
typu zatepleni nejprve zvazovat formu izolantu s ohledem na jeho moZnou maximalni tloustku, poZzadovany
tepelny odpor, ale samoziejmé i cenu. A tady vstupuji do vybéru polystyrenové desky, mineralni vata Ci
specifické izolanty, jako je fenolicka péna nebo desky typu Twinner a dalsi.

Pokud se jedna o rodinny &i bytovy dim, tedy do pozarni vysky 12 m, je volba izolantu zcela na investorovi.
Chceme-li vS§ak u zatepleni objektu ziskat SpiCkové parametry v oblasti paropropustnosti s minimalizaci
tloustky izolantu, je rozhodné nejlepsi volbou zateplovaci systém Baumit open. Pravé vysoka prodySnost
se schopnosti zajistit pfijemné vnitini klima moderniho bydleni je divodem jeho velké obliby na sou¢asném
trhu se stavebnimi materialy.

V situaci, kdy je potfeba z jakéhokoliv d{ivodu zateplit objekt systémem s minimalni tloustkou izolantu,
vstupuje do hry specialni fasadni deska z fenolické pény kasirovana z obou stran Sedym polystyrenem. Jeji
extrémné nizky soucinitel tepelné vodivosti, nabizejici vynikajici tepelnéizolacni viastnosti, je Castym
argumentem pro vyuziti zateplovaciho systému Baumit Star Resolution, napf. pfi stavbé
nizkoenergetickych a pasivnich dom(. Zcela specifickou disciplinou je také dodate¢né zatepleni budovy, coz
je pfiklad jiz zateplenych panelovych domu s nedostate¢nou tloustkou izolantu. Za urgitych podminek je
mozné puvodni izolant zachovat a efektivné fesit situaci pomoci systému Baumit Zatepleni na zatepleni.
Nechténou ztratu tepelné energie domu a s tim spojené vyssi naklady na bydleni dnes feSi také majitelé
modernich dfevostaveb. Zatepleni Baumit Wood, vyuZivajici 100% dfevovlaknité izolaéni desky s vysokou
paropropustnosti, zcela naplfiuje myslenku dnedniho moderniho pfirodniho bydleni.
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https://baumit.cz/reseni/zateplovaci-systemy/usporny-zateplovaci-system-zatepleni-na-zatepleni
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Mezi ekonomicky vyhodné zateplovaci systémy s vybornym pomérem ceny a vykonu pfi dodrzeni
kvalitativnich standard(i fadime Baumit Pro EPS. Pro oblast soklu, tedy extrémné namahanou ¢ast fasady
domu, doporucuje vyrobce specialni reSeni Baumit Sokl.

V pfipadé zatepleni bytového domu je bezpodmine&né nutné zohlednit pfi vybéru izolantu normou dané
pozadavky na pozarni bezpe&nost staveb (napf. CSN 73 0810 aj.). Zde se posuzuje pfedevs$im pozarni
vySka objektu a hrani¢ni hodnota této vysky pro pfedepsany izolant je 12 m, respektive 22,5 m. Napfiklad u
bytového domu s pozarni vySkou nad 22,5 m pfedepisuje norma vyhradni pouZziti mineralni vaty jako
izolantu. V tom pfipadé sméfuje volba na zateplovaci systémy Baumit Star Mineral, popf. Baumit Pro
Mineral, zajistujici pozarni bezpecénost. Stejné pozadavky plati napf. u jakychkoliv budov s Iékafskou ¢i
pecovatelskou sluzbou. Pfi pozarnich vyskach v rozpéti 12-22,5 m je zatepleni deskami podminéno
vloZzenim vodorovného 90 cm pasu izolantu s tfidou reakce na ohen A1 nebo A2, tedy mineralni vaty, a to
vzdy nad okennimi nebo dvefrnimi otvory na budoveé a v oblasti zaloZeni zateplovaciho systému. Kombinace
izolaCnich desek z polystyrenu a mineralni vaty zvySuje naro€nost realizace. Baumit ma pro tento pfipad
zatepleni budovy velmi uc¢inné feSeni pro zachovani celistvého vzhledu fasady bez nutnosti pouziti
zminénych pasl — zateplovaci systém Baumit Star Twinner.

V kazdém pfipadé zajemcim o zatepleni domu nabizi Baumit prostfednictvim svych technickych a
obchodnich regionalnich zastupct bezplatnou odbornou poradenskou sluzbu.

POPISKY K FOTOGRAFIIM:

01 — Realizace zateplovaciho systému Baumit na rodinném domé.

02 — Detail ukotveni zateplovaci desky k podkladu u rodinného domu.

03 — Zateplenim rodinného domu dochazi k vyraznym usporam energie.

04 — Zatepleni rodinného domu s keramickym obkladem.

05 — Pfi zatepleni rodinného domu Ize vyuzit jako izolantu také mineralni vatu.

Pro dal$i informace prosim kontaktujte:

Tomas VANEK
managing director

VB ZUS

Armady 2793/26

155 00 Praha 5 — Stodulky
Ceska republika

Tel.: +420 270 005 275

Mobil: +420 734 313 315

E-mail: tomas.vanek@vizus.com
Web: www.vizus.com
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