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Nejen zahradkari oceni Baumit FixBeton

S tématem rychlé fixace plotového sloupku se seznamil asi kazdy chataf ¢i zahradkar, ktery se
rozhodl ohranigit svilij pozemek plotem z pletiva. Renomovany vyrobce stavebnich materialid Baumit
nabizi skvélé feSeni v podobé tzv. ,sloupkobetonu®, kterému prosté nelze z mnoha divodi odolat.

Na poc¢atku vyvoje tohoto efektivniho fedeni stédla mySlenka cely proces instalace plotu vyrazné zrychlit a
zjednodusit, a to vSe pfi zachovani pevnosti a celkové kvality fixace jednotlivych sloupkd. | proto se na trhu
objevila sucha rychleschnouci betonova smés Baumit FixBeton, JiZ nazev prozrazuje, ze vyrobek cili
predevsim na rychlost zafixovani sloupkl nebo jinych kotevnich prvkil. Samoziejmé tato zminéna betonova
smés balena do 25kg pytlt neslouzi pouze pro montaz sloupkl oploceni, ale napfiklad i pro kotveni
parkovych lavi¢ek, venkovnich informacnich systéma, susaku pradla anebo dopravnich znacek.

Baumit FixBeton je tedy rychle tuhnouci betonova smés pro vSechny drobné stavebni prace v domé i na
zahradé spojené s ukotvenim vybranych prvkd v zemi. Na trh se dodava v zrnitosti 4 mm s tfidou pevnosti C
16/20 dle normy EN 206-1. Jeji obrovskou pfednosti (ale na druhou stranu také jistym uskalim) je poCatek
tuhnuti jiz po 10 minutach. Je tedy tfeba pracovat s touto smési pomérné rychle, bez ¢asovych prodlev a
soucCasné dodrzovat urcita pravidla pfi jejim pouziti. Z pohledu pracovniho postupu a nasledné
zpracovatelnosti se nabizi dva zpUsoby, jak ukotveni realizovat. Vice efektivnim zpldsobem, napf. pfi fixaci
plotového sloupku, je rozhodné aplikace ,bez michani“. Do pfedem vyhloubeného a navlhéeného otvoru v
zemi, ktery by mél byt ve vSech smérech o 25-30 cm vétsi nez samotny rozmér sloupku (nebo kotevniho
prvku), nasypeme suchou smés ve vrstvé 10 cm a zalijeme pfedepsanym mnozstvim vody. Nasledné Ize
tento proces nasypani smési a zaliti opakovat aZ do poZadovaného tvaru betonového kotveni, a nakonec
ukoncit zahlazenim. Takto zalita vrstva zacina tuhnout a tim ¢astecné fixovat sloupek v pozadované poloze
jiz po zminénych 10 minutach.

Druhy zpUsobem je standardni smichani obsahu pytle a zamésové vody (cca 2,8 ) v kbeliku ¢i védru pomoci
elektrického misidla, a to az do stavu homogenni smési. Poté se smés nalije k zafixovanému sloupku do
navlh&eného otvoru. Castedné Uskali je v8ak ve zpracovatelnosti této smési, ktera je pouhych 10 minut,
takze je zahodno rozhodné s fixaci sloupku €asové neotalet. Pfi obou zpusobech pfipravy betonové smési
muzeme kotevni prvek lehce zatizit po 30 minutach, stfedni zatizitelnost Ize pfipustit jiz po 24 hodinach (tedy
napf. montéz pletiva ke sloupku) a plné zatiZzeni je mozné jiZ po dvou dnech. Vedle jednodussiho zpracovani
se zde doslova nabizi dal8i srovnani se standardni betonovou smési, u které je dovoleno piné zatiZeni (tedy
dosazZeni poZadované pevnosti) aZz po 28 dnech! Samoziejmé i zde plati, Ze zminé&na uspora ¢asu pfi
realizaci je zaroven usporou ekonomickou.

Pravé pro své vynikajici zpracovatelské vlastnosti se smés Baumit FixBeton stala velmi oblibenou mezi
zahradkafi a chaluparskymi kutily. AvSak existuji také vétsi realizacni stavebni spole¢nosti, které ve velké
mife vyuzivaji pfi své €innosti tuto rychleschnouci betonovou smés z produkce spole€nosti Baumit.

Proces aplikace suché rychleschnouci betonové smési Baumit FixBeton ukazuje VIDEO

POPISKY K FOTOGRAFIIM:
01 — Baumit FixBeton — Metoda bez michani spociva v zaliti 10cm vrstvy suché betonové smési o v otvoru
S usazenym sloupkem.
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02 — Baumit FixBeton — Metoda s michanim betonové smési za pomoci pfedepsaného mnozstvi zamésové
vody se provadi standardné v kbeliku pomoci elektrického misidla.

03 — Baumit FixBeton — Pred aplikaci betonové smési je tfeba pevné fixovat sloupek v otvoru.

04 — Baumit FixBeton — PFfi metodé s michanim se pfedem pfipravena betonova smés naléva do otvoru

s usazenym sloupkem.

05 — Baumit FixBeton — Sloupek je mozné lehce zatiZit jiz po 30 minutach.

06 — Baumit FixBeton — Vrchni vrstvu betonové smési je potfeba zalit vodou, popf. ukoncit zahlazenim.

07 — Baumit FixBeton — PIné zatizeni tohoto typu betonu je mozné jiz po dvou dnech.

08 — Baumit FixBeton — Na trh se dodava v 25kg baleni
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