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Tajemstvi plné dérovanych izolaénich desek

V mnoha ohledech vSe okolo nas neustale zrychluje a tento mnohdy nechtény trend zasahuje mimo
jiné i oblast stavebnictvi. Jako pfiklad uved'me snahu investord o zkraceni doby zateplovani objektu
pfi jeho rekonstrukci €i vystavbé, ktera byla €asto fizena striktnimi a dlouhymi technologickymi
prestavkami nutnymi pro celkové vysuseni zdiva. Zateplovaci systém Baumit open vsak tato pravidla
na stavbach méni.

Cas jsou penize a timto faktem se Fidi vSichni, kdo jakoukoliv stavbu planuji, ale asto i financuiji. Velkym
~protivnikem* ve snaze zkratit proces vystavby &i renovace objektu jsou mimo jiné tzv. mokré procesy. Pravé
betonovani, zdéni, omitani €i liti podlah vyZzaduje velkou spotfebu vody, ktera bohuZzel prostupuje do
konstrukce domu a stava se tak nechténym partnerem na kazdé stavbé. Proces vysychani totiz prodluzuje
Cas pro realizaci dalSich navaznych praci. Typickym pfikladem je zatepleni objektu. V minulosti se tak ¢asto
pro snizeni vlhkosti osvédcilo znamé ,vymrznuti“ stavby pfes zimni obdobi. Se zateplovacim systémem
Baumit open v3ak neni kdysi pouzivany proces nutny, nebot vlhkost pro n€j neni pfekazkou. Ptate se, jak je
to mozné?

Za tajemstvim efektivity zateplovaciho systému Baumit open stoji prodySnost nebo, chcete-li,
paropropustnost pouzitych materiald. Pro Uplnost je$té dodejme, Zze proces efektivniho Fizeni vihkosti ve
zdivu neni dulezity pouze pfi stavbé domu, ale nasledné i pfi jeho dlouholetém pouzivani. VétSina béznych
lidskych €innosti, jako napfiklad prani, vareni €i koupani, totiz vyuziva vodu a vznikajici vihkost je nutné

z obytnych prostor G¢inné odvadét s cilem zamezeni vzniku plisni. Proto sehrava prodySnost material(
zateplovaciho systému zasadni roli. Navic hlavnim pozadavkem na zatepleni je schopnost udrzet uvnitf
mistnosti v zimnich obdobich teplo a naopak v letnich mésicich pfijemné nizsi teploty. Pfi dodate¢ném
porovnani s jinymi izolanty (mineralni vata nebo standardni EPS desky) hovofi pro Baumit open i skute¢nost,
Ze neumoziuje vytvareni tzv. kondenzalni zény, tedy mista, kde se kumuluje ve zdivu vihkost.

Zateplovaci systém Baumit open je ucelenym feSenim, ve kterém tvofi jednotlivé vrstvy material( jednotny
celek. Pfitom kazda z téchto vrstev musi mit vedle jizZ zminéné paropropustnosti i dalSi specifické vlastnosti,
jako jsou pfidrznost, nenasakavost nebo pruznost. K ukotveni izolaénich desek vyuZiva systém Baumit open
specialni kotvy Baumit StarTrack pro jejich nasledné lepeni, a to v pfipadé, Ze se nemusi izolant z jinych
dlvodd hmozdinkovat (domy o vy$Si vySce, mira zasoleni zdiva atd.). Pravé tyto moderni kotvy sehravaji
pozitivni roli v eliminaci tepelnych mostl. Aplikuji se v rastru 40 x 40 cm s minimalnim po¢tem 6 ks na
Ctvere€ni metr.

V uvahu vsak pfipada také moznost lepit izolant zcela bez kotev a hmozdinek formou tzv. vyluéné lepeného
ETICS pro novostavby z cihelného nebo vapenopiskového zdiva, a to do dvou podlazi, resp. 8 metri vysky
objektu. Benefitem je poté ¢asova i finanni Uspora a zlepSeni celkové neprivzdusnosti obalky budovy.
Lepici stérka Baumit openContact ma cca sedmkrat vyS$si pfidrznost k podkladu, nez jakou vyzaduje
zkuSebni pfedpis pro zateplovaci systémy EAD 040083-00-0404.

StéZejni €asti systému Baumit open z pohledu prody3nosti jsou v pravidelném rastru dérované izolaéni
desky, které Baumit vyrabi ve &tyfech provedenich s mirné odliSnymi vlastnostmi a pouzitim. VSechny verze
téchto izola¢nich desek jsou opatfeny otvory o priméru 2,5-3 mm v poctu 2 500 otvord na &tverecni metr.
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Se zdivem poté tvofi tyto dérované izolacni desky homogenni skladbu, odvadi z néj vihkost, ale zaroven
nepfipousti jakoukoliv cirkulaci vzduchu. Velmi ¢asto pouzivané desky Baumit openPerfect jsou ve vyrobé
vypénovany do formy ze vSech Sesti stran a mezi jejich pfednosti patfi mimo jiné mensi nasakavost,
tepelnéizolacni stabilita ve vysSi vihkosti a také moznost pouziti do oblasti sokld. VysSi pfidrznosti lepici a
stérkové hmoty Baumit openContact pomaha v pfipadé této izolaéni desky také jeji reliéfni povrch. Se
zarezy na rubové ploSe, které zamezuji ohybani desky po nalepeni, dochazi ke snizeni povrchového napéti,

Nez se dostaneme k dalSim vrstvam zateplovaciho systému Baumit open, pfipomenme jesté kratce jeho
schopnost redukovat dobu vysychani podkladového materialu. Pokud je podkladem cihla, snizuje se

v kombinaci s dérovanou deskou systému Baumit open doba schnuti o polovinu ¢asu v porovnani se
standardnimi EPS deskami. U pérobetonu se jedna o zkraceni ¢asu o 58 % a v pfipadé betonového
podkladu je mozné zkratit pfi aplikaci dérované izola¢ni desky €as vysychani az o 62 %.

Ale na zavér se vratme zpét k jednotlivym vrstvam systému Baumit open. Na zminéné dérované izolacni
desky se dale pouziva vyztuzovaci sit Baumit openTex v kombinaci s lepici stérkou na cementovém
zakladu Baumit openContact. Jako zakladni natér poté vhodné poslouzi Baumit PremiumPrimer a v
oblasti finalnich omitek si Ize navic vybrat. Pastovitou tenkovrstvou omitku Baumit StarTop se zvySenou
ochranou proti plisnim je mozné alternativné nahradit omitkou Baumit openTop, ktera vynika vysokou
paropropustnosti pfi cenové vyhodnosti. Pfi kone¢né volbé barevného odstinu omitky Ize vybirat ze Sirokého
spektra unikatniho vzorniku Baumit Life, ktery se zacatkem leto$niho roku rozrostl o dal$ich 180 odstin(
pfirodnich a zemitych barev.

Zateplovaci systém Baumit open je v8ak v kazdém pfipadé cestou k vyraznym energetickym a finanénim
usporam nejen pfi stavb& nebo renovaci, ale i pfi nasledném provozu rodinného ¢i bytového domu.

Vice informaci k tématu naleznete na Baumit open.

Popisky k fotografiim:

01 — Realizace zatepleni rodinného domu

02 — Rodinny diim se zateplenim

03 — Shluk zateplovaciho systému Baumit open

Pro dalSi informace prosim kontaktujte:

Tomas VANEK
managing director

VB ZUS

Armady 2793/26
155 00 Praha 5
Ceska republika

Baumit, spol. sr. o.

Pramyslova 1841 Logistické centrum Morava: Vyrobni zavod Cakovice: Vyrobni zavod Détmarovice: 1C0: 48038296, DIC: CZ48038296
CZ - 250 01 Brandys nad Labem Brnénska 679 Cukrovarska 864 Areal EDE UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
tel.: 326 900 400 CZ - 664 42 Modrice CZ - 196 00 Praha 9-Cakovice CZ - 735 71 Détmarovice €. G.511 253 1001/2700

fax: 326 900 415 tel.: 548 212 273 tel.: 251 010 282 tel.: 326 900 492 Raiffeisenbank,

e-mail: baumit@baumit.cz fax: 548 212 274 fax: 251 010 282 fax: 326 900 499 €. G. 101 100 2866/5500

www.baumit.cz

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 15358.


https://baumit.cz/produkty/komponenty-pro-zateplovani/fasadni-izolacni-desky/baumit-openperfect
https://baumit.cz/produkty/zateplovaci-systemy/baumit-open/baumit-opentex
https://baumit.cz/produkty/zateplovaci-systemy/baumit-open/baumit-premiumprimer
https://baumit.cz/produkty/fasadni-omitky-a-barvy/fasadni-omitky/baumit-startop
https://baumit.cz/produkty/fasadni-omitky-a-barvy/fasadni-omitky/baumit-opentop
https://baumit.cz/servis-a-dokumenty/vzornik-barev-baumit-life
https://baumit.cz/reseni/zateplovaci-systemy/vysoce-prodysny-zateplovaci-system-baumit-open

TEMA PRO MEDIA

3

baumit.com

PODKLAD PRO ZPRACOVANI REDAKENIHO ELANKU

Mobil: +420 734 313 315
E-mail: tomas.vanek@vizus.com
Web: www.vizus.com
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