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Baumit Baumacol Protect

Jednoslozkova hydroizolacni hmota pro exteriér a
| interier

B Dokonalé utésnéni podkladu
B Soucast certifikovaného feseni balkéni a lodzii &
B Véetné systémového prislusenstvi R =l
* Mydrozolacni stérka

Hydraulicky tvrdnouci, vodonepropustna flexibilni stérkova hmota pro bezesvé hydroizolace, paropropustnd, ur¢end do
exteriéru i interiéru.

Hydraulicka pojiva, minerélni plniva, pfisady.
Paropropustna jednoslozkova tésnici félie. Zpracovatelna zubovym hladitkem, $tétcem nebo valeckem.

Pro exteriér a interiér. K provadéni bezesparych hydroizolaci pfimo pod keramické obklady a dlazby, na balkonech, tera-
sach, v bazénech, ve sprchovych koutech, koupelnéch atp. Nepouzivat jako findlni pochozi vrstvu.

Klasifikace: CM02P

Min. tloustka vrstvy: 2mm

Norma: CSNEN 14 891
Doba zpracovatelnosti: cca 60 min.

Vydatnost cca 6 m?/pytel pfi tloustce 2 mm cca 1.6 m*/kbelik pfi tloustce 2 mm
Spotreba cca 1.5 kg/m?/mm cca 1.5 kg/m?/mm
Potfeba vody cca 0.22 I/kg cca 0.22 I/kg

1,70 MPa
2,40 MPa
1,10 MPa

1 vrstva cca 2 hodiny, pfi teploté +20 °C a rel. vlhkosti
vzduchu max. 65 %

cca po 24 hodinéach, pri teploté +20 °C a rel. vlhkosti
vzduchu max. 65 %

18 kg pytel, 1 Pal. = 48 pytlt = 864 kg
5 kg kbelik, 1 Pal. = 54 kbelika = 270 kg

V suchu, bez mrazu, v origindlné uzavieném baleni 12 mésica.
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Zajisténi kvality

Pribézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobna klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s éldankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady

Podklad

Pfiprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a vSeo-
becné pokyny

¢.1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo
na vyzadani u vyrobce.

Podklad musi byt soudrzny, &isty, suchy, nezmrzly, tvarové stabilni, zbaveny, prachu, mastnoty, uvolfiujicich se ¢astic anebo
vykvétd. Musi odpovidat aktualné platnym norméam.

Vhodné pouziti: Na beton, pérobeton, omitky na cementové bazi, na saddrové stavebni materidly, keramické obklady a
dlazby.

Podminéné vhodné pouziti: Pri tlakové vodeé (plavecké bazény do hloubky max. 2 m).

Podklad dle konkrétnich vlastnosti osetfit vhodnym zakladnim néatérem, Baumit SuperPrimer nebo Baumit Grund. Ovéfit
vyzrélost podkladu.

Michani:

Zamichat pomalubéznym elektrickym michadlem s pfedepsanym mnozstvim vody, cca 0,22 I/kg, do homogenni hmoty bez
zmolkl. Doba michani cca 2 minuty. Po 5 minutach odlezeni znovu kratce promichat.

Zpracovani:

Po rozmichani hmotu nanéset celoplo$né, nejlépe pomoci zubového hladitka (6 mm) v rovhomérné tloustce vrstvy, ve 2
pracovnich krocich s odstupem cca 6 hodin (pfi teploté +20 °C, relativni vlhkost vzduchu do 60 %). Druhou vrstvu nanaset
kfizem na prvni. Minimalni tloustka celé vrstvy nesmi byt mensi nez 2 mm. Povrch stérky rovnomérné vyhladit. V misté styku
stén a/nebo podlah (kouty, rohy) vlozit bandéz pro hydroizolace, napt. Baumit Baumacol Strap Plus - Hydroizolaéni péska,
Hydroizolaéni péaska - vnitfni (vnéjsi) roh.

Teplota vzduchu, materidlu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Vysokd vzdu$na vlhkost
a/nebo nizké teploty prodluzuji, resp. vysoké teploty urychluji dobu zréni a tuhnuti a mohou nepfiznivé ovlivnit vlastnosti
vyrobku. Doba schnuti 1 vrstvy cca 2 hodiny. Lepeni obkladd a dlazeb je mozné po cca 24 hodindch. Uvedené plati pfi
teploté + 20 °C a 60 % rel. vlhkosti vzduchu. Nepfimichavat Zzddné jiné materialy.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zékaznikdm a zpracovatellm, byl vytvofen na zdkladé nasich vlastnich zkusenosti a aktu-
alniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuéeni predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpeénd, avéak pravné
nezévazna feseni, nezakladajici smluvni vztah ani dodateéné zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni
vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému pouziti v konkrétnich podminkéch.
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