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ODDIL 1. Identifikace latky/ smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku:

Baumit Ceramic F

Jednoznaény identifikator slozeni (UFI):

QPUN-JKET-R20U-DPON

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési

a nedoporucena pouziti:

Uréena pouziti:

sparovaci hmota

Nedoporuéena pouziti:

Smés by neméla byt pouzita k jinému uéelu, nez pro ktery je uréena.

1.3. Podrobné lidaje o dodavateli bezpeénostniho listu:

Dodavatel:

Baumit Romania Com SRL
Bdul luliu Maniu nr. 600, Sector 6, Bucuresti

tel.: +4 021 493 44 02/03/04

fax.: +4 021318 24 08

e-mail: _ office@baumit.ro

Distributor:

Baumit, spol. s r.o0.
Prdmyslova 1841, 250 01 Brandys nad Labem

IC: 48038296

tel.: 326 900 400

e-mail; baumit@baumit.cz

fax: 326 900 402

Odborné zplsobila osoba: Ing. Roman Brzobohaty
E-mail; r.brzobohaty@baumit.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stredisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1.LF UK,
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon 224 91 92 93, 224 91 54 02 (nonstop)

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) 1272/2008:

Vystrazné symboly nebezpeénosti:

Kédy standardnich vét o nebezpeénosti: H315,

Tfida nebezpecnosti: draZdivost pro kizi, senzibilizace kize, vazné poskozeni ogi
Kéd tiidy a kategorie nebezpecnosti: Skin Irrit. 2,

Skin Sens. 1, Eye Dam. 1

H317, H318

Uplné znéni H vét — viz oddil 16 bezpetnostniho listu.

reaguje s vodou alkalicky, ve vodnim prostfedi vyvolava zménu pH.
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2.2. Prvky oznaceni

Oznacéeni podle nafizeni (ES) 1272/2008:
Informace na obalu:

Vystrazné symboly nebezpecénosti:

Signalni slovo: nebezpedi
Nebezpeéné slozky: portlandsky cement (CAS:65997-15-1)

Hvéty | H315 Drazdi kuzi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.
P véty P102 Uchovaveijte mimo dosah déti.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P305+P351+P338 | PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li
+P310 nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani. OkamZité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P302+P352+P333 | PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozZstvim vody. PFi podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledejtg
+P313 Iékar'skou pomoc/oSetieni.
P261+P304+P340 | Zamezte vdechovani prachu. PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji
v poloze usnadnujici dychani.
P501 Qdstrante obsah/obal ve sbémém misté pro zvlastni nebo nebezpeéné odpady.

Dopliikové informace o nebezpecnosti: nepouziji se
Hmatatelna vystraha pro nevidomé: ne
Uzévér odolny proti otevieni détmi: ne

2.3. Dalsi nebezpecnost:

Smés obsahuje latku (cement), ktera je uvedena v pfiloze XVII Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, polozka
¢. 47.

Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB a zadné latky, které vyvolavaji naruseni ¢innosti
endokrinniho systému, v mnozstvi > 0,1% hmotnostnich.

Informace o dalSi nebezpeénosti, ktera nema vliv na klasifikaci: praSnost, nebezpeéi vybuchu prachu.

V pfipadé rozptyleni miZe vytvaret vybusnou prachovzdu$nou smés.

ODDIL 3. Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési:
Chemicka charakteristika (popis): sucha maltova smés dle DIN 18557 na bazi mineralnich pojiv a pfisad
Viyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

Chemicky nazev: Cislo CAS: Obsah v %: | Klasifikace podle nafizeni (ES) | specificky koncentracni limit (SCL)
Cislo ES (EINECS): 1272/2008: multiplikacni faktor (M)
Indexové éislo: Kéd tFidy a kategorie odhad akutni toxicity (ATE)
registracni €islo: nebezpecnosti, H véty

Portlandsky cement 65997-15-1 14-18 Skin Irrit. 2, H315
266-043-4 Skin Sens. 1, H317
Eye Dam 1, H318
STOT SE 3, H335

Uplné znéni H vét viz oddil 16.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci:

VSeobecné pokyny:

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti okamZité uvédomit Iékare. Pfi
bezvédomi nic nepodavat usty. Nevyvolavat zvraceni! OpoZdéné ucinky expozice
nejsou ogekavany. Pro osoby, které poskytuji prvni pomoc, nejsou doporuéeny zadné
specialni osobni ochranné prostfedky. Osoby, které poskytuji prvni pomoc, mohou
manipulovat s odévem a obuvi postizeného pouze v rukavicich.

Pfi vdechovani:

Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat Iékafskou pomoc.
Pfi nepravidelném dychani nebo zastavé dechu provést umélé dychani. Pfi bezvédomi
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uvést do stabilizované polohy (na bok) a zajistit |ékai'skou pomoc.

Pri styku s kizi:

Zaspinény a nasakly odév a obuv sviéknout. Postizena mista okamzité omyt velkym
mnozstvim vody a mydlem nebo obdobnym Setrnym mycim prostfedkem; pfipadné oSetfit
reparatnim krémem. Nikdy nepouZivat fedidla nebo rozpoustédia.

Pii styku s okem:

Ihned promyvat proudem ¢isté vody s odtaZzenymi viéky po dobu minimalné 10 minut,
vzdy pfivolat odbornou Iékaf'skou pomoc — oéniho specialistu.

Pii poziti:

Vyplachnout usta vodou, dat vypit cca 1/4 | vody. Nevyvoldvat zvraceni. Vyhledat
okamZité Iékafskou pomoc. Zajistit klid.

symptomy a ucinky:

Pfi styku s okem: zpusobuje podrazdéni oci

Pri styku s kuzi: zplisobuje podrazdéni kize, mlze zpisobit alergickou kozni reakci
Pfi vdechnuti: miZe zplsobit podrazdéni dychacich cest

P¥i poZiti: muze zpusobit nevolnost, zvraceni

4.3. Pokyn tykajici se okamzité
Iékaiské pomoci a zvlastni

Postup uréi Iékaf.

oSetreni:
ODDIL 5. Opatreni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva: Smés nesplriuje kritéria pro klasifikaci jako hoflava podle nafizeni (ES) 1272/2008.

Vhodna hasiva:

Prizplsobit latkam v hoficim okoli: hasici prasek, oxid uhliéity, péna, voda

Nevhodna hasiva:

nejsou znama

5.2. Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo smési:

nejsou znama

5.3. Pokyny pro hasiée:

ochranny oblek, pfistroj zajistujici ochranu dychaciho ustroji
Zamezte Uniku hasici vody i smési do kanalizace a vodnich tokd.

ODDIL 6.

Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob,
ochranné prostfedky a nouzové

postupy:

Zabrarite Sifeni prachu, pouZivejte vhodny ochranny odév, nevdechujte prach, zamezte
styku s k(Zi a o¢ima. Ochranné vybaveni viz pododdil 8.2.2.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho
prostredi:

Zamezte Uniku smési do kanalizace a vodnich tokd (zvySeni hodnoty pH).

6.3. Metody a material pro omezeni uniku
a pro Cisténi:

Vhodné metody omezeni tniku:

Uniklou smés ohradit, zakryt plachtou k zabranéni uniku prachu, zakryt kanalizacni
vpusti.

Vhodné postupy ¢isténi:

Smés Ize mechanicky odstranit nebo vakuové odsat (filtry EPA a HEPA, CSN EN 1822-
1:2009). Nikdy nepouzivejte k Cidténi stladeny vzduch.

6.4. Odkaz na jiné oddily:

vice informaci viz oddily 8 a 13

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani
7.1. Opatreni pro bezpeéné
zachazeni:
Doporuceni: Dopravuijte v uzavienych nadobach &i obalech, zabrante praseni. Smés reaguje s vodou

alkalicky. UCirite opatfeni na ochranu kiZe (viz pododdil 8.2.2).

Obecna hygiena pfi praci:

Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po skonceni prace si umyjte ruce. Osobni ochranné
pomucky viz oddil 8. Dbat zakonnych predpisti 0 ochrané a bezpeénosti prace.

7.2. Podminky pro bezpeéné
skladovani latek a smési véetné
neslucitelnych latek a smési:

Skladovat v suchém prostfedi, chranit pfed vihkosti (nesmi zvlhnout). Skladovatelnost
max. 12 mésicl.

7.3. Specifické kone¢né/ specificka
kone€na pouziti:

viz uréeni vyrobku v pododdile 1.2

ODDIL 8.

Omezovani expozice/ osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry:

Limitni hodnoty expozice:

latka PELr PELc poznamka
respirabilni frakce celkova
Fr<5% Fr>5% koncentrace
cement 10 mg/m?
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ostatni kiemicitany | 2 10:Fr 10

(s vyjimkou azbestu)

mg/m?

DNEL (odvozena uroven, pfi které
nedochazi k nepfiznivym ucinkiim na
lidské zdravi):

neni k dispozici

PNEC (odhad koncentrace, pfi které
nedochazi k nepfiznivym ucinkiim na
Zivotni prostiedi):

neni k dispozici

8.2. Omezovani expozice:

8.2.1 Vhodné technické kontroly:

Zajistit dobré vétrani. To Ize docilit mistnim vétranim &i celkovym odsévéanim. Udrzovat
koncentrace latek pod limitni hodnoty PEL (NPK-P). Pokud Z&dné z téchto opatfeni neni
dostacujici, je nutné pouzivat vhodné prostfedky k ochrané dychacich organ ( viz
pododdil 8.2.2).

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii:

Ochrana oéi a obliceje:

| vhodné ochranné bryle prachotésné (EN 166)

Ochrana kuze:

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné pracovni rukavice. Pro delSi, pfimy kontakt doporucen index ochrany 6,
ktery odpovida > 480 minutam podle EN 374, napf. nitrilové bavinéné rukavice se
znackou CE (0,4 mm).

Nejsou vhodné kozené rukavice z divodu propustnosti vody.

DodrZovat pfesné pokyny od vyrobce, véetné doby pouZivani. Pfi poSkozeni rukavice
okamzité vyménte. Pfed pFestavkami a na konci smény ruce dlkladné omyt vodou a
mydlem. Na konci smény ruce oSetfit ochrannym krémem.

Jina ochrana:

Pracovni odév s dlouhym rukavem a uzavfena obuv. Udrzovani pomdcek v Cistoté. Po
kontaktu se smési pokozku fadné omyt vodou a mydlem a pouzit reparaéni krém. Odlozit
kontaminovany odév.

Ochrana dychacich cest:

Pokud je koncentrace prachu ve vzduchu vy3si nez limitni hodnoty PEL (NPK-P), je nutné
pouzit pfislusnou ochranu napf. filtraéni polomaska proti prachu, typ FFP2 (EN 143,EN
149).

Tepelné nebezpedi:

pfi b&Zné manipulaci nehrozi

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho
prostiedi:

zabranit tniku prostfedku do pldy, vody a kanalizace; Upozornéni: Malta reaguje s vodou
alkalicky, ve vodnim prostiedi vyvolava zménu pH.

ODDIL 9.

Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled (pfi 20°C);

pevné-prasek

Barva: Seda
Zapach: bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: nestanovena
Bod tani/ bod tuhnuti: >450°C

Bod varu nebo pocateéni bod varu a
rozmezi bodu varu:

vyrobce neuvadi

Hoflavost (plyny, kapaliny, pevné latky):

vyrobce neuvadi

Dolni a horni mezni hodnota vybu$nosti:

vyrobce neuvadi

Bod vzplanuti:

vyrobce neuvadi

Teplota samovzniceni (plyny, kapaliny):

neaplikovatelné

Teplota rozkladu:

neaplikovatelné

pH (pfi 20°C):

11,5 - 13,5 po zamichani s vodou

Rychlost odparovani:

vyrobce neuvadi

Kinematicka viskozita (kapaliny):

neaplikovatelné

Rozpustnost ve vodé pii 20°C:

nizka (< 2 gl)

Rozd&lovaci koeficient
n-oktanol/voda (logaritmické hodnota):

vyrobce neuvadi

Tlak pary (plyny, kapaliny):

neaplikovatelné

Hustota:

cca 1700 kg/m3
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Relativni hustota:

vyrobce neuvadi

Relativni hustota pary:

neaplikovatelné

Charakteristika ¢astic (pevné latky)

vyrobce neuvadi

9.2. Dalsi informace

Obsah susiny (%): 100

Obsah VOC (%): 0

Obsah Cré* ( mg/kg): <2

ODDIL 10.  Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita: vysledky zkouSek nejsou k dispozici

10.2. Chemicka stabilita: Pfi dodrZeni doporucenych pfedpisti ke skladovani a manipulaci je smés stabilni (viz

oddil 7).

10.3. MoZnost nebezpeénych reakeci:

neni k dispozici

10.4. Podminky, kterym je tieba

zabranit:

VIhkost (smés s vihkosti tvrdne)
Reaguije s vodou alkalicky, ve vodnim prostfedi vyvolava zménu pH.

10.5. Neslucitelné materialy:

napf. kyseliny, lehké kovy napf. hlinik, zinek, mosaz

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu:

Pouziva-li se pro urena pouZiti, nerozklada se.

ODDIL 11.

Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti

vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:

11.1.1 Latky:

11.1.2 Smési:

Produkt sam nebyl testovan. Byl klasifikovan podle vypoctové metody (nafizeni (ES)
¢. 1272/2008).

Akutni toxicita:

Smés neobsahuije latky s témito Gcinky.

Ziravost/drazdivost pro kiizi:

Smés neobsahuije latky s Ziravymi Gcinky. Kontakt s kizi zplsobuje podrazdéni,
zarudnuti kiize. Smés je klasifikovana jako drazdiva na kizi, kategorie 2.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni odi:

Smés neobsahuije latky s Ziravymi G¢inky. Smés obsahuje latku zplsobujici vazné
poskozeni o€i, kategorie 1 (portlandsky cement). Smés zplisobuje vazné poskozeni o€i,
kategorie 1.

Senzibilizace dychacich cest:

Smés neobsahuije latky s témito Ucinky.

Senzibilizace klze:

Smés obsahuje latku se senzibilizujicim Ucinkem na k{Zi, kategorie 1 (portlandsky
cement). Smés je klasifikovana jako senzibilizujici na kuzi, kategorie 1.

Mutagenita v zarodeCnych bunkach:

Smés neobsahuije latky s témito Gcinky.

Karcinogenita:

Smés neobsahuije latky s témito Ucinky.

Toxicita pro reprodukci:

Smés neobsahuije latky s témito Gcinky.

Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice:

Smés obsahuje Iatku toxickou pro specifické cilové organy — jednorazova expozice,
kategorie 3 (portlandsky cement). Smés ale nesplriuje kritéria pro klasifikaci jako toxicka
pro specifické cilové organy — jednorazova expozice.

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovand expozice:

Smés neobsahuije latky s témito Gcinky.

Nebezpeénost pfi vdechnuti:

Smés neobsahuije latky s témito Ucinky.

11.2 Informace o dal$i nebezpecénosti:

Vlastnosti vyvoldvajici narudeni €innosti
endokrinniho systému:

Smés neobsahuje Zadnou latku, ktera vyvolava naruseni ¢innosti endokrinniho systému.

ODDIL 12. Ekologické inform

ace

12.1. Toxicita:

Z4dné vysledky ekotoxikologickych test(i nejsou k dispozici.

12.2. Persistence a rozlozitelnost:

Pro smés neni relevantni, sloZzky smési jsou anorganické latky.

12.3. Bioakumulaéni potencial:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol /voda
(log Kolw):

neni k dispozici

Biokoncentracni faktor (BCF):

neni k dispozici

12.4. Mobilita v pidé:

Smés je ve vodé rozpustna. Smés se nesmi dostat do kanalizace a vodnich tokd.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Ve smési neni relevantni obsah latek typu PBT a vPvB, slozky smési jsou anorganické

latky.
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12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni | Smés neobsahuje zadnou latku, kterd vyvolava naruSeni ¢innosti endokrinniho systému.
¢innosti endokrinniho systému:

12.7. Jiné nepfiznivé uéinky: Smés nesplriuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpeéna pro Zivotni prostiedi, ve vodnim

prostfedi smés vyvolava zvySeni pH.

ODDIL 13. Pokyny pro odstraiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:

Zabranit uniku do kanalizace. Odpad by se nemél odstrariovat uvolnénim do odpadnich vod. Neodstrafiovat soucasné s komunélnim

odpadem. Pfedat ke zneSkodnéni opravnéné firmé dle zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, v

platném znéni.

Doporuceny zplsob odstraniovani: recyklace, skladkovani

Katalogové ¢islo odpadu:

17 09 03 - Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadu) obsahuijici nebezpeéné latky.

Kategorie: N

Doporucené zplsoby odstrafiovani obald:

Prazdné vycCisténé obaly pfedat k recyklaci. Nevyprazdnéné obaly predat ke zneSkodnéni.

Katalogova ¢isla odpadu:

1501 01 - Papirové a lepenkové obaly. Kategorie: O

15 01 10 — Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znedisténé. Kategorie: N

ODDIL 14. Informace pro prepravu
Viyrobek nepodléha pfedpistim pro silniéni (ADR), Zelezni¢ni (RID), lodni (IMDG) a leteckou ( IACAQ/IATA) pfepravu nebezpeénych
VEci.

14.1. UN ¢Cislo nebo ID Eislo: neaplikovatelné

14.2. Oficialni( OSN) pojmenovani pro | neaplikovatelné
pfepravu:

14.3. Tridal/tfidy nebezpecnosti pro neaplikovatelné
piepravu:

14.4. Obalova skupina: neaplikovatelné

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni ne
prostiedi:

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni neaplikovatelné
pro uzivatele:

14.7 Namoini hromadna pieprava neaplikovatelné
podle nastroju IMO:

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedil specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési:
Nafizeni Komise (EU) 2020/878, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o0 zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2012/18/EU, o kontrole nebezpedi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych
latek a 0 zméné a nésledné zruSeni smérnice Rady 96/82/ES

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Nafizeni viady &. 195/2021 Sb., kterym se méni nafizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpis

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

Zakon €. 111/1994 Sb., o silnicni dopravé a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o mezinarodni silniéni pfepravé
nebezpecnych véci (ADR) ve znéni pozdéjSich a souvisejicich pfedpist

Smés obsahuje latku (cement), ktera je uvedena v pfiloze XVII Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006.
Kategorizace podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2012/18/EU:

Nebezpecéné latky jmenovité uvedené: smés neobsahuje zadnou latku uvedenou v pfiloze |, &ast 2

Kategorie nebezpeénosti dle prilohy 1, €ast. 1: smés nespadé do zadné z kategorii nebezpeénosti uvedené v pfiloze |, ¢ast 1
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti: nebylo provedeno
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ODDIL 16. Dalsi informace

Informace uvedené v tomto bezpednostnim listu vychazi ze sougasnych znalosti, legislativy EU a legislativy CR. Pedstavuji
doporuéeni z hlediska zdravotniho a bezpe¢nostniho a doporuceni tykajici se otazek zivotniho prostfedi, ktera jsou nutna pro
bezpecné pouziti, ale nemohou byt povaZzovana za zaruku uZitnych vlastnosti nebo vhodnosti pro konkrétni pouZiti. Je vzdy
povinnosti uzivatele/zaméstnavatele zajistit, aby prace byla planovana a provadéna v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Bez
pfedem pisemné danych instrukci nesmi byt pfipravek uZit pro jiné Gcely, neZ udané v pododdile 1.2.

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) &. 1272/2008 :

klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 postup klasifikace
Eye Dam. 1, H318 metoda vypoétu
Skin Sens. 1, H317 metoda vypodtu
Skin Irrit. 2, H315 metoda vypoétu

Revize €. 1 (ze dne 21.06.2021):

- zména a doplnéni klasifikace a oznageni smési (oddil 2)
- dopInéna klasifikace slozky (pododdil 3.2)

- zména a/nebo doplinéni Udajl (oddily 8,9,11,15,16)
- BL byl pfepracovan podle Nafizeni Komise (EU) 2020/878

H-véty, zkratkova slova uvedena v bezpeénostnim listu:
H véty:

H315 Drazdi kizi.

H317 MlZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni o€i.

H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.

Zkratkova slova:

Eye Dam. 1 - vazné poSkozeni oéi, kategorie 1

Skin Irrit. 2 — drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Skin Sens. 1 - senzibilizace kiZe, kategorie 1

STOT SE 3 - toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
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