Baumit DrainBeton / Baumit
Drenazni beton

Vodopropustny drenazni beton

&
0&%_{ = Vysoce drenazni, nezadrzuje vodu
wﬂ = Pro betonovou a kamennou dlazbu

= Pro pochozi i pojizdné plochy

Vyrobek
Hruby vodopropustny beton tfidy C 12/15 pro pfipravu podkladu pfed pokladanim venkovnich dlazeb. Vhodny i pro vodopropustné
vyplnéni pracovnich jam, vykopu anebo drendznich ryh. Omezuje poruchy vlivem sedani podklad
Slozeni Cement, kamenivo, pfisady.
Vlastnosti Vysoce vodopropustny, se snizenou kapilarni nasakavosti vody, umoznuje destové vodeé rychle prosakovat vrstvou betonu. NezadrZuje
vodu a na jeho povrchu se nevytvari kaluze. Omezuje sedani vlivem podmaceni, omezuje nadzvedavani konstrukci vliivem mrazu.
Pouziti Vhodny jako zasypovy beton pro vypliiovani pracovnich jam a vykopu, vodopropustny beton okapovych chodnicku, pro podkladni a
vyrovnavaci vrstvy, napf. pod Zelezobetonové zaklady, ve vodopropustnych skladbach komunikaénich ploch, napf. pfi ukladani venkov-
nich dlazeb z pfirodniho kamene, kamennych desek anebo dlazebnich kostek. Jako zasypovy beton na rubu opérnych a zahradnich
zdi a bazénu. Vzhledem k vysoké mezerovitosti drenazniho betonu se zvysi plocha pro odpafovani vody a napomaha se tak vysuSovani
vihkosti zakladu.
Technické tudaje Norma: EN 206-1
Klasifikace: C12/15
Reakce na ohen: Al
Tloustka vrstvy: min. 40 mm
Objemova hmotnost v suchém stavu: cca 1850 kg/m3 - 2000 kg/m3
baleni 25 kg silo
Zrnitost max. 4 mm max. 4 mm
Spotreba cca 20 kg/m2/cm cca 18 kg/m2/cm - 20 kg/m?/cm
Vydatnost cca 12.5 |/25kg cca 50 m2/t - 55 m2/t pri tloustce 1 cm
Potfeba vody cca 2 1/25kg ccab0 -75 I/t
Minimalni tloustka vrstvy:
40 mm jako kontaktni vrstva na betonovém podkladu
100 mm pro pochozi plochy na Stérkovém podlozi
150 mm pro lehké pojizdéné plochy na Stérkovém podloZi
Zpusob dodani 25 kg pytel, 54 pytl(/pal. = 1350 kg
silo
Skladovani V suchu na dfevéném rostu v uzavieném originalnim baleni 12 mésica.
Zajisténi kvality PriibéZzna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.
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Bezpecnosti pokyny

Podklad

Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zékona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad musi vyhovovat platnym normam pro podkladni vrstvy pochozich ploch a pésich komunikaci. Musi byt odolny proti pdsobeni
Gcinkm mrazu, dostatecné vodopropustny, pfipadné musi byt vytvoren spad tak, aby byl zajiStén odvod prosakujicivody (plati prede-
vS&im pro jilovité, pfipadné jiné téZko vodopropustné vrstvy).

Pred zahajenim praci se doporucuje ovéfit pevnost a Ginosnost podkladu, aby sezabranilo dodatecnému sedani.

Baumit Drenazni beton se zamisi v samospadové nebo kontinualni michacce s cca 2-3 | Cisté vody/ 40 kg pytel, doba miSeni 2-3
minut.

Cesrtvé zamichany drenazni beton rovnomérné rozprostfit na predem pfipraveny podklad v potfebné tloustce vrstvy a pozadovaném
profilu. Po hrubém uloZeni se beton zhutni vhodnym pfistrojem (vibracni deska, valec apod.). Celkova tloustka betonu nesmi byt mensi
nez 40 mm, resp. dle pozadavku na Gnosnost podkladni vrstvy v zavislosti od pfedpokladaného zatizeni.

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Nezpracovavat pfi nebezpec¢i mrazu
ani na zmrzly podklad. Chranit pfed zrychlenym vysychanim. Nezpracovavat pfi vysokych teplotach. Nepfimichavat Zadné jiné mate-
ridly. NepouZivat v konstrukcich umisténych trvale pod vodni hladinou (stojaté ani tekouci vody).

Podminky pro stavenisté se zasobnikovymi sily:

Elektricka pripojka: 380 V, tfifazovy jisti¢ 40 A, charakteristika C (tzv. ,motorovy proud®).

Tlak vody: min. 3 bary.Pfipojka vody: 3 / 4*.

Prijezdova komunikace: musi byt sjizdna pro tézké nakladni vozy a stale volné pristupna.

Plocha pro osazeni zasobnikového sila: zpevnéna plocha, min. 3 x 3 m.

Rozmeéry a Gdaje o hmotnosti nasich zasobnikovych sil a montaznich vozidel jsou v technickém listu pro zasobnikova sila.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoien na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktuélniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpecna, avSak pravné nezavazna feseni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodatecné zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZiti v konkrétnich podminkach.
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