Prohlaseni o vlastnostech

Baumit NHL Manu

Prohlaseni o vlastnostech ¢.: 02-BAT-NHL Manu

1.

Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:
Baumit NHL Manu

Typ, série nebo sériové €islo nebo jakykoliv jiny prvek umoznujici identifikaci sta-
vebniho vyrobku podile ¢l. 11 odst. 4:
Baumit NHL Manu

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfi-
slusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:
Malta pro vnitfni a vnéjsi omitky

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce
podle ¢l. 11 odst. 5:

BAUMIT, GmbH

Wopfing 156 vyrobna Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau
A-2754 Waldegg

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se
vztahuje na ukoly uvedené v €l. 12 odst. 2:

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebniho vy-
robku, jak je uvedeno v priloze V:
Systém 4

Vlastnosti uvedené v prohlaseni
Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka specifi-
kace
Oznaceni GP - CS| EN 998-1
Pevnost v tlaku CS1 EN 1015-11
Pridrznost < 0,08 N/mm2= poruseni B EN 1015-12
Absorpce vody W: 0 EN 1015-18
Reakce na ohen Al EN 998-1
Propustnost vodnich par y 15/35 (Tabulkova hodnota podle EN 1745) | EN 1745

0,82 W/(mK) (Tabulkova hodnota podle EN
1745 pro P = 50%)

Tepelna vodivost Ao, ary 0,89 W/(mK) (Tabulkova hodnota podie EN | EN 1749
1745 pro P = 90%)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD EN 1015-21

Prohlaseni o vlastnostech Baumit NHL Manu_stav 01/2020 1/4



8.  Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou
v bodé 7. Toto prohlaseni o vilastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vy-
robce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Mag. Georg Bursik, Feditel

Waldegg, 01.01.2020

(misto a datum vydani) (podpis)
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Leistungserkldarung

Baumit NHL Manu .

Leistungserkldrung Nr.: 02-BAT-NHL Manu

1.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Baumit NHL WManu

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauprodukts gemdl Artikel 11 Absatz 4:
Baumit NHL Manu

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehens Ver-
wendungszwecke des Bauproduktes gemil der anwendbaren harmonisier-
ten technischen Spezifikationen

Putzmértel im Mauerverksbau

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktan-
schrift des Herstellers gemdan Artikel 11, Absatz 5

Baumit GmbH,
Wopfing 158
A-2754 Waldegg

Werk Peggau: Alois-Kem-Strasse 1, A-8120 Peggau

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit
den Aufgaben gem3l Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbe-
standigkelt des Bauproduktes gemdB Anhang V
System 4

Erkldrte Leistung

Eigenschaften Leistung Priifnorm
Bereichnung GF-CS | EM 998-1
Druckfestigkeit Cs| EN 1015-11
Haftzugfestigheit ED'DB Nimm™ = Bruchhild EN 1015-12
Wasseraufnahme W O EN 1015-18
Brandverhalten Al EM 998-1
Wasserdampfdurchlassigkeit 15735 (Tabellenwert nach EN 1745
H EM 1745)
0,82 WHmK) (Tabelenwert
e nach EN 1745 fur P=50%)
Warmeleitfahigkeit A 1¢.0y 0,89 Wi(mK) (Tabellerwert EN 1745
nach EN 1745 for P=00%)
Dauerhaftigheit (Frostwidear- NPD EN 1015-21

stand)
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8. Die Leistung des Produktes gem#f den Nummern 1 und 2 entspricht der er-
kldrten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser
Leistungserklarung ist allein der Hersteller gem&B Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von;

Mag. Georg Bursik, Geschaftsfihrer

¥ A A
Waldegg, 01.01.2020 / / jx' ."fr'" :
* (Ort und Datum der Ausstellung) |/ (Unterschrift)
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Prohlaseni o vlastnostech Baumit NHL Manu_stav 01/2020 4/4



