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Prohlaseni o viastnostech ¢.: 01-BAT-Nivello 50

1.

Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:

Baumit Nivello 50

Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoliv jiny prvek umoznujici identifikaci

stavebniho vyrobku podile ¢l. 11 odst. 4:

Baumit Nivello 50

Zamys$lené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu

s prisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vy-

robce:

Cementova potérova stérka pro pouziti v budovach

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce

podie €l. 11 odst. 5:

Baumit GmbH

Wopfing 156 vyrobna Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau

A-2754 Waldegg

Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc

se vztahuje na ukony uvedené v ¢l. 12 odst. 2

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vliastnosti stavebniho

vyrobku, jak je uvedeno v priloze V:

Systém 4

Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Viastnost Harn!qnlzovana fechnicks
specifikace

Oznaceni - CT-C30-F6 EN 13813

Reakce na ohen Alq EN 13813

Uvolhovani korozivnich latek CT EN 13813

Pevnost v tlaku C 30 EN 13813, 5.2.1

Pevnost v tahu za ohybu "F6 EN 13813, 5.2.2

Propustnost vody NPD EN 1062-3

Propustnost vodni pary NPD EN 12086

Odolnost proti obrusu NPD EN 13813

Zvukova izolace - NPD EN ISO 140-6

Zvukova pohltivost NPD - EN 12354-6

Tepelny odpor NPD EN 12524

Odolnost proti chemickému vliivu  NPD prEN 13529
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8. Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vilastnosti uvedenou
v bodé 8. Toto prohlaseni o vilastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce:

.................................... Mag. Georg Bursik, feditel.................cccooinn
(jméno a funkce)

(misto a datum vydani) (podpls)
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Leistungserklarung

Baumit Nivello 50

-

baumit.com

Leistungserklarung Nr.: 01-BAT-Nivello 50

1.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Baumit Nivello 50

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur lden-
tifikation des Bauprodukts geméaR Artikel 11 Absatz 4:
Baumit Nivello 50

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwen-
dungszwecke des Bauproduktes gemaR der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikationen

Zementestrichmortel fir die Anwendung in Gebduden

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktan-
schrift des Herstellers gemaR Artikel 11, Absatz 5

Baumit GmbH,

Wopfing 156 A
A-2754 Waldegg Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den
Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestin-
digkeit des Bauproduktes gemal Anhang V
System 4

Erklarte Leistung

Eigenschaften Leistung Prufnorm
Bezeichnung CT-C30-F6 EN 13813
Brandverhalten Alg EN 13813
gzeézteatﬁir;g korrosiver CT EN 13813
Druckfestigkeit C 30 EN 13813, 5.2.1
Biegezugfestigkeit F6 EN 13813, 5.2.2
Wasserdurchlassigkeit NPD EN 1062-3
Wasserdampfdurchldssigkeit NPD EN 12086
VerschleiRwiderstand NPD EN 13813
Trittschallisolierung NPD EN ISO 140-6
Schallabsorption NPD EN 12354-6
Warmedammung NPD EN 12524
Chemische Bestandigkeit NPD prEN 13529
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8. Die Leistung des Produktes gemidR den Nummern 1 und 2 entspricht der er-
kldrten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leis-
tungserklirung ist allein der Hersteller gemas Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Georg Bursik, Geschéftsfihrer

Waldegg, 01.01.2022 / b A/

(Ort und Datum der Ausstellung)
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