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Baumit Ratio Slim

Tenkovrstva sadrova omitka pro
Sepe interiér

=  Exkluzivni hlazeny nebo filcovany povrch
m Jednovrstvé zpracovani pod finalni malbu
= Pro tloustky od 4 do 30 mm v jednom kroku

Priimyslové vyrabéna sucha omitkova smés na sadrové bazi, uréend pro ruéni i strojni zpracovani s hlazenym nebo ,filcovanym*
povrchem pouzitelna v interiéru.

Vapenny hydrat, sadra, omitkovy pisek, perlit, prisady.

Jednovrstva omitka uréena k omitani béznych stavebnich podkladd, zvlasté vhodna na presné zdivo a beton. Vrchni omitka na
jadrové omitky vCetné sjednocovani povrchl pfi rekonstrukcich. PouZiti pro interiéry véetné obytnych kuchyni, koupelen a prostord
s podobnym vyuzitim a mirnym vihkostnim zatizenim.

Norma: CSN EN 13279
Klasifikace: B2/20/2
Reakce na ohen: Al
Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 2 N/mm?2
Faktor diflzniho odporu p: 8
Soucinitel tepelné vodivosti: 0.600 W/m.K
baleni 25 kg

Zrnitost 0.6 mm

Spotieba cca 0.8 kg/m2/mm

Vydatnost cca 7.8 m2/pytel

Potfeba vody cca 10 I/25kg

Min.tloustka omitky:

beton,presné zdivo 4 mm
podkeramické obklady 10 mm
Doporu¢enamax. tloustkaomitky: 30 mm v jednompracovnim kroku

25 kg pytel, 40 pytld/pal. = 2000 kg

V suchu na dievéném rostu v uzavieném originalnim baleni 9 mésicu.

PriibéZzna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvoliujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru, zbytkd odformovacich
prostiedk( a solnych vykvétl. Musi byt dostateéné drsny, suchy a rovhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.
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Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
vS§eobecné pokyny

Predpokladem jsou vyplnéné spary zdiva. Elektrické a instala¢ni drazky apod. musi byt v dostateCném predstihu pred omitanim
vypIinény vhodnym materialem. Pf¥i tloustkach omitky nad 25 mm se doporucuje dvouvrstvé zpracovani s nanasenim druhé vrstvy do
zavadlé, avSak Cerstvé vrstvy predchozi.

Kovové prvky chranit proti korozi trvalym antikoroznim natérem.

B Cihelné keramickeé zdivo:
Baumit Grund fedény 1:2 az 1:3 s Cistou vodou, technologicka prestavka min. 12 hodin /* nebo podklad pfimérené navihgit.

B Porobeton:

Baumit Grund fedény 1:2 - 1:3 s Cistou vodou, technologicka prestavka min. 12 hodin /* nebo podklad pfedem primérené navlh¢it.
H  Beton:

Vlhkost podkladu max. 3 %. Baumit BetonKontakt, nefedény, technologicka prestavka min. 12 hodin /*.

B Vapenopiskové zdivo:

Silné nebo nerovnomérné nasakavé zdivo: Baumit Grund fedény 1:2 az 1:3 s Cistou vodou, technologicka prestavka min. 12 hodin /*.
Méné nasakavé vapenopiskové podklady: Baumit BetonKontakt, nefedény, technologické prestavka min. 12 hodin /*.

B Puvodni jadrova omitka:

Omitku Baumit Ratio Slim nanaset v tl. max. 6 mm na podklad opatfeny zakladnim natérem Baumit Grund, fedénym 1:2 az 1:3
s Cistou vodou, technologicka prestavka min. 12 hodin /*.

* uvedeny Gdaj plati pfi teploté +20 °C a 65 % relativni vihkosti vzduchu. PFi nizSich teplotach anebo vyssi vinkosti je nutné techno-
logickou prestavku primérené prodlouzit.

Suchou smés vsypat do Cisté vody, po cca 3 minutach rozmichat el. michadlem. V pfipadé potfeby vodu pfidavat az ke konci michani.
Do smési neprimichavat zadny dalSi material, rizny pomér zamésové vody a suché smési se mlze negativné projevit na vlastnostech
omitkové hmoty, zejména jejim tuhnutim a vyslednou pevnosti. V pfipadé strojniho zpracovani pouZit odpovidajici strojni vybaveni
(napf. PFT G4). Smés nanaset na podklad v min. vrstvé 4 mm. Po ztuhnuti smési povrch dokongit gletovanim po mirném navlh-
¢eni a zatoceni gumovym hladitkem, nebo pro ,filcovany“ povrch molitanovym hladitkem. Cely proces omitani a dokonéeni musi byt
proveden v pfimé navaznosti b€hem jedné pracovni smény.

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Nepfimichavat Zadné jiné materialy.
Obecné u sadrovych omitek je nutné v prvnich 14 dnech zajistit dostatec¢né intenzivni a pravidelné narazové vétrani, aby se predeslo
vytvoreni sklovité nenasakavé vrstvicky - dusledkem je riziko znehodnoceni nasledné vymalby.

V prabéhu zrani a vysychani omitky je nutné zabranit jejimu dodateénému zvihnuti, napf. kondenzaci vzdusné vihkosti pfi provadéni
podlahovych potérd, zateCenim, z nedostatecné vyschlého zdiva atp.

V zimnich mésicich se doporucuje opakované kratké narazové vétrani se soucasnym temperovanim topnym systémem. Nutny je
pozvolny nabéh vytapéni.

Pred konecnou povrchovou Upravou musi byt omitka diskladné vyschla a dle druhu povrchové Gpravy i opatiena vhodnym zakladnim
(penetracnim) natérem.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoien na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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